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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI

wpis nr 97 z dn. 10.08.1956 .

..................................................................................................

NR REJESTRU ZABYTKOW NR [INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS.
EEEEEEEEEENNEEEEEEEENEEEEEEE NN NANEEEEEEEEENEN SN ENEEEENNEEREEE R

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ baszta obronna, fragment muréw migjskich

AUTOR brak

WARSZTAT miejscowy (?)

SYGNATURA brak

INSKRYPCJE brak

DATOWANIE XV w., XVII-XIX w., 1982-1985,

MIEJSCE PRZECHOWY WANIA posadowiona na dz. 254/3 i 253/3 w obrgbie m. Kolobrzeg
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Gmina Miasto Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
WYMIARY wysoko$¢ 536 cm, na planie 880x735 cm

TECHNIKA baszta ceglana, murowana

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK NIE:
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK NIE

1.2. ZMIANA DANYCH PO ZAKONCZENIU PRAC

Dane bez zmian

1.3. DANE O REALIZACJI KONSERWATORSKIEJ

INWESTOR 1 ZRODLA FINANSOWANIA Gmina Miasta Kotobrzeg

ZLECENIODAWCA Gmina Miasta Kolobrzeg

WYKONAWCY PRAC Base&Direct A.W. Waszkiewicz spotka jawna

SKLAD ZESPOLU mgr Waldemar Waszkiewicz, mgr Maksymilian Waszkiewicz

RODZAJE BADAN ORAZ ICH WYKONAWCY Badania probek zapraw i cegiet - mgr Dorota Sobkowiak,
mgr Elzbieta Ortowska

INSPEKTORZY NADZORU, RZECZOZNAWCY I KONSULTANCI nadzor archeologiczny dr Marcin
Peterleitner

ZABIEGI W KOLEJNOSCI WYKONANIA

CZAS TRWANIA PRAC listopad-grudzien 2016r.

1.4. DANE O DOKUMENTACJI

LICZBA: 29 STRON TEKSTU, 39 FOTOGRAFII 6 ZALACZNIKOW
AUTOR DOKUMENTACJI mgr Waldemar Waszkiewicz

DATA I MIEJSCE WYKONANIA grudzien 2016, Warszawa
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

3. egz. Gmina Miasta Kotobrzeg

. egz. Archiwum autora dokumentacji
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2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
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1. 1. Topografia okolic Kolobrzegu wedlug planu Omehuwuda z 1630 roku, Zrdlo: H, Kroczynski, S{aa‘y Sredniowiecznego
Kolobrzegy w kartografii i ikonografii Howozytnef, w: Salsa Cholbergensis..., s. 193,

Kotobrzeg uzyskat przywilej lokacyjny Wzorowany na prawie lubeckim 23 maja 1255 roku'.
Wezesniejszy grod miesceit si¢ kilka kilometréw na potudnie od dzisiejszego Budzistowia,

Obszar chroniony murami miat ok, 18 ha;
dodatkowg obrone zapewniala fosa, ktorej
szeroko$¢ mogla dochodzié nawet do 20
metréw®,  Obszar lokacyjnego Kotobrzegu

A e przebiegal wzdhiz ulic Dubois, Kamienne;j,
\‘1\\ S Rzecznej oraz Waskiej. Prowadzity do niego
O % cztery bramy: Brama Pétnocna (Porta Salis),

N\ f;;.@ Brama Wschodnia, zwana Kamienng (Valva
=Reels Lapidea), pofudniowa Brama Mtyiska (Porta

molendinorum), oraz czwarta brama, nie

II. 2. Szwedzki plan Kolobrzegu z polowy XVII wieku, Wzmiankowana w zrédtach pisanych, przy

Zrédlo: H. Kroczyiiski, Stady Sredniowiecznego...., s. '/__biegu ul. Rzecznej i {_opuskjeg()d_ Mur zostat
193,

'M. Rebkowski, Poczqtki i rozwdj miasta lokacyjnego w Kolobrzegy, Swiadectwa Archeologii, w: Salsa
Cholbergiensis, Kolobrzeg w $redniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rebkowski, Kolobrzeg 2000, s. 147.

; Ibidem, s. 154, zob, H. Riemann, Geschichte der Siady Kolberg, Kolberg 1924, s. 44n.

& Leciejewicz, M. Rebkowski, Sredniowieczne miasto nad Baltykiem, Eine Mittelalterliche Stadt an der
Ostsee, Kolobrzeg 2000, s. 93.

4 Dzieje Kolobrzegu (X-XX . J. red. H. Lesinskiego, Poznan 1965, s. 35. Na temat czwartej nieznanej wczeshiej
bramy (zwanej obecnie Brama Nowa lub Panewnikow), oraz prac archeologicznych przeprowadzonych w
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wzmocniony otwartymi od strony miasta prostokatnymi basztami®, z ktérych z nazwy znamy
jedynie trzy — Prochowg, Lontowg oraz Wigzienng. Jedynym fragmentem murdw, ktory w
peini przetrwat do naszych czasow jest Baszta Lontowa, czesto mylnie nazywana Prochowa.
Zbudowana z cegty na planie prostokata, posiada cztery kondygnacje. W ostrotukowych
blendach e]ewaCJl od strony potnocnej znajdujg sig strzelnice i okienka stuzgce obroficom do
razenla w:oga Baszta Prochowa uleg}a zniszczeniu w wyniku wybuchu plochu w 1657
roku’. Baszta Wigzienna przetrwata czesciowo, zachowana w formie trwalej ruiny.

"_‘-&ﬁ!f@"{imﬁ‘t"

W XVI wieku wszystkie bramy uzyskaty
murowane przedbramia w postaci szyi bramnej
zakonczonej okraglymi  wiezami. Otwarte
baszty przebudowano na zamknigte wieze. W
czasach nowozytnych Baszte Wigzienng
przystosowano do celéow mieszkalnych. W
XVII wieku stuzyla za mieszkanie miejskiego K~
muzyka, zwanego KunStpfcifchs i pod takg 1. 3. Panorama Kolobrzegu na obrazie z 1614 roku.
nazwa wystgpuje w XIX-wiecznych zrédtach Zrodlo: H. Kroczynski, Slady redniowiecznego.... s
niemieckich. Byla ona dobrze zachowana '°%

jeszcze w XIX wieku, bowiem z tego okresu pochodzi jej szkic wykonany przez nauczyciela
rysunku w kolobizesklm gimnazjum — Jana Joachima Christofa Matthiasa’. Opubllkowany
przez L. Bottgera rysunek przedstawia stan baszty z drugiej pol. XIX wieku'’. Zachowane sq
na nim jeszcze wszystkie kondygnacje wraz z dachem. Wedlug opisu L. Bottgera w XIX
wieku baszta miata pojedyncze zamurowane ostrotukowe otwory okienne, a w szczycie
pozostatosci b[end‘ Autor dodaje, ze baszta begdzie wkrotce zburzona, ze wzgledu na
budowe; ullcy

Po wojnie, zachowane ruiny baszty wigziennej zostaly wpisane do rejestru zabytkow decyzja
z dnia 10.08.1957 roku pod numerem 97. Wedlug wpisu zachowaly si¢ fragmenty
podpiwniczenia ze sladami sklepienia kolebkowego oraz fragmenty zewngtrznej $ciany baszty
od strony fosy. W $cianie widniejg trzy otwory okienne i jeden drzwiowy z czasow
pdzniejszych — zapewne z okresu, kiedy basztg przystosowano do funkcji mieszkalnej. W
nastgpnym roku basztg odgruzowano. Sytuacj¢ zmienito wybudowanie bloku przy ul. Waskiej
w 1977 roku"’. Ruiny baszty zostaly wtedy prawdopodobnie w wigkszym stopniu odkryte,

Kolobrzegu zob. Archeologia Sredniowiecznego Kolobrzegu: Praca zbiorowa pod red. M. Rebkowskiego, T. 1-5,
Kolobrzeg, Wroctaw. 1996-2010.

* L. Béttger, Die Bau- und Kunstdenkmiciler des Regierungs-Bezirks Koslin, T.3, Bd. 1, H. 1, Die Kreise K&slin,
Kolberg-Korlin, Belgard und Schlawe, Stettin 1889, s. 15.

® Dzieje Kolobrzegu..., s. 41. M. Rebkowski, Poczgtki i rozwdj..., s. 148.

" Informacja pochodzi z tablicy mieszczacej sie przy Baszcie Wiezienne;.

¥ Stowo to nie ma odpowiednika w jezyku polskim. Najblizszym ttumaczeniem byloby gwizdata, bowiem
kunstpfeifer gwizdat do melodii zamiast $piewad.

° H. Kroczynski, Slady Sredniowiecznego Kolobrzegu w Kartografii i Ikonografii Nowozytnej, w: Salsa
Cholbergiensis, Kolobrzeg w sredniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rgbkowski, Kolobrzeg 2000, s. 195n.

' Zob. L.Bittger, Die Bau- und Kunstdenkmdler der Provinz Pommern. T.3, Bd. 1, H. 2, Die Kreise K&slin,
Kolberg-Kérlin, Belgard und Schlawe. Kreis Belgrad und Nachtrige zum Kreise Colberg-Korlin, Stettin 1890, s.
58.

"' L. Bottger, Die Bau- und Kunstdenkmler des Regierungs-Bezirks..., s. 15.

* Ibidem.

"W trakcie prac budowlanych omal nie doszto do rozbiérki baszty.
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cho¢ zgodnie z opisem z 1957 roku stan zachowania nie ulegl duzej zmianie. Ze wzgledu na
blisko$¢ bloku mieszkalnego, w ruinach baszty bawily si¢ dzieci, systematycznie rozbierajac
cegly, w murze rosty tez drzewa. W trakcie remontu ratusza pojawila si¢ mozliwos¢ remontu
baszty. Prace wykonane zostaly przez PP PKZ w Szczecinie.

Wykonana zostala takze wtedy dokumentacja stanu zachowania obiektu (m.in. inwentaryzacja
architektoniczna, inwentaryzacja sondazowych badaf architektonicznych, projekt
zabezpieczenia ruiny oraz projekt krat. W latach 90-tych wykonano plomby w zniszczonych
fragmentach muru, jednakze bez odtworzenia pierwotnego watku, oraz z uzyciem cegiel o
wymiarach innych niz oryginalne.

W 2005 roku w poblizu baszty wzniesiono plac zabaw, a ze wzgledu na bezpieczenstwo
dzieci baszt¢ odgrodzono siatkg od strony fosy, za$ w otworach okiennych zamontowano
kraty. Baszta zostata o$wietlona i opatrzona tablica informacyjng'. Stan ten utrzymuje si¢ po
dzien dzisiejszy.

Bibliografia

o Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu: Praca zbiorowa pod red. M.
Rebkowskiego, T. 1-5, Kotobrzeg, Wroctaw. 1996-2010;

o Béottger L, Die Bau- und Kunstdenkmdler des Regierungs-Bezirks Koslin, T.3,
Bd. I, H. 1, Die Kreise Kdslin, Kolberg-Korlin, Belgard und Schlawe, Stettin
1889;

o Bottger L., Die Bau- und Kunstdenkmdiler der Provinz Pommern. T.3, Bd. 1,
H. 2, Die Kreise Koslin, Kolberg-Kérlin, Belgard und Schlawe. Kreis Belgrad
und Nachtréige zum Kreise Colberg-Korlin, Stettin 1890;

o Dzieje Kolobrzegu (X-XX w.), red. H. Lesinskiego, Poznan 1965;

e Kroczynski H., S’!{mjz Sredniowiecznego Kolobrzegu w Kartografii i
Tkonografii Nowozytnej, w: Salsa Cholbergiensis, Kotobrzeg w sredniowieczu,
red. L. Leciejewicz, M. Rgbkowski, Kotobrzeg 2000, s. 191-196;

e L. Leciejewicz, M. Rgbkowski, Sredniowieczne miasto nad Baltykiem, Eine
Mittelalterliche Stadt an der Ostsee, Kotobrzeg 2000;

o Re¢bkowski M., Poczgtki i rozwéj miasta lokacyjnego w Kolobrzegu,
swiadectwa Archeologii, w: Salsa Cholbergiensis, Kolobrzeg w sredniowieczu,
red. L. Leciejewicz, M. Rgbkowski, Kotobrzeg 2000, s. 147-160;

¢ Riemann H., Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924.

" Zawierajaca jednak pewne niescistosci. Reprodukeja ryciny Jana Joachima Christofa Matthiasa zostala
oznaczona jako pochodzgea z tomu L. Bottgera z 1889 roku, a w rzeczywistosci znajduje si¢ w tomie z roku
nastepnego. Niemieckojezyczna czesé tablicy tlumaczy tez dostownie nazwe wiezy na Gefdngnisturm, zas w
XIX wiecznych Zrédlach niemieckich okreslano ja mianem Kunstpfeiferturm, co rodzi pewnie nieporozumienia.
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3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Ruiny baszty posadowione sa na skarpie. Rodznica
poziomdéw wynosi w chwili obecnej 113 ¢cm. Zbudowana
jest na planie prostokgta zblizonego do kwadratu, o
wymiarach podstawy 880x735 cm. Z dluzszego boku
zachowana jest cze$¢ $ciany od strony fosy. Wysoko$¢ od
strony fosy obecnie wynosi 536 cm, a od wewnatrz w
najwyzszym miejscu 360 cm. Grubo$¢ muru od strony fosy
wynosi 120 cm. W $cianie znajdujg si¢ trzy otwory okienne
oraz jeden drzwiowy. Obecnie w jednym otworze okiennym
i drzwiowym znajdujg sie kraty stalowe. Zostaly wstawione
podczas ostatniego remontu, w miejsce poprzednich
skradzionych. Krata w drzwiach wykonana jest =z
katownikow o wymiarach bokéw 2 cm, oraz 7 pretoéw
stalowych pionowych i 5 poziomych, o przekroju
kwadratowym o boku 1 cm. Wysokos¢ kraty to 210 cm, a
szerokos$¢ 75 cm.
11, 4. Baszta Wigzienna. Stan z drugiej polowy XIX w.  Krata w otworze okiennym ma wymiary 100 na
(rys. H. Meier). Zrédto: H. Kroczyfiski, Slady 101 cm i wykonana jest z 6 plaskownikow
shedniowieeaiiego s & 196: pionowych i 6 poziomych o szerokodci 2,5 em,
potaczonych nitami. Rama zrobiona jest z katownika o boku 4 cm. Pozostate Sciany wiezy
wystajg z podioza w formie reliktéw na wysokos¢ do 68 cm.
Rysunek Meiera zostat sporzadzony w II potowie XIX wieku. Analizujac wyglad baszty i
poréwnujac go z Basztg Lontowa, mozna przyjac, iz przedstawia widok Baszty Wigziennej od
strony zachodniej. Baszta Lontowa posiada co prawda bogatszg dekoracj¢ architektoniczng,
ale od strony zewnetrznej ma nieduzg liczbg matych otworéw strzelniczych. Na podstawie
pomiaréw zachowanych resztek Baszty Wigziennej, dluzsze boki byly od strony zachodniej i
wschodniej. Rysunek przedstawia wiez¢ z jednym bokiem dtuzszym oraz krétszym. Sciana
dtuzsza jest $ciang od strony zewngtrznej muréw, o czym $wiadczy mala liczba otworéw. Na
$cianie krétszej widniejg $lady $wiadczace o obecnosci wezesniejszych otworéw (luki
nadokienne), brak takich $ladéw na $cianie
dtuzszej. Na dole widoczny jest daszek
przykrywajacy zapewne schody. Trudno go
wigza¢ z obecnym otworem drzwiowym, gdyz
otwdr na rysunku jest zdecydowanie bardziej
przesunigty w lewo. Jezeli odpowiada on
jakiemukolwiek z istniejacych otwordw, to tylko
obecnemu oknu z lewej strony zachowane)
$ciany. Wiadomo, ze baszt¢ planowano
wyburzy¢.

: Baszt¢ wpisano do rejestru zabytkdw w 1956
Il. 5. Fot. A, Wolosewicz. 1958 r. Zrodlo: Archiwum WKZ. roku i za{qczone zdjf;cia w karcie obiektu sq
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najwezesniejsze ze znanych obecnie'?, Przedstawiajg zrujnowane wngtrze wiezy oraz jedng ze
Scian  nie zachowanych, prawdopodobnie wschodnig. Sciana ta byla otynkowana, ze
schodkami do wejscia. Grubogé tej sciany budzi watpliwosci co do Jej oryginalnosci. Co
najbardziej interesujace, widoczne Jest okienko do 6éwczesnej piwnicy, co $wiadezy o
, _ . wykorzystaniu obecnie zasypanego pietra.
R L s -
o “.. . Nastepny znany wizerunek baszty pochodzi z
R MY 1958 roku i jest to seria zdjg¢ wykonanych
przez A. Wolosewicza oraz A. Piesio,
Przedstawiajg one juz ruiny baszty, ktére dajg
Jednak duzo ciekawych informacji. Przede
wszystkim  baszty nie  wyburzono, a
przynajmniej nie zrobiono tego catkowicie. O
wykorzystaniu obiektu swiadczg dachéwki
zachowane na szczycie zachowanego muru,
Wieza zostata cze$ciowo rozebrana i ponownie
zadaszona. Zapewne nowa funkcja wymusita
wykucie ; Ay
nowych otworéw. Analiza watkébw na  tych ﬁ
fotografiach pozwala wysnu¢ wniosek, ze oryginalna
Sciana gotycka zachowata sie mniej wigcej do gérnych
krawedzi wykutych otworéw.

Il. 6. Fot. A. Wolosewicz, 1958 r. Zrddlo: Archiwum
WKZ.

Za oryginalny przyjeto watek tzw. gotycki, zwany
czasem watkiem polskim. Najblizsza analogia z terenu
Kotobrzegu znajduje si¢. w oryginalnych partiach
dawnej Wiezy Lontowej. Powyzej partii gotyckich
znajduje si¢ $ciana wymurowana z cegly rozbiorkowej,
W tym takze Sredniowiecznej. Uklad cegiet jest
chaotyczny, lecz
mur jest raczej
dobrze zwigzany, .
BAYZ W 16l 17 ot A, Piesio; 1958 . Zebdios Archiwim
formie przetrwat wkz

do czaséw wspbiczesnych. Musiato to przemurowanie
nastgpi¢ w tym samym czasie, co wykucie otwordw,
gdyz ich sklepienia bylo budowane od gory, a nie
wykuwane. O takim rozwigzaniu $wiadezy takze
niejednorodny materiat budowlany. Skala ingerencji
byta zdecydowanie wicksza od wewnatrz baszty, gdyz
zachowany watek jest tylko w jednym miejscu z prawej
strony otworu drzwiowego. Zachowany jest réwniez
naroznik od strony pétnocnej, prawdopodobnie jeszcze
oryginalny. Naroznika potudniowego nie ma, zostaly

T
Il. 8. Fot. A. Wolosewicz, 1958 r. Zrodlo: LYIKO Strzepia muru. Same przebicia muru nie powstaty
Archiwum WKZ. zapewne jednocze$nie. Otwor drzwiowy oraz okno po

** Zob. zatacznik nr. 1.
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prawej stronie mogly powsta¢ w tym samym czasie, o czym $wiadczy podobne wykonczenie
nadproza oraz ta sama wysokos$¢ otworu. Posrodku otworu drzwiowego od strony zachodnie;j
znajduje si¢ belka, prawdopodobnie drewniana, na ktérej opierajg si¢ wysunigte ku $rodkowi
cegly odrzwi. Okna skrajne sa wykonczone odmiennie od strony zachodniej. Okno lewe
posiada nadproze utozone podobnie jak otwory centralne, cho¢ ze znacznie krotszych cegiet,
okno prawe bez nadproza, czgsciowo wytynkowane. Fotografie od strony wschodniej rodzg
trochg wigcej pytan, gdyz na jednej z fotografii widoczny jest jeszcze zatynkowany fragment
muru  wschodniego  przestaniajgc  otwor
drzwiowy. Istnial wigc jeszcze w tym czasie,
rozebrany zostal zapewne w trakcie prac
porzadkowych.
Przed rokiem 1980 Kazimierz Ratajczyk
wykonal fotografi¢ przedstawiajaca baszte od
strony poludniowo wschodniej. Calo$¢ jest
odgruzowana, odsfonigte sa szczyty $cian
schowanych poprzednio w ziemi. Wida¢
postgpujaca degradacj¢ $ciany wschodniej.
Korong muru porastajg trawy, a nawet spore juz
I1.9. Fot. A. Piesio, 1958 r. Zrédio: Archiwum WKz~ drzewko nad oknem od potnocnej strony. Na
$cianie nie ma / / o
juz  tynkow, resztki zachowaly si¢ wewnatrz okna
péinocnego. Zardwno w tym oknie, jak i w oknie przy
drzwiach wida¢ wigksze plyty, zapewne kamienne, gdyz sg
zbyt duze na cegly. Wnetrze wiezy jest odkopane i widaé
resztki sklepienia dolnego poziomu oraz resztki murow
obronnych przylegajacych do wiezy. Ciekawy jest watek
ceglany poludniowej $ciany wiezy. Cegly utozone sg tylko
glowkami do lica muru.
Nastgpna seria fotografii pochodzi z pazdziernika roku
1981 i wykonat je F. Lachowicz. Zauwazalne sg zmiany,
ktére zaszly w wygladzie baszty. Dotyczy to zaroéwno
ubytkéw, jak i partii domurowanych. Zostal uzupetniony i *7 -~
zabezpieczony naroznik potudniowy na catej swojej ’;‘,;J,“ ol
wysokoéci. Prace te wykonane zostaty, jak wynika z Rt R
notatki podpisanej przez K. Ratajczyka znajdujgcej si¢ W 11 19, por. K. Ratajezyk. Zrodio:
koszalinskim archiwum WKZ, na podstawie projektu Archiwum WKZ,
przedstawionego przez U.M. Kotobrzegu. Znaczne sa
natomiast ubytki i dotycza one gtownie przyziemia. Brak jest dolnego lewego naroznika,
znacznie powigkszony jest ubytek pod otworem drzwiowym oraz w prawym rogu przyziemia
pomiedzy murem gotyckim a uzupelnieniem naroznika. Dwa mniejsze ubytki na pare cegiet
znajdujg si¢ mniej wigce] na wysokosci jednego metra pomiedzy naroznikiem poéinocnym
oraz otworem drzwiowym. Podobny ubytek znajduje si¢ w prawym narozniku okienka przy
otworze drzwiowym. Brak jest belki w odrzwiach, a cegly ktére si¢ na niej opieraty wypadly.
Takze od strony wnetrz widoczne sg zardéwno dziatania prewencyjne, jak i postepujaca
degradacja materialu zabytkowego. Zostal wyréwnany i wyspoinowany szczyt muru
zachodniego, wykonane zostalo nadproze nad oknem od strony poinocnej. Zapewne czgsé
muru nad tym oknem zostala rozebrana oraz ztozona ponownie, ze wzgledu na drzewo ktore
tam wyrosto.
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Uzyto do tego celu materiatu rozbidrkowego, gdyz wykorzystano takze cegly gotyckie.
Wykonano wéwczas sklepienie nad tym oknem, ktére istnieje do dzis. Na szczytach
rozebranych muréw oraz praktycznie na terenie calej baszty znajduje si¢ piasek, ktorym
zabezpieczano ruing w trakcie budowy bloku mieszkalnego.

R i W lutym 1983 roku PP PKZ Oddzial Szczecin
; : 3 otrzymal  zlecenie na  wykonanie  prac
zabezpieczajgcych "polegajacych na uzupelnieniu
ubytkow stanowigcego fragment baszty wieziennej
w  Kofobrzegu". We wrzesniu 1984 roku
zakoficzono prace projektowe i  odestano
dokumentacje (w tym inwentaryzacj¢ obiektu) do
WKZ, oddziat w Koszalinie.

A v b "'1-
T AR 3 Aasn i f
[I. 11. Fot. F. Lachowicz, 1981 r. Zrédlo: Archiwum

WKZ

W 1997 zaopiniowano pozytywnie zakres proponowanych
prac zabezpieczajacych fragment muru obronnego przy ul.

IL 12. Fot. F. Lachowicz, 1981 . Ztodlo: ~ Waskiej (zapewne chodzilo o basztg), zastrzegajac, ze
Archiwum WKZ nalezy uzy¢ cegiet o wymiarach jak historyczne oraz

odtworzy¢ watek ceglany. Ze wzglgdu na brak
jakichkolwiek dokumentacji tych prac w
zainteresowanych urzedach, nie jest mozliwe na
stan obecny odtworzenie zakreséw tych prac.
Nalezy na podstawie tych dokumentéw zaltozyc,
ze naprawy z cegly maszynowej normalnej
— ' = wykonane zostaly w latach osiemdziesiatych, a z
: cegiet o wymiarach  analogicznych do
oryginalnych w latach dziewigédziesigtych XX

s LT 555 e
Il 14. F. Lachowicz, 1981 r. Zrédlo: Archiwum WKZ.  Wieku. Prace z lat osiemdziesiatych obejmowaly,
z obecnie widocznych elementow, praktycznie

wymiang gotyckiego lica muru od strony zachodnie;j.
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Baszta pierwotnie petnita funkcje obronne, zas po przebudowie ok. XVII w. przystosowano ja
do funkcji mieszkalnych. Z analizy najstarszych zdje¢¢, pochodzacych z Karty Zabytku,
wynika, ze ruiny baszty zostaty otynkowane i zadaszone. Nie znana jest funkcja jaka
wowczas petnita, ze wzgledu na rozmieszczeniu otwordw okiennych byla ona raczej
gospodarcza. Nie wiadomo tez, czy do owej przebudowy ruin doszto przed czy po Il wojnie
Swiatowej.
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4.0 TECHNIKA I TECHNOLOGIA

4.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW PIERWOTNYCH I WTORNYCH

MATERIALY PIERWOTNE

Cegla petna  (Sredniowieczna) o  wymiarach
8,5x28,5x13 cm, nierdbwnomiernie wymieszana i
wypalona, nasigkliwo$¢ ponad 20%, szybki czas
podciggania wody, staba wytrzymato$¢ mechaniczna
Zaprawa wapienna - spoiwo wapienne z wypelniaczem
wapienno (thuczony wapien)-piaskowym,
nasigkliwo$¢- ponad 18%

MATERIALY WTORNE

Cegta pelna o wymiarach 6,5x25,5x15, 6,5x29x13,
6,5x31x13 cm, rGwnomiernie wymieszana i wypalona,
niska nasigkliwo$¢ ponad ok. 9%, sredni czas
podciggania wody, duza wytrzymato$¢ mechaniczna,
produkt z konca XIX lub poczatku XX w.

Zaprawa wapienna -  spoiwo  wapienne  Z
wypetniaczem piaskowym, nasigkliwos¢- ponad 20%

Cegta petna (powojenna z sygnaturg
KOSZALINSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ZC.L W...
) o wymiarach 6,5x25,5x15 cm
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Cegta petna (lata 90. XX w.) o wymiarach
8,5x29x13

Zaprawa cementowa

4.2. TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Ze wzgledu na liczne przebudowy i naprawy (przemurowania) sposéb wykonania
pierwotnego jest trudny do ustalenia. Niewatpliwie mur byl wykonany z cegly pelnej w calej
grubosci muru i spojony zaprawa wapienng. Widoczne obecnie partie s3 w zdecydowane;j
wigkszo$ci wtorne, a oryginalne znajduja si¢ w wigkszosci glgboko pod obecnym poziomem
gruntu. Analiza zdje¢ archiwalnych oraz pordwnanie ze stanem obecnym prowadzi do
wniosku, ze uktad pierwotny to tzw. watek gotycki (polski). Wigzanie w tym watku uzyskuje
si¢ przez powtarzanie dwoch warstw, w ktorych na przemian ukfadane sg cegly gtowka i
wozowka do lica muru. W licu muru mozna wyodrgbni¢ obrazy kowadetka i krzyza ulozone
obok siebie. Spoiny przesunigte sg o 1/4 dtugosci cegly. Boki wiezy juz nie wykazujg takiej
konsekwencji. Na boku potudniowym cegly utozone sg gléwkami do lica muru. Na $cianie
péinocnej byl wigkszy nieporzadek. Wigza¢ to mozna z przemurowaniami baszty. We
wngtrzu baszty zaréwno na podstawie zachowanych fotografii, jak i resztek muréw gotyckich,
mozna przypuszczad, ze eksponowany byt takze watek gotycki.

4.3. TECHNIKA WARSTW I ELEMENTOW WTORNYCH

Obiekt wielokrotnie przebudowywany i naprawiany. Obecny wyglad resztek wiezy jest
kompilacjg kilku nawarstwien historycznych. Obecny ksztalt nadano mu w latach
dziewig¢dziesigtych ubiegtego wieku, uzupeiniajac uszkodzone elementy. Wymiana
oblicowania dotyczyla znacznej czgsci elewacji
od strony zachodniej i niemal catej widocznej
gornej czgsci od strony wschodniej. W tym celu
uzyto cegly o wymiarach zblizonych do cegly
gotyckiej. Od strony fosy pozostawiono
uzupetnienia powojenne, reperacje z cegly
maszynowej oraz  ¢zgs¢  wcezesniejszych
uzupetnien i przemurowan. Nalezy zaznaczy¢
bardzo slabe przewigzanie wspolczesnych
oblicowan z rdzeniem muru. Jest to jedna z

[1. 19. Fragment muru wykonany przed latami glownych przyczyn obecnych zniszezen obiektu.
pecdziesigtymi XX w. Do przemurowania uzyto zaprawy cementowej,
znacznie mocniejszej zardéwno od cegiel historycznych, jak i wspoélczesnych.
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Najwczesniejsze uzupetnienia zachowaly si¢ w
gérnej czegsci Sciany zachodniej. Powstaty one
przed latami  pieédziesigtymi XX  wieku.
Wykonane zostaly z cegly rozbidrkowej rdznej
proweniencji, o czym $wiadczy znaczna ilo$¢
cegly gotyckiej. W tym czasie wykonane zostato
nadproze nad obecnym otworem drzwiowym.
Swiadeczy o tym technika wykonania tego
elementu. Wszystkie nastepne nadproza wykonane
zostaly w formie tukéw ksztattowanych na
krgzynach. Ten jeden element zostal wykonany
metoda "cyklopowa", niemalze tak samo jak Lwia
Brama w Mykenach.

11. 20. Sktcpzcnlc otworu drzwiowego.
Nastepny etap to prace porzadkujace i
zabezpieczajace prowadzone w latach sze$édziesigtych i siedemdziesigtych, z ktorych
zachowato si¢ przemurowanie nad oknem pdinocnym. Takze to uzupetnienie wykonane jest z
cegly rozbidrkowej (znéw cegla gotycka) oraz cegiet maszynowych, wspotczesnych. O ile
samo przemurowanie nad oknem nadal nie powtarza watku to wykoname nad’fucza wykazu;e
juz minimalng znajomos$¢ sztuki budowlanej. F
Cegly zostaly ulozone na krazynie i
rozszalowane po zwiazaniu zaprawy. Mimo iz
poszczegblne rzedy cegiel nie sa wzajemnie
przewigzane, calos¢ utrzymuje si¢ wskutek
zaklinowania  poszczegblnych  elementow.
Jednoczes$nie  zostaly wykonane istniejace
wegary.
Nastgpne etapy prac podzieli¢ mozna na dwa
zadania. Pierwsze - oblicowanie wykonane z : .
cegly maszynowej, praktycznie wymieniajgce 11.21. Fragment nad okienkiem pétnocnym
oryginalne oblicowanie z cegly gotyckiej. przemurowany po latach pigédziesigtych XX w.
Utozone jest gléwnie wozdwkami, spojone natomiast jest zaprawa cementows, co uszczelnia
powierzchnie $ciany. Drugie to uzupetnienia z cegty rozmiarami zblizonymi do gotyckiej.
Uzupetniajg one praktycznie cate wnetrze baszty oraz wystajace fragmenty Scian z gruntu,
takze narozniki §ciany zachodniej oraz wigkszo$¢ przyziemia i otoczenia obecnego otworu
drzwiowego. Ulozone sg trochg chaotycznie, czasami jednak opieraja si¢ o watek gotycki.
Problemem jest stabe przewigzanie tych warstw z murem gotyckim.

Zastenct Narnzelnika
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5.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obecny stan zachowania obiektu jest bardzo zty.
Dotyczy to zaréwno czgsci wiezy, ktore sg
wykonane z cegiet oryginalnych, jak i partii
wspdlczesnych. Szczegdlnie zty stan przedstawia
sciana od strony zachodniej. Spowodowane jest to
zarowno bledami technologicznymi w trakcie
napraw, brakiem profilaktycznej opieki nad
zabytkiem, jak i  wplywem  czynnikow
atmosferycznych.

Przede wszystkim widoczne sg znaczne ubytki
cegiel, zarowno cale platy odpadajgce wskutek
ztego przewigzania muru, jak i pojedyncze cegly,
zniszczone z powodu zbyt silnych i malo
porowatych spoin. Na $cianie zachodniej
szczegdlnie widoczny jest ubytek w gornej czgsci,
z lewej strony otworu drzwiowego o szerokosci 3
cegiel i wysokosci 8 rzedow.

Il. 22. Ubytek oryginalnego muru gotyckiego.

I1. 23. Ubytek oblicowania z widocznym gruzem
wewnatrz $ciany.

Ponizej w lewo znajduje si¢ nastepny duzy
ubytek, na dwie cegly szeroki i dwie wysoki.
Wewnatrz nie wida¢ muru, tylko wrzucony
gruz. Ubytek w tym miejscu widoczny jest na
zdjgciach sprzed ostatniego remontu, krotko po
remoncie juz nie. Naprawa tego miejsca nie
byla zbyt staranna
Te zniszczenia spowodowane sg przede
wszystkim niestarannym oblicowaniem i nie
zwigzaniem materialu ceglanego z wngtrzem
sciany. Takze na murkach od strony wschodniej
sg znaczne ubytki cegiet spowodowane zar6wno
uszkodzeniami mechanicznymi, jak i procesami

korozyjnymi. Szczegoélnie widoczne jest to na naroznikach, gdzie spoiwo cegiel, najpierw

ostabione poprzez czynniki destrukcyjne, nie =i B

i e

bylo juz w stanie utrzymac poszczegélnych
cegiel w gniazdach i przy nawet matym nacisku
mechanicznym cegly wypadaly.

Mniejsze braki, na jedng cegle, znajdujg si¢
praktycznie na calej powierzchni muru.
Szczegblnie intensywne niszczenie materiatu
ceglanego skupione jest u szczytu $ciany.
Charakteryzuje si¢ ono znacznym ubytkiem lica
cegly, z pozostawieniem mocnej fugi wokot
niej.

=1
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Badania i ogledziny dokonane byly jesienig, w trakcie czgstych opadéw deszczu. Cala
powierzchnia $cian oraz znaczna czg$¢ wngtrza muru byty zawilgocone.

Obiekt jest w znacznym stopniu porazony
biologicznie. Na czgsci zachodniej wystepujg
zardbwno ukorzenione rosliny zielone, jak i
porosty, mchy i glony. Wystgpowanie
czynnikow biologicznych uzaleznione jest od
wlasciwosei  fizycznych i chemicznych
materiatu z ktérego wykonane jest podioze,
czasu posadowienia w obiekcie jak i czgstosci

obmywania  przez ~ wod¢  opadowa.
Najbardziej widoczne sg rosliny zielone,

ktore ukorzenity sig w gornej czgsci Sciany. ). 25. Wykruszajgea sig wspélczesna cegla z powodu

B X

Korzenie roélin wnikajgc w pustki oraz zbyt mocnej spoiny.
najstabsze materialy budowlane, rozsadzaja
poszczegdlne elementy muru. Utrzymuja takze state zawilgocenie sgsiadujacych detali.

Il. 26. Rosliny wyrastajgce na szczycie Sciany.

11. 27. Kolonia porostow na cegle Sredniowiecznej.

Obserwujemy takze kolonie porostow, ktore
atakujg szczegdlnie partie wykonane zapewne z
cegly gotyckiej oraz spojone zaprawami
wapiennymi. One takze sprzyjaja utrzymywaniu

partii porazonych w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.
W warstwach przyziemia obserwuje si¢ najczg¢sciej kolonie glondw. Zwigzane jest to ze stalg

obecnoscig wody podciaganej kapilarnie

Il. 27. Odstoniete wewngtrzne cegly z widoczng
grzybnia.

przez materialy porowate z gruntu. Produkty
przemiany materii glonow, grzybow i porostow,
ze wzgledu na odczyn kwasny, maja dziatanie
rozpuszczajace dla materiatéw budowlanych. I
mimo ze sg to stosunkowo stabe kwasy, w
warunkach stalej podwyzszonej wilgotnosci, ze
wzgledu na cigglos¢ dziatania mogg poczyni¢
duze szkody. Kolonie glondéw penetruja w glab
materiatdw  porowatych, w  sprzyjajacych
warunkach, na znaczng glgbokos¢. Uzaleznione
jest to od obecnosci wilgoci oraz porowatosci
materialu. W materialach o duzych $rednicach
porow (na przyktad zaprawy wapienne), glony
rozwijaja  si¢  znacznie glebiej.  Poprzez
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rozpuszczanie 1 rozsadzanie takich zapraw powodujg obluzowywanie i wypadanie
poszczegdlnych cegiel.

Wraz z rozwojem koloni glondw, ostabiony materiat budowlany atakujg grzyby. Rozwijajaca
si¢ grzybnia potgguje dziatanie glondéw i korozja biologiczna przyspiesza. Nalezy tu zwrocié
uwage, ze ze wzgledu na glebokosé penetracji, skuteczne zniszczenie mikroorganizméw
b¢dzie mocno utrudnione.,

Na stan zachowania obiektu ma wplyw
zawartos¢ oraz mozliwos¢ migracji  soli
rozpuszczalnych w wodzie, szczegélnie tych
krystalizujgcych ze zmienng iloscig wody. Sa
one grozne, ze wzgledu na znaczny przyrost
objetosci w trakcie krystalizacji. Z powodu
braku izolacji scian fundamentowych zaréwno
pionowej i poziomej, mozliwos¢ wnikania wody
gruntowej wraz z zawartymi w niej solami jest
\ znaczna. Migrujg one wraz z wodg do partii
11. 28. Wysolenia na sklepieniu okienka poludniowego.  Odparowywania. Osadzajgc  si¢ w  porach
przypowierzchniowych wskutek cyklicznej
kl‘yStﬁ'lZﬁle rozsadzaja materla% budowlany Sole tworzg si¢ takze z produktéw przemiany
> : materii mikroorganizméw roslinnych oraz
odchoddéw ptasich. Innym ich zrédiem sg same
materiatly budowlane. Szczegoélnie duza ich
zawartos¢  znajduje  sig  w  cementach
portlandzkich, gdzie dodawane sg w procesie
technologicznym  w  celu  zmniejszenia
temperatury wypatu. Moga by¢ one takze
wprowadzane do obiektu poprzez posypywanie
ulic solg w trakcie sezonu zimowego. Analiza
sktadu soli w obiekcie wykazuje duzg ilos¢
siarczandw 1 azotandéw. Siarczany powstaja
wskutek reakcji spoiwa wapiennego zapraw z
tlenkami siarki zawartymi w atmosferze miejskiej.
Azotany sg glownie pochodng dziatalnosci
organizméw roslinnych, gtdéwnie glondw.
Wskutek braku zadaszenia i ciaglego obmywania
powierzchni wiezy, na $cianach nie zaobserwowano
wielu skupisk soli. Mate skupisko widoczne jest na
cianie zachodniej z lewej strony, ponizej otworu
wejsciowego, okolo metra ponad powierzchnig
ziemi. Widoczne sg wysolenia na kilku cegtach.
Zacieki solne widoczne sa wewnatrz otwordw
okiennych na sklepieniach. Spowodowane jest to
brakiem obmywania i, co za tym idzie sptukiwania
soli przez wod¢. Woda opadowa, przesigkajac przez
cegly, paruje poprzez oslonigte otwory i powoduje

[I. 30. Odspojenie oblicowania od rdzenia $ciany. osadzanie si¢ soli na powierzchni materialow
budowlanych.
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Ze wzgledu na catkowite przesyceme obiektu woda, zaréwno opadowq, Jak i podcnqganq
kapilarnie, nie mniejsze znaczenie ma przemarzanie. IR
Istotnym czynnikiem przyspieszajacym ten proces sa
btedy  popetnione  podczas  ostatnich  prac
remontowych. Podstawowym problemem wydaje si¢
bardzo stabe przewigzanie, a czasem nawet brak
tacznosci z murem wewngtrznym, oktadziny ceglanej
z lat osiemdziesigtych ubieglego stulecia. Wysycenie
kapilar woda oraz dos¢ szczelna zaprawa cementowa
uzyta do murowania powoduja przyspieszone
kruszenie si¢ cegiet oraz odspajanie si¢ catych potaci
okfadziny od podloza. Jest to problem
konstrukcyjny, ktorego rozwigzanie ma decydujacy
wplyw  na  zachowanie  obiektu. Poniewaz
oblicowanie zostalo jakby dolozone do ostabione]
sciany i niedostatecznie  przewigzane, c¢zgS¢
poludniowa naroznika $ciany zachodniej odspaja sig¢
od reszty baszty i pgka. Pg¢knigcie przebiega od
gornej krawedzi tuku okna prawego do wegara okienka po lewej. Peknigcie nizsze biegnie od
parapetu okienka prawego w dol, wzdluz granicy przemurowania. Poniewaz od strony
wschodniej brak jest analogicznych peknigé, nalezy zalozy¢, ze osadza si¢ fragment
oblicowania. Jest niedostatecznie zwigzany z wiasciwym murem oraz zle osadzony na
zachowanych podziemnych murach wiezy. Pordwnanie ze zdjgciami z roku 1958 pozwala
wysnu¢ wniosek, ze zostal wymieniony caty naroznik baszty. Na tym samym zdjgciu,
widoczne jest takze uzupetnienie muru, stabo polaczone z murem gotyckim.

Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez dewastatorow (dzieci bawigce sig
wypadajgcymi ceglami) nalezy uzna¢ za wtorne wobec podstawowych czynnikow
niszczgcych. Uzyte do zabaw cegly juz niestety si¢ odspoity od podtoza i nie sg zwigzane z
murem. Uderzenia w prawidtowo zbudowang $ciang nie powinny uszkodzi¢ muru w znaczgcy
sposob. Ostatecznie sg to pozostatosci fortyfikacji. Natomiast dos¢ istotny wplyw na odbidr
estetyczny obiektu majg grafitti, ktore pokrywajg $ciang zachodnia. Niestety spoiwo farb
uzytych do wykonania tych przemalowan moze wsigka¢ w pory cegly i zmienia¢ jej
wlasciwosei fizyczne. Sprzyja to destrukcji wskutek przemarzania i krystalizacji soli.

1‘

Il. 31. P¢knigeie Sciany zachodniej.

Il. 32. Cegly $redniowieczne ponizej poziomu ziemi. Il. 33. Granica pomigdzy okladzing wtorng (gora) a
$redniowieczng (dolna). Widoczne pomigdzy nimi
przycigte cegly. Na cegle wspolezesnej kolonie glondw.
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Organiczny charakter spoiwa sprawia, ze stajg si¢ pozywka dla bakterii i glondw.

Stan podstawy wiezy sprawdzono poprzez odstonigcie lica $ciany ponizej peknigcia. Sciang
sprawdzono ponizej glgbokosci przemarzania, to jest do glebokosci 1,25 m. Dokonano
ogledzin sciany pod katem spoistosci, ewentualnych przemieszczen oraz stanu technicznego
materiatu budowlanego. Stwierdzono duze zwilgocenie, praktycznie 100%. Nie stwierdzono
zadnych przemieszczef, pgknigé oraz wigkszych ubytkéw. Stan techniczny cegiel,
ocenionych jako gotyckie, poza drobnymi powierzchniowymi ubytkami oceniono jako dobry.
Ze wzgledu na stan wysycenia woda wytrzymatos$¢ zapraw wapiennych oceniono jako niska.
Odslonigto takze fragmenty przypdr. Oblicowanie wtorne zbudowane jest na uszkodzonych
cegtach i nie jest zwigzane z oryginalng przyporg.

Nalezy zwroci¢ uwage na warstwg wyréwnujgcg poziom dla wspétczesnego oblicowania.
Znajduje si¢ ona niewiele ponizej obecnego poziomu gruntu. Wykonana jest ze Scigtych
fragmentow cegiet.

IL. 35. Baszta w 2011 roku.

T P E ,‘.-.--‘.-:3
[L. 36. Baszta w 2014 roku. [L. 37. Widok z 2016 roku.

Zdjecia ukazujg jak szybko postgpuja procesy destrukcyjne. Ubytki, na poczatku nieduze, w
ciggu paru lat znacznie si¢ powigkszyly.
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Baszta wiezienna w Kolobrzegu
rozwarstwienie

% watek gotycki w 1958 r. (zasieg)
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6.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACIJI -
PROJEKT KONSERWATORSKI

Celem proponowanych dziatai konserwatorskich jest zachowanie istniejgcych walorow
zabytkowych baszty, zaréwno formy architektonicznej, jak i wartosci historycznej
oryginalnego materiatu budowlanego. Jednym z poclstawowych zalozen konserwatorskich jest
pozostawienie baszty w obecnej formie, to znaczy nie plamue si¢ rekonstrukeji, ani
nadbudowy Osobna kwestia jest cksponowanie elementéw wiezy obecnie ukrytych pod
ziemia. Poniewaz teren ulegt od czaséw $redniowiecznych znacznemu podwyzszeniu,
widoczny obecnie fragment baszty jest prawdopodobnie jej pierwszym pigtrem. Badania scian
ponizej obecnego poziomu gruntu nie zeszly ponizej poziomu datowanego najwczesniej
okoto XVI wieku. Jest to w chwili obecnej okoto 120 cm ponizej obecnego najnizszego
odkrytego poziomu $ciany. Tak wiec pod ziemig znajduje si¢ parter wiezy z resztkami
sklepienia wedtug relacji kolebkowego. Ponizej znajdujg si¢ zapewne poziomy plW[l]L
maksymalnie dwoch, ze wzgledu na warunki geologiczne terenu, na ktorym znajduje sig¢
miasto. Eksponowanie zewnetrznych podziemnych partii wiezy obecnie nie jest racjonalne.
Mozliwe jest udostgpnienie wewnetrznych poziomoéw baszty, po ich wezesniejszym zbadaniu,
odnowieniu, zabepieczeniu i instytucjonalnym przyporzadkowaniu zabytku. Jest to konieczne
dla prawidtowej dalszej opieki nad obiecktem oraz jego programowego wykorzystania.

Ze wzgledu na wykonane o$wietlenie nie mozna bylo sprawdzi¢ stanu reliktow sklepienia pod
kostka wyscietajaca obecny poziom gruntu. Z powodu niedostgpnosci wezesniejszych
dokumentacji i inwentaryzacji, trudno wyrokowa¢é o stanie zachowania nizszych poziomow.
Dlatego program ewentualnego wykorzystania fragmentow wiezy ponizej obecnego poziomu
gruntu musi by¢ poprzedzony szeroko zakrojonymi pracami archeologicznymi.

Gtéwnym czynnikiem niszczgcym jest woda. Bez wody nie ma mozliwosci tak intensywnego
porazenia biologicznego, dziatania soli rozpuszezalnych w wodzie oraz przemarzania. Ze
wzgledu na posadowienie na skarpie oraz jego glebokosé, nie ma mozliwosci wykonania
skutecznej izolacji przeciwilgociowej fundamentéw wiezy. Dziatania, ktére nalezy podjac
musza zmierzaé do umozliwienia odparowania wody podcigganej kapilarnie z gruntu ze
struktury muru oraz uniemozliwienie wnikania oraz jej odprowadzeniu poza obrys baszty.

Na dziefi dzisiejszy nalezy podjaé¢ dziatania zabezpieczajace zastany stan obiektu. Nastgpnie
rozwazyé trzeba prace, ktére usung przyczyny przyspieszonej dezintegracji materiatu
budowlanego, w tym btedne technologie wykorzystane w trakcie napraw.
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7.0. PROGRAM PRAC

IIIIII.I-Illllllllllllllllll......'....Ill.lll..llllll.ll.ll.l..lll‘l..............' -,,_'. itt]
Program prac konserwatorskich opracowano dwutorowo. Czg$é pierwsza zajmuje él@
zabezpieczeniem obiektu w jego obecnej formie i przy zachowaniu wigkszosci materiatu
budowlanego uzytego do zabezpieczenia obiektu. Cz¢$¢ druga przyjmuje znacznie wigkszy
zakres ingerencji konserwatorskiej w zabytek. Zaktada si¢ wymiang¢ uzupetnien
wspoltczesnych na materiaty lepiej spetniajgce swojg funkcje¢ ochronng oraz edukacyjna.
Celem tak pojetego programu jest zardwno usunigcie przyczyn destrukeji, jak i powr6t do
estetyki muru gotyckiego.

Materialy stosowane do prac konserwatorskich powinny by¢ specjalnie dedykowane do takich
robot i posiada¢ odpowiednie atesty. Wybdr konkretnego materiatu lub systemu powinien
odbywac si¢ komisyjnie z udziatem przedstawiciela stuzb konserwatorskich.

15K

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - ZABEZPIECZAJACY

1. Dokumentacja wstgpna: opisowa, fotograficzna i rysunkowa.

2. Usunigcie roslinnosci z muréw oraz bezposredniego otoczenia baszty. Nalezy
usunaé wszelkie trawy i rodliny ukorzenione wsrdd cegiel, tacznie z
wigkszoscig korzeni. W celu usunigcia korzeni nalezy usungé¢ zaréwno cegly,
jak i zaprawy rozwarstwione przez system korzeniowy roslin. Usunag¢ takze
nalezy roslinno$¢ z bezposredniego otoczenia murdw ceglanych, na odlegtosé
przynajmniej 0,5 metra.

3. Dezynfekcja wstepna catoscei ustroju budowlanego. Calos¢ powierzchni
obiektu nalezy pokryé preparatem, ktory niszczy zarowno glony, jak i mchy
oraz porosty. Po wytruciu organizmoéw po kilku dniach nalezy catos¢
wyszczotkowaé, w celu usunigcia resztek organizméw, a zwlaszcza
korzonkéw. Przy tej czynnosei nalezy pomagac sobie twardymi szczotkami z
tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia cegiet oraz
pozostawianie drobinek metalu, ktére mogg korodowac i dawac przebarwienia
nie nalezy uzywac szczotek metalowych. Monitorowanie wzrostu organizmow
zywych powinno by¢ ciagte i proces dezynfekeji powinien by¢ powtarzany za
kazdym razem w przypadku ponownego stwierdzenia ataku biologicznego. Do
wody zarobowe]j zapraw powinno sie dodawa¢ srodki antyseptyczne, ktére
bedg zabezpieczaé przed porastaniem nowo wykonane naprawy.

4. Usunigcie luznych cegiet i zapraw. Dotyczy to takze elementow
zdezintegrowanych, osypujacych si¢. Cegtly gotyckie nalezy numerowac i
wykonywa¢ biezacg dokumentacje, umiejscawiajaca konkretng cegle w
$cianie, aby moc nastgpnie z powrotem ja wmurowac. Nalezy szczegolng
uwage zwrdci¢ na miejsca, gdzie za licem muru jest pustka wypetniona
gruzem, jak w $cianie od strony zachodniej. Takze wnetrze $ciany nalezy
oczysci¢ z luznych detali.

5. Usunigcie zapraw cementowych uzytych do fugowania cegiet. Czynnos¢
nalezy przeprowadzi¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ cegiel.
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Oczyszczenie powierzchni cegiel metoda strumieniowo-$cierng. Przed
oczyszczeniem nalezy wykona¢ proby dotyczace zaréwno materiatu Sciernego
uzytego do oczyszczenia, jak i ci$nienia roboczego. Celem dzialania jest
usuniecie zewnetrznych nawarstwien atmosferycznych, grafitti oraz ptasich
odchodéw i umozliwienie odparowania wody z wngtrza cegiet.

Wzmocnienie strukturalne cegiet gotyckich poprzez impregnacj¢ preparatem
krzemoorganicznym przeznaczonym do materialow zblizonych
wlasciwosciami do cegly. Zwigzane jest to ze $rednicami porow cegiel.
Preparaty o zbyt duzych molekutach nie wnikng do wngtrza i pozostang na
powierzchni, a $rodki o zbyt matych, nie wzmocnig cegly w wystarczajgcym
stopniu. Ustrdj budowlany po zakoriczeniu wigzania preparatu i wzmocnieniu
musi pozosta¢ hydrofilny.

Powierzchniowe odsolenie muru ceglanego metodg migracji do rozszerzonego
srodowiska za pomocg oktadow z glinek kaolinowych. Po natozeniu oktadu
nalezy kontrolowa¢ proces wysychania, gdyz nie moze przebiega¢ zbyt
szybko. Proces odsalania powinien trwa¢ od 2 do 3 tygodni.

Ocena przyczepnosci oblicowania do wngtrza muru. Wytypowanie partii
odspojonych i spekanych, wychwycenie pustek w Scianach.

. Zszycie spekan prostopadtych do powierzchni za pomoca pretdw ze stali

austenitycznej wklejanych na systemowe zaprawy. Czynnos¢ ta musi mie¢
opini¢ konstrukcyjng wydang przez uprawnionego projektanta.

Podklejenie spekan wlosowatych za pomocg zapraw mineralnych opartych o
drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne.

Wzmocnienie potgczenia oblicowania z rdzeniem $ciany poprzez
wprowadzenie kotew ze stali nierdzewnej, gwintowanej. Wklejanie na
produkty stosowane do szycia spekan prostopadtych.

. Uzupeltnienie ubytkow z cegiet. Cegly dobrane muszg by¢ ksztaltem i kolorem

do cegiel otaczajgcych miejsce uzupetniane. Watek stosowany w
uzupetnieniach powinien nasladowa¢ warstwy otaczajace ubytek. Do
murowania uzy¢ dedykowanych zapraw mineralnych przeznaczonych do
celéw konserwatorskich. Nie powinny zawieraé soli rozpuszczalnych w
wodzie.

Uzupetnienie drobnych i matych ubytkdw cegiet zaprawami mineralnymi
przeznaczonymi do uzupetniania ceglanych obiektow zabytkowych. Nalezy
zwracaé szczegdlng uwage na ziarnistos¢ oraz kolor, aby byly jak najlepie;j
dobrane do uzupeinianego materiatu ceglanego.

. Spoinowanie uzupelnien za pomoca fugi przeznaczonej do uzycia w obiektach

zabytkowych. Nalezy zwroci¢ uwagg na wytrzymalos¢ mechaniczng zaprawy.
Nie moze by¢ wigksza od wytrzymatosci cegiet uzytych w obiekcie.
Porowato$¢ (nasigkliwos¢ - ilo$¢ wody, ktora miesci w danej jednostce
objetosci materialu porowatego) i wlasciwosci kapilarne (czas wznoszenia sig
cieczy na okreslong wysokosé - im szybciej, tym pory wigksze) muszg by¢
wieksze od adekwatnych parametrow cegiel.
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16. Zabezpieczenie przed ponownym wzrostem mikroorganizméw poprzez
ponowng dezynfekcjg murow.

| 7. Zabezpieczenie gornych plaskich powierzchni muru poprzez hydrofobizacje
strukturalng (na gtgboko$¢ jednej cegty) krzemoorganicznym preparatem
hydrofobowym przeznaczonym do materiatow ceglanych.

|8. Wykonanie strefy odwadniajacej przed sciang zachodnig. Usuniecie ziemi
sprzed muru na gigboko$¢ okoto 50 e¢m i szerokosé 30 cm i wypetnienie jej
gruboziarnistym materialem mineralnym. Warstwa taka obnizy wysokos¢
strefy parowania oraz zmniejszy stalg wilgotnos$¢ $ciany.

19. Dokumentacja powykonawcza, opisowa i fotograficzna.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - OPTYMALNY

1. Dokumentacja wstgpna: opisowa, fotograficzna i rysunkowa.

2. Usunigcie roslinno$ci z muréw oraz bezposredniego otoczenia baszty. Nalezy
usung¢ wszelkie trawy i rosliny ukorzenione wsrdd cegiet, tacznie z
wigkszoscig korzeni. W celu usunigcia korzeni nalezy usungé zaréwno cegty,
jak i zaprawy rozwarstwione przez system korzeniowy roslin. Usung¢ takze
nalezy roslinnos¢ z bezposredniego otoczenia muréw ceglanych, na odlegtos¢
przynajmniej 0,5 metra.

3. Usunigcie partii muru spojonych zaprawami cementowymi. Dotyczy to przede
wszystkim elementow wmurowanych w ostatnich latach. Giéwnym kryterium
jest spoiwo wigzace cegly oraz stan zachowania samych cegiet. Cegly
gotyckie, ktore w trakcie prac trzeba bgdzie wyja¢ z muru, nalezy numerowad i
wykonywa¢ biezgcg dokumentacjg fotograficzna i opisowa, umiejscawiajacg
konkretng cegle w Scianie, aby moc nastgpnie z powrotem ja wmurowac.
Whnetrze $ciany po zdjgciu oblicowan nalezy oczysci¢ z luznych detali. Stan
muru po zdjg¢ciu oblicowan powinien by¢ zblizony do tego na zdjeciach z lat
osiemdziesigtych, oczywiscie biorac pod uwage uszkodzenie spowodowane
przygotowaniem $ciany pod okladzing.

4. Odstonigcie sklepienia poprzez czasowy demontaz kostki cementowej oraz
o$wietlenia. Sprawdzenie stanu elementéw budowlanych zachowanych od
wewnatrz wiezy.

5. Wykonanie inwentaryzacji i badan architektonicznych pozostalej sciany.
Sprawdzenie stanu konstrukeji oraz nosnosci elementéw architektonicznych.

6. Dezynfekcja wstgpna calosei ustroju budowlanego. Catos¢ powierzchni
obiektu nalezy pokry¢ preparatem, ktéry niszezy zaréwno glony, jak i mchy
oraz porosty. Po wytruciu organizméow po kilku dniach nalezy catos¢
wyszczotkowac, w celu usunigcia resztek organizmow, a zwlaszcza
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korzonkow. Przy tej czynnosci nalezy pomagac sobie twardymi szczotkami z
tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia cegiet oraz
pozostawianie drobinek metalu, ktore mogg korodowa¢ i dawaé przebarwienia
nie nalezy uzywac szczotek metalowych. Monitorowanie wzrostu organizmow
zywych powinno byé ciggle i proces dezynfekcji powinien by¢ powtarzany za
kazdym razem w przypadku ponownego stwierdzenia ataku biologicznego. Do
wody zarobowe]j zapraw powinno sie dodawac srodki antyseptyczne, ktore
bedg zabezpieczaé przed porastaniem nowo wykonane naprawy.

Usuniecie zapraw cementowych uzytych do fugowania cegiet gotyckich i
wtérnych pozostatych we wnetrzu muru. Czynno$é nalezy przeprowadzi¢
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ cegiet.

Oczyszczenie powierzchni cegiet metodg strumieniowo-scierng. Przed
oczyszczeniem nalezy wykonaé proby dotyczace zaréwno materiatu sciernego
uzytego do oczyszczenia, jak i cisnienia roboczego. Celem dziatania jest
usuniecie nawarstwiefi i umozliwienie odparowania wody z wngtrza cegiel.
Nastepnie konieczne jest odpylenie powierzchni, aby umozliwi¢ wykonanie
warstwy szczepnej pod murowanie.

Wzmocnienie strukturalne ostabionych cegiel gotyckich poprzez impregnacjg
preparatem krzemoorganicznym przeznaczonym do materialéw zblizonych
wlasciwosciami do cegly. Zwigzane jest to ze Srednicami porow cegiet.
Preparaty o zbyt duzych molekutach nie wnikng do wngtrza i pozostang na
powierzchni, a $rodki o zbyt malych nie wzmocnig cegly w wystarczajgcym
stopniu. Ustréj budowlany po zakonczeniu wigzania preparatu i wzmocnieniu
musi pozosta¢ hydrofilny.

. Powierzchniowe odsolenie muru ceglanego metodg migracji do rozszerzonego

$rodowiska za pomocg oktadéw z glinek kaolinowych. Po natozeniu oktadu
nalezy kontrolowa¢ proces wysychania, gdyz nie moze przebiega¢ zbyt
szybko. Proces odsalania powinien trwac¢ od 2 do 3 tygodni.

Ocena stanu zachowania muru. Wytypowanie partii odspojonych i spekanych,
wychwycenie pustek w $cianach.

. Zszycie spekan prostopadtych do powierzchni Sciany za pomocg pretow ze

stali austenitycznej wklejanych na systemowe zaprawy. Czynno$¢ ta musi
mie¢ opini¢ konstrukcyjng wydang przez uprawnionego projektanta.

. Podklejenie spekan wlosowatych oraz wypelnienie pustek za pomocg zapraw

mineralnych opartych o drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne.

. Wzmocnienie polgczenia zachowanego oblicowania z rdzeniem sciany poprzez

wprowadzenie kotew ze stali nierdzewnej, gwintowanej. Wklejanie na
produkty stosowane do szycia spgkan prostopadiych.

. Wykonanie projektu odprowadzenia wod opadowych ze $rodka poza wngtrze

baszty. Wykonanie otwordéw oraz kanatéw odprowadzajacych wodg
deszczowg poza obrys baszty.

. Wykonanie oblicowania z cegiel. Cegly musza by¢ dobrane ksztaltem i

kolorem do cegiet gotyckich. Watek stosowany w uzupetnieniach powinien
26
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19.
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nasladowac watek gotycki. Do murowania uzy¢ dedykowanych zapraw
mineralnych przeznaczonych do celéw konserwatorskich. Nie powinny
zawierac soli rozpuszezalnych w wodzie. Cegly powinny by¢ przewigzane z
murem podktadowym poprzez wasy oraz warstwe szczepng. W przypadku
wigzania na styk nalezy stosowa¢ kotwy ze stali nierdzewnej, taczace spajane
elementy. Powierzchnie poziome, narazone na dziatanie wody opadowej
wykonywa¢ ze spadkiem umozliwiajacym sptywanie wody. Elementy te
wykona¢ nalezy z cegiet o podwyzszonej szczelnosci. Zaprawa do spojenia
tych cegiet takze powinna charakteryzowacé si¢ malg nasigkliwos$cig wody.
Uzupetnienie drobnych i matych ubytkéw cegiet zaprawami mineralnymi
przeznaczonymi do uzupelniania ceglanych obiektéw zabytkowych. Nalezy
zwraca¢ szczegblng uwage na ziarnistosé oraz kolor, aby byly jak najlepiej
dobrane do uzupetnianego materiatu ceglanego.

. Spoinowanie uzupetnien za pomoca fug przeznaczonych do uzycia w

obiektach zabytkowych. Nalezy zwrdoci¢ uwagg na wytrzymatos¢ mechaniczng
zaprawy. Nie moze by¢ wigksza od wytrzymalosci cegiel uzytych w
obiekcie. Porowatos¢ (nasigkliwos¢ - ilo$¢ wody, ktora miesci w danej
jednostce objgtosci materiatu porowatego) i wlasciwoscei kapilarne (czas
wznoszenia si¢ cieczy na okreslong wysoko$¢ - im szybciej, tym pory wigksze)
muszg by¢ wigksze od adekwatnych parametréw cegiel.

Zabezpieczenie przed ponownym wzrostem mikroorganizméw poprzez
ponowng dezynfekcje murdw.,

Zabezpieczenie gornych ptaskich powierzchni muru poprzez hydrofobizacje
strukturalng (na glgbokos¢ jednej cegly) krzemoorganicznym preparatem
hydrofobowym przeznaczonym do materiatow ceglanych.

Wykonanie strefy odwadniajacej wokot scian wiezy. Usunigcie ziemi sprzed
muru na glebokos¢ okoto 50 cm i szerokos$¢ 30 cm i wypetnienie jej
gruboziarnistym materiatem mineralnym. Warstwa taka obnizy wysokos¢
strefy parowania oraz zmniejszy statg wilgotnos¢ $ciany.

Przywrocenie oswietlenia oraz wyktadziny z kostki wewnatrz baszty, z
wykonaniem odpowiednich spadkéw w kierunku otwordéw odprowadzajacych
nadmiar wody opadowe;j.

Dokumentacja powykonawcza, opisowa i fotograficzna.
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8.0. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA - PROGRAM OPIEKI
PROFILAKTYCZNEJ

Zabytki tylko wtedy majg szanse przetrwaé, jesli maja wasciwg opiekg. Obiekt pozostawiony
po pracach konserwatorskich bez opieki profilaktycznej bardzo szybko si¢ degraduje.
Konieczne jest monitorowanie stanu obiektu i usuwanie zagrozen na biezaco. Bezpo$redni
wykonawca ewentualnych prac musi dziata¢ pod nadzorem konserwatorskim, zaréwno na
poziomie administracyjnym, technologicznym, jak i zwracania uwagi na wartosci historyczne
i emocjonalne. Konieczna jest wspotpraca zardwno stuzb konserwatorskich, wiascicicla
obiektu oraz spoteczenstwa. Bez tej wspotpracy i nadzoru konserwatorskiego nad
projektowaniem i wykonawstwem nie bedzie skutecznej opieki nad zabytkiem.

Na biezgco trzeba sprawdza¢ stan obiektu i usuwac zielen obrastajgcg obiekt zardwno przy
$cianach, jak i na szczycie muru. Dwukrotne wykonanie tej czynnosci, w polowie okresu
letniego oraz pod koniec jesiennego ochroni mury przed rozsadzaniem przez korzenie roslin.
Wiaze si¢ to takze z uzupetnianiem ubytkéw cegiet i zapraw w celu uniemozliwienia
ponownego zasiania si¢ roslin. Uzupetnianie ubytkéw raz w ciggu roku spowoduje tez
mniejsze mozliwosci bezposredniego przenikania wody opadowej do wngtrza muru.
Jednoczeénie nalezy monitorowaé wzrost mikroorganizméw, a szczegélnie kolonii glonow.
Zabiegi dezynfekcyjne stosowaé nalezy bezposrednio po zaobserwowanym rozwoju tych
organizméw. Istotne jest tez w miarg czgste oczyszezanie lica ceglanego z nawarstwien
atmosferycznych, graffiti czy tez ptasich odchodow. Wykonywanie takiego zabiegu raz na
rok, raz na dwa lata wplynie na estetyczny odbior zabytku i jego stan zachowania.

Wczesne reagowanie na te zagrozenia znaczaco przeduzy okres miedzy pracami
konserwatorskimi.
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9.0. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 - Karta obiektu z roku 1959

Zalacznik nr 2 - Karta obiektu z roku 2004

Zatacznik nr 3 — Karta techniczna zabytku architektury lub budownictwa z roku 1959
Zatacznik nr 4 - Wyniki badan probek zapraw i cegiet 2016

Zatgcznik nr 5 - Sprawozdanie z prac archeologicznych przeprowadzonych w trakcie z badan
konserwatorskich Baszty Wigziennej w Kolobrzegu.

Zatacznik nr 6 - Badania petrograficzne prébek zapraw i cegiet
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1. Miejsca pobrania prébek

Do badan otrzymano nastepujace prébki:
Prébka 1: zaprawa

Prébka 2: zaprawa

Prébka 3: sole pobrane z powierzchni
Prébka 4: cegta barwy ciemnoczerwonej

Prébka 5: barwy pomaranczowej

2. Chemiczne badanie skiadu zapraw

Probki zapraw nr 1 i 2 wysuszono, $cisle okreslone nawazki zadano nadmiarem 2M HCI. Po za-
konczeniu reakcji roztwory przesaczono, sgczki z zawartoscig wysuszono do statej masy, wyliczajac
procentowq iloé¢ czesci nierozpuszczalnych w kwasie. Pozostaty po wytrawieniu wypeliniacz przesia-
no przez sito o boku oczka 0,1 mm w celu oddzielenia frakcji pelitowej i poddano cbserwacjom mikro-
skopowym dla okreslenia przyblizonego sktadu jakosciowego.

Opis makroskopowy prébek, przebieg reakcji z HCI, stan zapraw po zakonczeniu reakcji przedstawia

tabela 1, przyblizony, masowy skiad podano w tabeli 2.

Tabela 1. Opis makroskopowy probek zapraw

reakcja z 2M HCI nasigkliwos¢
numer opis makroskopowy J W \;qvodzie
probki intensywno$¢ stan zaprawy w %
1 zaprawa barwy jasnobezowej, burzliwa reakcja rozpadia sie 206
niezbyt mocna z wydzieleniem CO, i
2 zaprawa barwy jasncbezowej, burzliwa reakcja rozpadta sie 182
dos$¢ mocna z wydzieleniem CO, '
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Tabela 2: Analiza sktadu masowego i jakosciowego zapraw

% ilosé czescinieroz- | 3z | S
puszczalnych w HCI 2 g =
= ] =i
- oL i .
2 | spoiwo whm ? g g |glowny skladnik ] oL oliadniki
2 P £ = ) S| x93 wypelniacza
- @ o 2 : ¢ a
s i8558 28 |5¢
G | 8¢ e | 8
= 8 c = o= -
X 2 7]
skalenie, niezidenty-
v oting ({hovane mnerely
1 |wapienne | 580 | 45 | 535 |42,0° wielkosci ziaren - { o iczne, widkna
i réznym stopniu ; F R
e drewniane, biate i
bezowe materiaty
ilaste
kwarc o réznej skalenie, niezidenty-
wielkosci ziaren, |fikowane mineraly
2 |wapienne | 38,5 8,5 30,0 | 61,5* z przewagaq $red- | ciemne, biate i be-
nioziarnistego, zowe materiaty ila-
roznie obtoczony | ste

* stima weglanow: spoiwo wapienne + okruchy wapienia

Prébki 1§ 2 to zaprawy wapienne wykonane z niewielkim dodatkiem gliny. Kruszywem jest kopal-

ny, niewyselekcjonowany piasek, ktéremu towarzysza w ztozu mineraly — produkty wietrzenia skat

glebinowych oraz tluczen wapienny. Poniewaz spoiwo wapienne i kruszywo (tluczony wapien) to ta

sama substancja: weglan wapnia (CaCOj3), metodami chemicznymi nie mozna ich ilosciowo rozréznic.

Badania petrograficzne rozstrzygna (w stosunkach objetosciowych) ilo§ciowy udziat obu kruszyw.
Mozna jedynie stwierdzi¢, ze zaprawa probki nr 1 jest slabsza, latwiej ja przetamag, charakteryzuje jg
bardzo wysoka wodochtonno$é (20,6%), potwierdzajaca udziat wapienia w kruszywie.
Zaprawa probki nr 2 jest znacznie mocniejsza, obfitsza w spoiwo, o wysokiej nasiakliwosci w wodzie

wynoszacej 18,2%.
Obie zaprawy sg zapewne oryginalnymi materiatami.

3. Analiza jakosciowa soli rozpuszczalnych w wodzie

Oznaczenie wykonano dla prébki nalotu pobranego z powierzchni materiatu budowlanego (probk

3). Prébke rozpuszczono w kilku kroplach wody destylowanej i zidentyfikowano sole metodami krysta-

loskopowymi po odparowaniu roztworéw do niewielkiej objetosci. Wynik analizy zamieszczono w tabeli

3.
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Tabela 3. Analizailo$ciowa i jakosciowa soli rozpuszczalnych w wodzie

't’lr)k' analiza jako$ciowa
Prooki
SO cr NO; Ca® Mg Na'
3 + sl. + §l. 8. +

$l. — $ladowa ilosé

Jakosciowa analiza prébki nalotu wykazata obecnoé¢ siarczandw i azotanéw ($ladowo chlorkow)

sodu ($ladowo wapnia i magnezu).

4. Badania cegly

Badaniom poddano prébki cegly nr4 i 5.

Prébka 4 to cegla barwy ciemnoczerwonej (wisniowej), réwnomiernie wypalona, jednolita z drobnymi
wtraceniami wielkosci od 0,5 mm do (nielicznych) 4 mm. W ceramice brak otwor6w, szczelin, niecig-
glosci, w trakcie cigcia materiat oceniono jako bardzo twardy.

Probka 5 barwy jasnopomararniczowej, jest to cegla nieréwnomiernie wypalona (w $rodku barwy sza-
rawej), surowiec zostat stabo wymieszany, z wiraceniami kamieni wielkosci do 40 mm, licznymi otwo-
rami, peknigciami, szczelinami. W trakcie ciecia stwierdzono, ze ceramika jest niezbyt twarda.

Dla obu prob cegly okreslono podstawowe wiasciwosci fizyczne i mechaniczne: wykonano badania
podciggania kapilarnego wody, nasigkliwoéci w wodzie po 24 godzinach zanurzenia, wyznaczono
takze mase objetosciowg na wadze hydrostatycznej. Z uzyskanych danych wyliczono porowatos¢
otwartg materiatéw.

Badania cech fizycznych cegly wykonano zgodnie z normg PN-EN 771-1:2006.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie Ry okreslono w prasie hydraulicznej zgodnie z normag PN-EN 772-1:2001.
Zgniataniu poddano prébki o wymiarach 40x40x50 mm. Poniewaz jest to $rednia z dwoch pomiaréw
(niewielkie fragmenty cegly), wyniki nalezy traktowa¢ orientacyjnie).

Tabela 4. Wtasciwosci fizyczne cegly

czas wznoszenia wody w minutach

nr nasigkliwos¢ | masa obéj. porowato$é | wytrzymatosé
proby | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 W % w glcm w % Rsc{MPa}
mm | mm | mm | mm | mm | mm
4 1 3 6 9 13 | 17 8,8 2,37 21,0 11,8
5 15| 3 4 6 9 1 21,7 2,33 50,5 54
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Uzyskane dane pokazujg duzg réznice wiasciwosci miedzy obydwiema probkami cegty.
Probka 4 o do$¢ wysokiej kapilarnosci, cechuje sie niewysokg nasiakliwoscig w wodzie, niska porowa-
to$cig otwartg i wysoka wytrzymatoscia mechaniczna.

Probke 5 charakteryzuje wysoki transport wody, bardzo wysoka nasigkliwo$é w wodzie i porowatos¢
oraz niska wytrzymatos¢ na sciskanie.

Torun 2016.12.20
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Sprawozdanie z prac archeologicznych przeprowadzonych w
trakcie badan konserwatorskich Baszty Wieziennej w Kolobrzegu
gm. Kolobrzeg

dr Marcin Peterlejtner

Pyrzyce 2016
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1. Informacje wst¢pne

Prace archeologiczne przy Baszcie Wigziennej w Kotobrzegu, gmina Kotobrzeg (dz.
nr 254/3 i 253/2 obr. 12 m. Kolobrzeg) towarzyszyly badaniom konserwatorskim
wykonywanym przez BASE & DIRECT A.W. Waszkiewicz Sp. J. ul. Wiolinowa 12/40, 02-
785 Warszawa. Nadzor archeologiczny nad etapem prac ziemnych sprawowat dr Marcin
Peterlejtner, ul. Dgbrowskiego 14c¢/8 74-200 Pyrzyce. Prace prowadzono zgodnie z
796.2016.K z dnia 16.12.2016 r.

2. Lokalizacja prac archeologicznych

Baszta Wigzienna w Kolobrzegu stanowi pozostatos¢ $redniowiecznego systemu
umocnien Kolobrzegu i jako ich czgs$¢ jest wpisana do rejestru zabytkow pod nr 97 decyzjg z
dnia 10.08.1956 r. Zostala ona wzniesiona w XIV wieku wraz z innymi murowanymi
elementami umocniefi Kolobrzegu. Ulokowano ja w pdinocno-zachodniej czesci miasta.
Baszt¢ wzniesiono na planie kwadratu w formie kilkukondygnacyjnego budynku z czeécig
uzytkowa od strony miasta. Spetniata ona rolg miejskiego wiezienia. W okresie nowozytnym
baszt¢ przeksztalcono na cele mieszkalne i od tego czasu powoli niszczata. W XIX wieku
pozostatosci baszty zachowano pomimo akcji niwelowania sredniowiecznych umocnien
miasta celem utworzenia z Kotobrzegu kurortu nadmorskiego. W okresie po 1945 roku
dokonano czg¢sciowej rekonstrukeji baszty pozostawiajac ja w stanie trwalej ruiny. Obecnie w
otoczeniu baszty znajdujg si¢ bloki mieszkalne.

Prace ziemne zwigzane z badaniami konserwatorskimi prowadzone byly w formie
wykopu wasko przestrzennego o przyblizonych wymiarach 1,20 m x 0,40 m wykonany po
zewnetrznej (od strony dawnej fosy) stronie, przy Scianie potnocno-zachodniej baszty. Jego

glebokos¢ nie przekroczyta 1,20 m ponizej poziomu terenu.
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3. Przebieg i wyniki prac archeologicznych

Nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi polegajgcymi na wykonaniu wasko
przestrzennego wykopu o wymiarach 1,20 x 0,40 m po zewnetrznej stronie Baszty
Wigziennej, przy jego potnocno-zachodniej $cianie od strony dawnej fosy miejskiej. Wykop
wykonano do glebokosci 1,20 m ponizej poziomu obecnego terenu. Zarejestrowano
nastgpujgcg sytuacje stratygraficzng: wierzchnig warstwe stanowily humus oraz wspotczesne
$mieci, pod nimi znajdowal si¢ bruk wykonany z kamieni polnych, ponizej podsypka
piaskowa (ok. 10 cm), ziemia humusowa (ok. 20 cm migZszosci), 2 cm warstwa wapna, szara
zmienia z niewielkg iloscig gruzu (ok. 40 cm migzszosei), kolejna warstwa wapna, a ponizej
siggajaca spagu wykopu warstwa szarej ziemi z duzg iloscig gruzu ceglanego ze $ladami
spalenizny. Z wykopu pozyskano 3 fragmenty cegiet w ramach probek do badan (XV - XIX
w.) oraz z ostatnie] warstwy material ceramiczny w postaci kafli ceramicznych, rgcznie
malowanych (prawdopodobnie sg to delfty) oraz fragmenty tynkéw i sztukaterii (5
fragmentow), jak rowniez kosci zwierzgce. Material pozyskany z warstw jednoznacznie
wskazuje na ich zasypowy charakter. Zadne z nawarstwien nie nosito charakteru nawarstwien
kulturowych starszych niz epoka nowozytna. Jest to najprawdopodobniej zwigzane z

procesem zasypywania i wyréwnywania fosy miejskiej.
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4. Dokumentacja fotograficzna
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