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I Jednostka kontrolowana: ' &g . [ ?’ qu ’ W. (\L

1) Gmina Miasto Kotobrzeg. ' e M
h Funkcje Prezydenta Miasta Kolobrzeg pelni Janusz Gromek.
i 2) Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kolobrzegu, ul. Eopuskiego 38, 78-100 Kolobrzeg
— administrator Miejskiego Stadionu Pilkarskiego im. Sebastiana Karpiniuka
w K\oiobrzegu. Obowigzki Dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji peni

Andrzej Bejnarowicz.

Il Obiekt, urzadzenia podlegajace kontroli:
Urzadzenia systemu monitoringu zainstalowane na Miejskim Stadionie Pitkarskim
im. Sebastiana Karpiniuka, ul. Sliwiﬁskicgo 10 w Kotobrzegu, zwanym dalej Miejski Stadion
Pifkarski w Kotobrzegu, bedacy wtasnoscia Gminy Miasto Kotobrze g.

I Rodzaj kontroli: kontrola przeprowadzona w trybie zwyklym, w celu ustalenia stopnia
przestrzegania warunkéw dotyczacych sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej za
pomocg urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwigk, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 styczmia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), zwanym dalej
rozporzadzeniem MSW i A. '

IV. Kontrole  przeprowadzit  Zespét  kontroleréw powotany  przez ~ Wojewode
Zachodniopomorskiego, w sktadzie: '

1) Andrzej Ulass, starszy inspektor wojewddzki - kierownik zespotu kontroleréw,
z Wydzialu Bezpieczefistwa i Zarzadzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim
Urzgdzie Wojewddzkim w Szczecinie, na podstawie upowaznienia Nr 82/2016
z dnia 8 wrzesnia 2016 r.,

2) Ireneusz Szydel, serwisant urzadzen elektronicznych z Biura Logistyki i Zaméwien
Publicznych w Zachodniopomorskim Utrzedzie Wojew6dzkim w Szczecinie, na
podstawie upowaznienia Nr 83/2016 z dnia 8 wrzesnia 2016 r.,

3) st. asp. Lukasz Olszewski z Wydziatu Eacznosei i Informatyki w Komendzie
Wojewodzkiej Policji w Szczecinie, na podstawie upowaznienia Nr 84/2016 7z dnia

8 wrzesnia 2016 1. \‘J%‘{U‘QJ ola/
B v
V. Kontrola prowadzona byta w dniu 29 wrzesnia 2016 r. ;P (QO% \fo {—{j.,, %L——
{0k 3?% Q YOI ‘Eogf/

—
Zachodniopomorski Urzqad Wojewddzki w Szczecinie j L-. S P iala Obywatel
Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin : QL\,\ . IE fgﬁ}fywateéﬁﬂeq ‘(‘ b [Q

tel 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250
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Zakres kontroli obejmowat zagadnienia ujete w art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczefistwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139), zwanej dalej ustawa
o bezpieczefistwie imprez masowych, w tym:

1) poréwnanie parametrow technicznych urzadzen rejestrujacych obraz i dzwigk
zainstalowanych na Miejskim Stadionie Pitkarskim w Kolobrzegu, .z mlmmalnyml
wymogami technicznymi okre$lonymi w rozporzadzeniu MSW i A,

2) sprawdzenie stanu technicznego urzadzen rejestrujacych oraz prawidlowos¢ ich
rozmieszczenia. '

Podstawy prawne prowadzenia kontroli systemu monitoringu na Miejskim Stadionie
Pitkarskim w Kotobrzegu.

Wojewoda Zachodniopomorski dziatajac na podstawie art. 11 ust. 4 . ustawy
o bezpieczefistwie imprez masowych, decyzjg z dnia 1 lutego 2012 r. znak BZK-
11.68.42.2012.U, umiescit Miejski Stadion Pitkarski w Kotobrzegu, w wykazie stadion6w,
obiektéw i terenéw, na ktérych utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocg urzqdzeﬁ
rejestrujacych obraz i dzwiek jest obowigzkowe. Obowigzek utrwalania przeb1egu imprez
masowych okreslony zostat od dnia 15 lutego 2012r.

Zgodnie z art. 11 ust.10 ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych, na wojewodzie
spoczywa obowigzek przeprowadzania corocznie kontroli urzadzen rejestrujgcych obraz
i dzwiek zainstalowanych na stadionach, obiektach i terenach umieszczonych w wykazie,
o0 ktérym mowa wyzej. - :

W zwiazku z ww. decyzja, organizator imprezy masowej przeprowadzanej na Miejskim
Stadionie Pitkarskim w Kolobrzegu, ma obowiazek utrwalania przebiegu tej imprezy,
a w szczegblnodci zachowania osdb, za pomoca urzadzen rejestrujacych obraz i dzwigk.
Wymagania dotyczace miejsc na stadionie, ktére podlegajg obowigzkowej rejestracji obrazu
i dzwieku, minimalnych wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwigk
oraz sposobu przechowywania materialéw zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu
imprezy masowej okreslone zostaty w rozporzadzeniu MSW i A.

VIIL. W trakcie kontroli wyjasnien udzielali:

IX.

A.

1) Jacek Banasik, zastepca dyrektora ds. technicznych,
2) Bartosz Wacior, informatyk,
3) Stawomir Szaulifiski — gléwny energetyk,
z Miejskiego Odrodka Sportu i Rekreacji w Kolobrzegu,
4) Andrzej Kargul — gospodarz Miejskiego Stadionu Pitkarskiego w Kotobrzegu.

Ustalenia dotyczace stopnia przestrzegania warunkow dotyczacych sposobu utrwalania
przebiegu imprezy masowej za pomoca urzadzen rejestrujgeych obraz i dzwigk.

Charakterystyka Miejskiego Stadionu Pilkarskiego w Kolobrzegu.

Miejski Stadion Pilkarski w Kolobrzegu polozony jest w centralnej czgsci miasta przy ul.
Sliwinskiego. Gléwnym przeznaczeniem stadionu jest organizacjia masowych imprez
sportowych, w tym meczéw pitki noznej rozgrywanych w ramach ligi pitkarskiej przez MKP
,,Kotwica” Kotobrzeg.



Miejski Stadion Pitkarski w Kolobrzegu poddany zostal gruntownej przebudowie
w latach 2010-2011. Cato$¢ stadionu jest wydzielona poprzez ogrodzenie zewngtrzne stalowe
— pretowe o wysokosci 220 m. Stadion posiada dwie trybuny o ogélnej pojemnosci 2878
miejsc siedzgcych przeznaczonych dla uczestnikéw imprezy masowej, w tym na trybunie
A — 1515 miejsc, na trybunie B — 1499 miejsc. Plyta boiska o wymiarach 105 x 68 m jest
oddzielona od sektoréw dla uczestnikéw imprezy ogrodzeniem stalowym — pretowym.
W ramach wydzielonej powierzchni okreslonej, jako obszar masowej imprezy sportowe;
znajdujg sie¢:

1) gltéwne bramy we}sclowe i wjazdowe, w tym od ul. Shvwnsklego oraz ul. Soh1eJ,

przeznaczone do wej $cia uczestnikéw (kibicow) na teren sportowej imprezy masowej,

2) rejon rozmieszczenia kas bﬂetowych oraz kolowrotkéw od ul. Sliwirskiego,

3) drogi wewnetrzne oraz wyjscia ewakuacyjne,

4) drogi dojazdowe 1 rejon rozmieszczenia dla stuzb ratowniczych,

5) parking samochodowy zewnetrzny od ul. Sliwinskiego,

6)-parking wewnetrzny od ul. Solnej,

7)*trybuny dla uczestnikéw (kibicéw) masoweJ imprezy sportowej,

8) " ‘plyta boiska.

. Ocena poréwnania parametréw technicznych urzadzen rejestrujacych obraz i dzwigk
zainstalowanych na stadionie, z minimalnymi wymogami techmcznyml okreslonymi
w rozporzadzeniu MSW i A,

Ustale dokonano na podstawie analizy udostgpnionych dokumentéw dotyczacych
zainstalowanego systemu monitoringu na Miejskim Stadionie Pitkarskim w Kotobrzegu,
zgodnie z projektem technicznym Nr 244/DP/2705/88 oraz dokumentacja powykonawcza,
W ramach kontroli przeprowadzono praktyczny przeglad urzadzen rejestrujacych obraz
1 dzwigk, zainstalowanych w ramach ww. systemu.

Miejski Stadion Pitkarski w Kotobrzegu wyposazony jest w zainstalowany w 2012 r. staly
system monitoringu, w sktad ktérego wchodza urzadzenia rejestrujace obraz i dzwigk (ogdtem
36 kamer), w tym:

1) na plycie boiska zainstalowane sg na glowicy szybkoobrotowej 4 kamery typu AXIS

Q1755 oraz 4 mikrofony, ktére nagrywaja obraz i dzwigk z plyty boiska oraz trybuny
A i B o nastepujgcych parametrach:

— przetwornik obrazu: 1/3 z funkcja progressive scan CMOS, 2 megapiksele

— obiektyw: f= 15,1 -51 mm, F 1,8 -2,1, autofokus, automatyczny w trybie dziefi/noc,

- kat widzenia w poziomie 50° ~ 5,4°,

~ rozdzielczo$¢: HDTV 1080i 1920x1080 Iub HDTV 720p 1280x720,

~ zoom: optyczny x10, cyfrowy x12,

— elektroniczna migawka automatyczna: 1/2s ~ 1/10 000s,

— dzwiek: przesylanie dwukierunkowe;

2) na trybunach zainstalowanych jest: na trybunie A — 9 kamer stacjonarnych typu AXIS
M1113, 3 kamery koputowe typu AXIS M3203-V, 1 kamera typu AXIS P1346; na



3)

trybunie B - 6 kamer stacjonarych typu AXIS M1113, 2 kamery koputowe typu AXIS
M3203-V, 1 kamera typu AXIS P1346 o nastgpujacych parametrach:
a) kamera AXISM 1113:

— przetwornik: % RGB z funkcja progressive scan CMOS,

— rozdzielczos¢: 800 x 600 pikseli,

— predko$é od$wiezania: 30kl/s,

— kompresja: H.264 i MJPEG,

- — detekcja ruchu: tak,

— obiektyw: DC-Irys, ogniskowa 2,9 — 8,2 mm;

'b) kamera AXIS M3203-V:

— przetwornik: % RGB z funkcja progressive scan CMOS,
— rozdzielczosé: 800 x 600 pikseli,

— predko$¢ od$wiezania: 30kl/s,

— kompresja: H.264 i MJPEG-4,

— detekcja ruchu: tak,

— obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 — 10,0 mm;

c¢) kamera AXIS P1346, to kamera sieciowa z trybem pracy dzief/noc o rozdzielczo$ci
3 magapikseli, w tym transfer pelno klatkowy w rozdzielczosci HDTV 1080p
(1920x1080), odwzorowaniem kolordw oraz obrazu o proporcjach 16:9; obstugujaca
jednoczesne przesylanie wielu strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG;
dodatkowo obstuguje funkcje -~ obrotu/pochylenia/zblizenia oraz multi-view
streaming;

w rejonie rozmieszczenia wejs¢ na stadion, kas biletowych, parkingéw oraz drég
ewakuacyjnych zainstalowano: 2 kamery szybkoobrotowe typu VIPCAM GNSD861 oraz
8 kamer stacjonarnych typu AXIS M1113 o nastepujacych parametrach:
a) kamera VIPCAM GNSDS861:

— przetwornik: 1/4”,

— rozdzielczo$é: 540TVL,

— zoom 23x (3.6 - 82.8 mm),

— WDR-rozszerzony zakres dynamiki,

— tryb dzief/noc (mechanicznie przesuwany filtr IR),

— spowolnienie migawki do 33x,

— max. 256 pre-setéw (protokot JVC),

— 8 stref prywatnoéci,

— PAN 360° ciggly,

— TILT -10° do 90°,

— szybko$¢ PAN/TILT od 1st/sek do 90st/sek.;

b) kamera AXIS M1113 —jak w pkt. 2 lit. a).



W zwigzku z powyiszym ocenia sig, ze w zakresie rejestracji obrazu i dzwieku:

1) zainstalowane w ramach systemu monitoringu urzadzenia rejestrujace * obraz
i dzwigk, spelniajg minimalne parametry dotyczace wymagan dla rejestrowanego obrazu,
okreslone w § 6 ust. 11§ 9 rozporzadzeniu MSW i A,

2) zainstalowane urzadzenia rejestrujace dzwigk z sektoréw uczestnikéw imprezy masowej
oraz plyty boiska, umozliwiajg rejestracj¢ i zrozumienie tredci zarejestrowanych hasel,
okrzykéw i okreslenie sposobu zachowania si¢ uczestnikéw meczu pitki noznej oraz
spelniaja minimalne wymagania dla urzadzen rejestrujacych dzwigk, okreslone w § 10

_ rozporzadzeniu MSW i A, '

3) w zakresie rejestracji obrazu, miejsca takie jak sektory dla uczestnikéw imprezy masowej
oraz plyta boiska znajdujg si¢ w polu widzenia co najmniej dwéch roznych urzadzes
rejestrujgcych I, 1T i IV kategorii, w tym rejestracji obrazu kategorii IV, ktére rejestruja
obraz w systemie ciggtym, co jest zgodne z § 4 ust. 2 i3 rozporzadzenia MSW i A,

4) Zainstalowana drukarka pozwala na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego
obrazu, zgodnie z § 8 rozporzadzenia MSW i A,

5) zainstalowane w ramach systemu urzadzenia rejestrujace obraz i diwigk (zestaw
komputerowy, monitory rejestratory oraz serwer) umozliwiaja archiwizowanie
zarejestrowanego obrazu i dZwigku na elekironicznym no$niku  informacji,
w niezmienionej postaci. -

Uwaga:

Zgodnie z § 6 wust. 1 i 2 rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu
imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), minimalne parametry techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia rejestrujace obraz w zakresie liczby rejestrowanych klatek dla
obrazu kategorii I i IT wynosi 12 kl./sek., kategorii IT[ 1 IV - 6 kl./sek.

W ramach kontroli ustalono, iz w trybie imprezy masowej rejestrator nie byt w stanie
(pomimo wiasciwych ustawieri i mozliwosci technicznych), nagrywaé obrazu z predkoscia
12 klatek na sekundg. W zaleznoéci od przeptywnosci strumienia wideo, ktéry zwigksza si¢
w momencie, gdy jest duzo zmian w obrazie, liczba rejestrowanych klatek na sekunde
wahata si¢ od 3 do 12. Zachowanie takie moze $wiadezyé o uszkodzeniu/przeciaZeniu
rejestratora, uszkodzeniu/przecigzeniu macierzy lub problemach sieciowych.

. Ocena stanu technicznego urzadzen rejestrujacych oraz prawidlowosé ich
rozmieszczenia. -

Rozporzadzenie MSW i A w § 4 pkt 1 okreSla miejsca imprezy masowej podlegajace
obowigzkowej rejestracji obrazu, do ktérych naleza:

1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej — w przypadku imprezy odplatne;,
2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejécia uczestnikéw na teren imprezy
masowej,



3) drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciagi komunikacyjne na terenie
imprezy masowej,

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,

5) sektory dla uczestnikéw imprezy masowej,

6) plyta boiska lub scena.

Na podstawie  dokumentacji  technicznej  Miejskiego  Stadionu  Pilkarskiego
w Kolobrzegu, planu rozmieszczenia urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwigk (kamery,
mikrofony) oraz praktycznego przegladu miejsc rozmieszczenia tych urzadzen rejestrujgcych
ustalono, ze zainstalowany system monitoringu, zapewnia prowadzenie obserwacji wizyjnej
oraz dozorowanie przez operatora miejsc podlegajacych obowiazkowe] rejestracji obrazu,
a nastepnie przekazywanie informacji o stanie bezpieczefistwa i ujawnienie tozsamosci os6b
lub przynaleznosci rzeczy.

Funkcjonujacy system monitoringu zapewnia obserwacje i dozoér miejsc znajdujgcych sie
w obszarze sportowej imprezy masowej, w tym:

— kas biletowych rozmieszczonych przy ul. Sliwinskiego,

- miejsc przeznaczonych do wejécia uczestnikow (kibicéw) na teren Miejskiego
Stadionu Pitkarskiego w Kolobrzegu (bramy, furtki, kotowrotki) od ul. Sliwinskiego
oraz ul. Solnej,

~ wewnetrznych drog dla shuzb ratowniczych i drég oraz wyjs¢ ewakuacyjnych,

— zewnetrznego i wewnetrznego parkingu samochodowego,

~ trybun (sektor6w) dla uczestnikéw (kibicéw) masowej imprezy sportowej,

— plyty boiska.

Wszystkie urzgdzenia zainstalowane w ramach systemu monitoringu na Miejskim Stadionie
Pitkarskim w Kolobrzegu, sg sprawne techniczne 1 zapewniajg przesylanie
obrazu i dzwigku, z urzadzen rejestrujagcych (kamery, mikrofony) do rejestratora,
a nastepnie ich archiwizowanie na elektronicznym no$niku informacji.

ecenia 1 wnioski dotyczgce usuniecia nieprawidlowosei lub usprawnienia funkcjonowania
systemu rejestracji obrazu i dzwieku na Miejskim Stadionie Pitkarskim w Kolobrzegu.

W ramach prowadzonej kontroli stwierdzono, iz w trybie imprezy masowej, rejestrator
pomimo wiasciwych ustawien i mozliwosei technicznych, nie nagrywal obrazu
z predkoscia 12 klatek na sekundg. W zaleznosci od przeptywnosci strumienia wideo, ktory
zwigksza sie w momencie, gdy jest duzo zmian w obrazie, liczba rejestrowanych klatek na
sekunde wahata si¢ od 3 do 12. Zachowanie takie moze $wiadczyé o
uszkodzeniu/przecigzeniu rejestratora, uszkodzeniu/przecigzeniu macierzy lub problemach
sieciowych.

W zwigzku z ww. uwagg, nalezy dokonaé sprawdzenia stosownych urzadzen systemu
monitoringu, ustali¢ przyczyne stwierdzonej nieprawidiowosci, a nastgpnie jg wyeliminowac.



XI. O sposobie realizacji zalecen, a takze o podjetych dziataniach lub przyczynach ich nie
" podjgcia, prosze pow1adormc Wojewode Zachodniopomorskiego za posrednictwem Dyrektora
Wydziatu Bezpieczefistwa i Zarzadzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzgdzie
Wojewddzkim w Szczecinie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania ninigjszego
wystgpienia pokontrolnego.

XII. Wystapienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego sporzadzono w dwodch
jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden przestano Prezydentowi Miasta Kotobrzeg.

Wi WEIEWODY 73 (‘Zﬁpoyﬂyma}o
Mafeldtibocz

ACEWOJEWODA

Otrzymuja:

1) Prezydent Miasta Kolobrzeg,
2) Wydziat Bezpieczefistwa i Zarzadzania Kryzysowego w Zachodmopomorsklm Urzedzie

Wojewddzkim w Szczecinie.

Do wiadomosei:

1) Komendant Wojewodzki Policji w Szczecinie,
2) Prezes KS ,Kotwica” Kotobrzeg.
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