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WOJEWODA Egzemplarz..é
ZACHODNIOPOMORSKI '

Szczecin, ﬂ6 stycznia 2020 r.

Znak: BZK-2.431.1.4.2019.WD

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

I. Jednostka kontrolowana:

1) Gmina Miasto Kotobrzeg,

Funkcje Prezydenta Miasta Kotobrzeg peini Anna Mieczkowska.

2) Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kotobrzegu, ul. kopuskiego 38, 78-100
Kolobrzeg - administrator Hali Widowiskowo - Sportowej ,Milenium”, przy
ul. Lopuskiego 36/38 w Kotobrzegu. Obowiazki Dyrektora Miejskiego Oérodka
Sportu i Rekreacji petni Jacek Banasiak.

II.  Obiekt (urzadzenia) podiegajgcy kontroli:
system monitoringu zainstalowany w Hali Widowiskowo — Sportowej ,Milenium”,
przy ul. fLopuskiego 36/38 w Kolobrzegu, (zwanej dalej: Hala ,Milenium”
w Kotobrzegu), bedgcej wtasnoscia Gminy Miasto Kotobrzeg.

Rodzaj kontroli:

kontrola przeprowadzona w trybie zwyklym, w celu ustalenia stopnia
przestrzegania warunkéw dotyczacych sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej za pomocg urzadzeh rejestrujgcych obraz i dzwiek, okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnegtrznych I Administracji z dnia 10 stycznia
2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16,
poz. 73), (zwanym dalej, rozporzadzeniem MSW iA)

I. Kontrolg¢ przeprowadzil: zespSlt kontroleréw powotany przez Wojewode
Zachodniopomorskiego w skladzie:

1) Wiadystaw Druzga, inspektor wojewédzki - kierownik zespotu kontroleréw
z Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego
w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojew6dzkim w Szczecinie,

2) Tomasz Switkiewicz, administrator systemu Wydzialu Bezpieczefistwa
I Zarzadzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewodzkim
w Szczecinie,

3) asp. szt. tukasz Olszewski, specjalista Wydziatu Lacznosci | Informatyki
w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Szczecinie,

4} podinsp. Krzysztof Potomski, ekspert Sztabu Policji Komendy Wojewddzkiej
Policji w Szczecinie.

IV. Kontrole prowadzonoe w dniach: 19-20 wrzeénia 2019 1.
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VIl

VIEIE.

Zakres kontroli: obejmowal zagadnienia ujete w art. 11 ust. 10 ustawy z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczehstwie imprez masowych, zwane] dalej, ustawg
o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U.z 2018r. poz. 1870 z pdin. zm.), tj.:

1) poréwnanie parametréw technicznych urzadzen rejestrujgcych obraz i diwigk
zainstalowanych w Hali ,Milenium” w Kotobrzegy, z minimalnymi wymogami
technicznymi okre$lonymi w rozporzgdzeniu MSW i A,

2) sprawdzenie stanu technicznego urzadzen rejestrujgcych oraz prawidlowo$c
ich rozmieszczenia.

Kontrolg objeto urzadzenia rejestrujgce obraz i dZwiek zainstalowane w Hali
,Milenium” w Kotobrzegu w ramach systemu monitoringu, zgodnie z dokumentacjg
powykonawcza Nr 720/DP/21/730.

Podstawy prawne przeprowadzenia koniroli systemu monitoringu
zainstalowanego w Hali ,Milenium” w Kolobrzegu.

Wojewoda Zachodniopomorski dziatajac na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy
o bezpieczenistwie imprez masowych, decyzjg z dnia z dnia 1 lutego 2012 r. znak
BZK-11.68.43.2012.U, umiescit Hale ,Milenium” w Kotobrzegu, w wykazie stadionow,
obiektéw i terenéw, na ktérych utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocg
urzadzen rejestrujgcych obraz i dZzwiek jest obowigzkowe. Obowigzek utrwalania
przebiegu imprez masowych okreslony zostat od dnia 15 lutego 2012 r.

W zwiazku z powyzszym, organizator imprezy masowej przeprowadzainej
w Hali ,Milenium” w Kotobrzegu, ma obowiazek, od okre$lonego w ww, decyzji
terminu, utrwalania przebiegu kazdej imprezy masowej, a w szczegllnosci
zachowania osdb, za pomocy urzadzenh rejestrujgcych obraz i diwiek.

Wymagania dotyczace miejsc, ktére podlegaja obowigzkowej rejestracji obrazuy,
minimalnych wymagah technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwiek
oraz sposobu przechowywania materiatébw zgromadzonych podczas utrwalania
przebiegu imprezy masowej, okre$lone zostaly w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej {Dz. U. Nr 16, poz. 73).

Zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczefistwie imprez masowych, na
wojewodzie cigzy obowiazek przeprowadzania corocznie kontroli stadionow,
obiektéw i terendw, na ktérych utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocg
urzadzenn rejestrujgcych obraz i dZwigk jest obowigzkowe (umieszczonych
w wykazie), w zakresie przestrzegania warunkéw okredlonych w wyzej cytowanym
rozporzadzeniy, a dotyczacych:

1) poréwnania parametréw technicznych urzadzen rejestrujacych obraz i dzwigk
zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie umieszczonym
w wykazie, z minimalnymi wymogami technicznymi okreSlonymi w ww.
rozporzadzeniu,

2) sprawdzenia stanu technicznego urzadzen oraz prawidlowo$¢ ich
rozmieszczenia.

W trakcie kontroli wyjasnien udzielali:
1. Marta Ostapiec - zastepca dyrektora Miejskiego Oérodka Sportu i Rekreacji
w Kotobrzeguy,
2. Bartosz Wacior - informatyk Miejskiego Ofrodka Sportu i Rekreacji
w Kotohrzeguy,
3. Stawomir Szauliiski - giéwny energetyk Miejskiego OS$rodka Sportu
i Rekreacji w Kotobrzegu.



IX.

Ustalenn dokonano na podstawie informacji przekazanych przez ww. osoby,
a takie w oparciu o analize udostepnionych dokumentéw dotyczacych
zainstalowanego systemu monitoringu w Hali ,Milenium” w Kolobrzegu oraz
praktyczny przeglad urzadzen rejestrujgcych obraz i dZwiek w ramach ww. systemu.

Ustalenia dotyczace stopnia przestrzegania warunkéw detyczacych sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomoca urzadzei rejestrujacych
obraz i dzwiek:

Charakterystyka Hali ,Milenium” w Kofobrzegu.

Hala ,Milenium” w Kotobrzegu potozona jest w centralnej czesci miasta przy
ul. Lopuskiego. Gtéwne przeznaczenie - organizacja masowych imprez sportowych.
Ponadto w budynku Hali , Milenium” organizowane sg imprezy typu targi, wystawy,
koncerty, imprezy kulturalne, pokazy.

W roku 2018 zainstalowany na terenie Hali ,Milenium” system monitoringu
wizyjnego poddany zostal gruntownej modernizacji polegajacej na jego petnym
przystosowaniu do wymaganh rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu
imprezy masowej oraz na jego zintegrowaniu z systemem monitoringu Miejskiego
stadionu Pitkarskiego i systemem monitoringu wizyjnego miasta Kotobrzeg. .

Cze$¢ sportowg Hali ,Milenium” stanowi boisko (parkiet) o powierzchni okolo
1200 m? (48 x 24 m). Trybuny dla uczestnikéw imprezy masowej (kibicéw), ktére
rozmieszczone sg po obu stronach boiska, dysponuja ogétem 1306 miejscami
siedzgcymi. W skiladzie wydzielonej powierzchni, zdefiniowanej jako obszar
masowej imprezy sportowej w ramach kompleksu Hali ,Milenium” w Kotobrzegu
znajduja sie:

1) wejécie gtdéwne,

2) rejon rozmieszczenia kas biletowych,

3) wewngtrzne ciggi komunikacyjne (korytarze), w tym Klatki schodowe, drogi
oraz wyj$cia ewakuacyjne,

4) drogi dojazdowe irejon rozmieszczenia dla stuzb ratowniczych,

5) zewnetrzny parking samochodowy,

6) trybuny dla uczestnikéw (kibicéw) masowej imprezy sportowej,

7) ptyta boiska (parkiet).

Poszczegélne ww. elementy rozmieszczone sg na trzech poziomach, w tym:
a) na poziomie parteru:
— wejscie gtdwne oraz wejécie tylne do obiektu,
— pomieszczenia kas,
— parking zewnetrzny,
b) napoziomie I pietra:
— plyta boiska,
— wyjScia awaryjne,
— wewnetrzne ciggl komunikacyjne, klatki schodowe,
c) na poziomie II pietra:
— trybuny dla widzoéw,
— pomieszczenia dla sprawozdawcéw i obstugi technicznej,
- wewnetrzne ciggi komunikacyjne, klatki schodowe.

3



B. Ocena pordéwnania parametréw technicznych urzadzen rejestrujacych obraz
i diwieck zainstalowanych na stadionie, z minimalnymi wymogami
technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniu MSW i A.

‘Hala ,Milenium” w Kotobrzegu wyposazZona . jest w zainstalowany na stale,
zmodernizowany w grudniu 2018 r. system menitoringu wizyjnego CCTV, w sklad
ktérego wchodza urzadzenia rejestrujgce obraz i dzwiek, w tym: zespét rejestratora
cyfrowego GEUTEBRUCK GeViScope IP/SE+.

Predkoéé rejestracji kamer I i Il kategorii ksztaltuje si¢ na poziomie 12 kl/s.
Rejestracje dzwieku z 4 kamer umieszczonych na hali zaprojektowano na pasmie 300 Hz
do 4000Hz przy minimalnej dynamice 50 dB.

Okres archiwizacji obrazéw ze wszystkich kamer zapewniono na 30 dni przy zatozeniu
wystepowania 3 imprez masowych w tym okresie. Zaprojektowano obstuge bazy danych
o pojemnoéci minimum 34 TB. '

Dostepne s3 dwie stacje operatorskie. Jedna w pomieszczeniu ochrony hali Milenium,
a druga na ambonie boiska hali Milenium. Na stanowiskach dostepne sg po 3 monitory 27"
oraz manipulator z joystickiem do sterowania kamerami obrotowymi oraz kolorowa
Jaserowa drukarka (przy stanowisku na ambonie).

Dla stanowisk opera_torskich prze_widziano na wypadek awarii zasilania podirzymanie
przez urzadzenia UPS na okres okoto 5 min. '

Do istniejacej jednostki operatorskiej systemu monitoringu miejskiego miasta Kotobrzeg -
oficera dyzurnego udostepniany jest podglad z obszaru imprezy podczas jej trwania oraz
na stale podglad z szybkoobrotowych kamer zewnetrznych K-IM-29, K-IM-30 oraz
K-IM-31.

Zestawienie urzadzen rejestrujacych obraz i dzwiek.

Typ urzgdzenia | Model urzadzenia - Charakterystyka

Kamera typ 1 AXIS P5635-E MK 11 | Przetwornik obrazu:

CMOS 1/2,8” z progresywnym skanowaniem.
Obiektyw: 4,3 - 129mm, F1.6 - 4.7,

pole widzenia w poziomie: 65,6° - 2,0°,

pole widzenia w pionie: 39,0° - 1,2°,
automatyczne ogniskowanie,

automatyczna przystona dzieni i noc,
automatycznie przesuwany filtr podezerwieni.
Minimalne odwietlenie:

kolor: 0,2 Ix przy przystonie 30 IRE F1.6,
cz.-b.: 0,01 Ix przy przystonie 30 IRE F1.6,
kolor: 0,25 Ix przy przystonie 50 [RE F1.6,
cz.-h.: 0,02 Ix przy przystonie 50 IRE F1.6.
Czasy migawki 1/66500 - 2 s.

Regulacja kata kamery (obrét/nachylenie/zoom):
obroét: ciagty 360°,0,1 - 350°/s,

nachylenie: 180°, 0,1 - 350°/s,

zoom optyczny 30x i zoom cyfrowy 12x,
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catkowity zoom 360x,

256 potozerr zaprogramowanych, odwrdcenie obrazuy,
ograniczona trasa dozorowa, sekwencja sterowania,
ekranowy wskaznik kierunku, ustawienie nowego
obrotu 0° okno ogniskowania, szybkoéé zoomu, funkcja
przywolania ogniskewania.

Wideo:

kompresja wideo H.264 (MPEG-4 cz. 10 / AV(),
profile Baseline, Main i High, Motion JPEG,

rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 (HDTV 1080p) - 320 x 180,

Kamera typ 2

AXIS P3227-LV

Przetwornik obrazu:

RGB CMOS 1/2,5" z progresywnym skanowaniem.
Obiektyw: 3.5-10 mm, F1.7,

pole widzenia w poziomie: 100°-38°,

pole widzenia w pionie: 51°-22°,

zdalna regulacja ogniskowania i zoomu,

sterowanie przystong, korekcja podczerwieni.

Dzien i noc automatycznie przesuwany filir podczerwieni.
Minimalne o$wietlenie:

kolor: 0.18 Ix przy przystonie 50 IRE, F1.7,

cz.-b.: 0.04 Ix F1.7 przy przystonie 50 IRE, 0 Ix z IR.

Czasy migawki 1/62500 s - 2s.

Regulacja kata kamery:

obrét £180°, pochylenie -40 + +75°, azymut £95°,
Kompresja wideo:

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), profile: Baseline, Main
i High, Motion JPEG.

Rozdzielczo$é: 3072x1728 to 160x90.

Czestotliwos¢ od§wiezania: 25/30 fps.

Kamera typ 3

AXIS P3225-V MK I

Przetwornik obrazu:

CMOS 1/3” RGB z progresywnym skanowaniem.
Obiektyw: zmiennoogniskowy 3,0 - 10,5 mm, F1.4,

pole widzenia w poziomie; 92° - 34°,

pole widzenia w pionie: 50° - 20°,

zdalna regulacja ogniskowania i zoomu,

sterowanie przystong, korekcja podczerwieni.

Dzien i noc automatycznie przesuwany filtr podczerwieni.
Minimalne oéwietlenie:

HDTV 1080p 25 / 30 obrazéw/s z funkcja WDR - Forensic
Capture oraz Lightfinder:

kolor: 0,15 Ix przy przystonie 50 IRE F1.4,

cz.~b.: 0,03 Ix przy przystonie 50 IRE F1.4,

HDTV 1080p 50 / 60 obrazow/s,

kolor: 0,3 Ix przy przystonie 50 IRE F1.4,

cz.-b.: 0,06 Ix przy przystonie 50 IRE F1.4.

Czasy migawki 1/66500-1s

Katowa regulacja kamery: obrét +180°,

pochylenie -5 + +85°, azymut +95°,

Wideo:

kompresja wideo profile H.264 Baseline, Main i High
(MPEG-4 cz. 10 / AVC), Motion JPEG,

rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 - 160 x 90,

Kamera typ 4

AXIS P1365-E MK II

Przetwornik obrazu:
CMOS 1/2,8" RGB z progresywnym skanowaniem.
Obiektyw z korekcjg podczerwieni, mocowanie typu CS,
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przystona P-Iris, zmiennoogniskowy 2,8 - 8 mm, F1.3
pole widzenia w poziomie: 84° - 39°,

pole widzenia w pionie: 46° - 21°,

dzien i noc automatycznie przesuwany filtr podczerwieni.
Minimalne o§wietlenie:

kolor: 0,11 1%, cz.-b.: 0,01 Ix przy przystonie 50 IRE F1.3,
HDTV 1080p 50 / 60 obrazéw/s: kolor 0,22 Ix, cz.-b.:

0,02 Ix przy przystonie 50 IRE F1.3.

Czasy migawki: 1/66500 - 2 s.

Wideo:

kompresja wideo H.264 (MPEG-4 cz. 10 / AVC),

profile Baseline, Main i High, Motion JPEG,

rozdzielczo§¢ HDTV 1080p 25 / 30 obrazéw/s (WDR):
1920x 1080 - 160 x 90.

HDTV 1080p 50 / 60 obrazéw/s (bez WDR): 1920 x 1080
160 x 90.

Kamera typ 5

AXIS M1125-F

Przetwornik obrazu:

RGB CMOS 1/3" z progresywnym skanowaniem.

Obiektyw z korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS,
przystona DC-Iris 3-10.5 mm,

pole widzenia w poziomie: 91°-32°,

pole widzenia w pionie: 49°-18°,

dzien i noc automatycznie przesuwany filtr podczerwieni.
Minimalne o$wietlenie:

kolor: 0.25 Ix, F1.4,

B/W: 0.05 Ix, F1.4.

Czasy migawki: 1/66500 - 1 s.

Wideo: '

kompresja wideo: H.264 profile: Baseline, Main and High
(MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG,

rozdzielczosé: 1920x1080 to 160x90,

czestotliwo$é od$wiezania: 25/30 fps w calym zakresie
rozdzielczosci.

Kameratyp 6

AXIS P3225-LV
MKII

Przetwornik obrazu:
CMOS 1/3" RGB z progresywnym skanowaniem.
Obiektyw zmiennoogniskowy 3,0 - 10,5 mm, F1.4,

{ pole widzenia w poziomie 92° - 34°,

pole widzenia w pionie 50° - 20°,

zdalna regulacja ogniskowania i zoomu,

sterowanie przystona P-Iris, korekcja podczerwieni, dzief
i noc, automatycznie przesuwany filtr podczerwieni.

HDTV 1080p 25 / 30 obrazdw/s z funkcja WDR - Forensic,
Capture oraz Lightfinder.

Minimalne o$wietlenie:

kolor: 0,16 1x, F1.4,

cz-b.: 0,03 Ix, F14, 0 Ix z wlgczonym o$wietleniem
podczerwienig;

HDTV 1080p 50 / 60 obrazow/s:

kolor: 0,32 1x, F1.4

cz-b.: 0,06 Ix, F14, 0 Ix z wiaczonym oSwietleniem
podczerwienia.

Czasy migawki 1/66500 - 1 s.

Katowa regulacja kamery: obrét £180°,

pochylenie -5 + +75°, azymut £95°




Wideo:

kompresja. wideo H.264 profile: Baseline, Main i High
(MPEG-4 cz. 10/AVC], Motion ]PEG

rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 - 160 % 90.

Kamera typ 7 DH-IPC- Przetwornik - obrazu: 1/2.9", 6 Megapixel STARVISTM
HFW4631TP-ASE | CMOS ¢ progresywnym skanowaniem, H. 265&H.264
z tréjstrumjeniowym kodowaniem.
20fps, 6MP(3072x2048), 25/30fps, 4MP[2688X1520)
Inteligentne wykrywanie ruchu.
WDR(120dB), Day/NIght(ICR) 3DNR, AWB, AGC, BLC.
Wielokrotne - monitorowanie  sieci: przegladarka
internetowa, CMS(DSS/PSS) & DMSS.
2.8 mm oblektyw statoogniskowy (3.6mm - 6mm
' 'opqonalnle)
| 'Maksymalnyzasmg czujnikow podczerwxenl 60m.
Kamera typ 8 DH-IPC- Przetwornik obrazu 1/2.8" 2 Megapixel Starvis TM
HFW2231TP-Z5-2 | CMOS z progresywnym skanowaniem, H.265 & H.264
oz dwustrumlemowym kodowaniem.
25/30fps@1080P(1920x1080)
WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB AGC, BLC.
Wielokrotne . - monitorowanie  sieci: przeglqdarka
internetowa, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Gniazdo karty Micre SD 128GB.
2.7~13.5mim obiekiyw Zmiennoogniskowy.
‘ Maksymalnyzamqg czujnikéw podczerwieni: 60m.
Kamera typ 9 DH-IPC- Przetwornik obrazu: 1/3 " Progressive Scan CMOS
HDBWb5431RP-ZE | 2 progresywnym skanowaniem.
Wielkos¢ matrycy: 4,0 Mpx
Rozdzielczoét: 2688x 1520 - 4. 0 Mpx
Kamera typ 10 DG-IPC- Przetwornik Obrazu: 1/2.8” 2 Megapixel Starvis TM

HFW2531TP-ZS-2

CMOS z progresywnym skanowaniem, H.265 & H.264,
4 dwustrumlemowym kodowaniem.
25/30fps@1080P(1920x1080).

WDR(120dB), Day/Night(ICR}, 3DNR, AWB, AGC, BLC.
Wielokrotne’  monitorowanie  sieci: przegladarka
internetowa, CMS(DSS/PSS) & DMSS.

Gniazdo karty Micro SD 128GB.

2.7~13.5 mm oblektyw zimiennoogniskowy.

Maksymalny zasigg czujnikéw podczerwieni: 60m.




System monitoringu- lokalizacja.

Kamera Typ kamery Lokalizacja
K-1 DH-IPC-HFW4631TP-ASE Teren zewnetrzny
K-3 DH-1PC-HFW2531TP-Z5-2 Hol basenowy
K-8 DH-IPC-HFW2231TP-Z5-2 Kasy basenowe
K-9 DH-IPC-HFW2231TP-ZS-2 Szatnia basenowa

K-10 DH-IPC-HFW2231TP-ZS-2 Szatnia basenowa
K-12 DH-IPC-HDBW5431RP-ZE Basen
K-14 DH-IPC-HFW2231TP-Z5-2 Szatnia basenowa
K-15 DH-IPC-HFW2231TP-Z5-2 Szatnia basenowa
K-IM-1 AXIS P3225-V MKII Hol basenowy
K-IM-2 AXISP3227-LV Hol basenowy
K-IM-3 AXIS P3225-VMK I Korytarz parter
K-IM-4 AXIS P3225-V MK 11 Hol basenowy
K-IM-5 AXIS P3225-VMKII Korytarz parter
K-IM-6 AXIS P3225-V MKII Wejscie do hali
K-IM-7 AXIS P3225-V MK 11 Wejscie do hali
K-IM-8 AXIS P3225-V MK I Kasy basenowe
K-IM-9 AXIS P3225-LV MKII Kasy basenowe
K-IM-10 AXIS P3225-VMK I Korytarz pietro |
K-IM-11 AXIS P3225-V MKII Korytarz pietro |
K-IM-12 AXIS P3225-V MKII Hala
K-IM-13 AXIS P3225-V MKI Wejécie na trybuny
K-IM-14 AXIS P3225-VMKII Wejécie na trybuny
K-IM-15 AXIS P3225-V MKII Wejscie na trybuny
K-IM-16 AXIS P3225-V MK 11 Hala
K-IM-17 AXIS P3225-V MK1I Hala
K-IM-18 AXIS P3225-VMK I Wejécie na trybuny
K-IM-19 | AXIS P3225-V MK I Wejscie na trybuny
K-IM-20 AXIS P3225-V MKII Wejécie na trybuny
K-IM-21 AXISP1365-E MK I Hala
K-IM-22 AXIS P1365-E MK 11 Hala
K-IM-23 AXIS P5635-E MK Hala
K-IM-24 AXIS P5635-E MK 11 Hala
K-IM-25 AXIS P5635-E MK 1] Hala
K-IM-26 AXIS P5635-E MKII Hala
K-IM-27 AXIS P1365-E MK 1] Hala
K-IM-28 AXIS P1365-E MK 11 Hala
K-IM-29 AXIS P5635-E MK 11 Teren zewnetrzny
K-IM-30 AXI1S P5635-E MK 11 Teren zewnetrzny
K-IM-31 AXIS P5635-E MK II Teren zewnetrzny
K-IM-32 AXIS M1125-E Teren zewnetrzny
K-IM-33 AXIS M1125-E Teren zewnetrzny
K-IM-34 AXIS M1125-E Teren zewnetrzny
K-IM-35 AXIS M1125-E Teren zewnetrzny




Dodatkowo do systemu monitoringu =zainstalowanych zostalo w ciagach
kornumkacy]nych na klatkach schodowych oraz na zewnatrz obiektu 8 kamer
rejestrujgcych obraz. typu: IP 7160 - 1szt, IP7161 - 2 szt, IP 7361 - 2 szt,
FD 8134 - 3 szt, 0 nastepujacych parametrach technicznych:
1. kamera IP 7160:
a) przetwornik: 1/3. 2megapiksele CMOS sensorwrozd21elczoéc11600x1200
" b) obiektyw: statoogniskowy, f = 4.2 mm, F 1.8,
- ¢) katy widzenia: 71.2° (horyzontalnie),
d) czas migawki: 1/50 sek. do 1/40000 sek.
- €) rozdzielczo$é/szybkosé:
¢ MPEG-4: 800x600/ 30 fps, 1600x1200/10. fps,
e MJPEG: 800x600/ 30 fps, 1600x1200/15 fps,
Z. kamera IP 7161:
a) przetwornik: 1/3. 2megapiksele CMOS sensor wrozd21elczosc11600x1200
b} obiektyw: zmiennoogniskowy, f = 4.5 ~ 10 mm,F1.6,
c) katy widzenia: 37,1° - 77,6° (horyzontalnie),
d} czas migawki: 1/50 sek. do 1/40000 sek:
e) rozdzielczoéé/szybkosé:
s MPEG-4: 800x600/ 30 fps, 1600x1200/10 fps,
e MJPEG: 800x600/ 30 fps, 1600x1200/15 fps;
3. kamera IP 7361:
a) przetwormk 1/3. 2megapiksele CMOS sensor w rozdzielczoéci1600x1200,
b) obiektyw: zmlennoognlskowy, f=3~9mm,F1.2
c) katy widzenia: 31.7° ~ 93.0°(horyzontalnie), 23.8° ~ 68.4°(wertykalnie),
d) czas migawki: 1/50 sek. do 1/40000 sek.
e) rozdzielczo$¢/szybkoéé:
e MPEG-4: 1280x720/20 fps, 1600x1200/10 fps,
¢ MJPEG:1280x720/30 fps, 1600x1200/15 fps;
4. kamera FD 8134
a) przetwornik: 1/4. CMOS sensor w rozdzielczo$ci 1280x800,
b) obiektyw: statoogniskowy, f = 3.6mm,
¢) katy widzenia: 56° (horyzontalnie), 41° (wertykalnie),
d) czas migawki: 1/50 sek. do 1/25000 sek.
e) rozdzielczo$¢/szybkos¢:
e MPEG-4: 1280x800/30 fps,
e MJPEG:1280x800/30 fps.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych ustalono, ze w zakresie
rejestracji obrazu i dzwieku:

1) zainstalowane w ramach systemu monitoringu urzadzenia rejestrujace obraz
i dzwigk, spelniajg minimalne parametry dotyczagce wymagan dla
rejestrowanego obrazu, okreSlone w § 6 ust.11§ 9 rozporzadzeniu MSW i A;

2) parametry techniczne urzadzen rejestrujacych diwiek z sektoréw uczestnikéw
imprezy masowej oraz sceny spetniajg wymogi okre§lone w rozporzadzeniu
MSW i A z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu
imprezy masowej. Podczas kontroli wymienionych urzadzer stwierdzono
problemy techniczne z odtworzeniem zarejestrowanego dzwieku, jak réwniez
brak dZwieku podczas sprawdzenia transmisji online. Stwierdzona usterka
uniemoziiwia rejestracje 1 zrozumienie tredci zarejestrowanych haset,
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okrzykéw oraz okreslenie sposobu zachowania si¢ uczestnikéw imprezy
masowej zgodnie z § 10 rozporzadzeniu MSWi A;

3) w zakresie rejestracji obrazu, miejsca takie jak sektory dla uczestnikow
imprezy masowej oraz ptyta boiska znajdujg si¢ w polu widzenia co najmniej
dwéch roznych urzadzeh rejestrujacych I, 111 IV kategorii, w tym rejestracji
obrazu kategorii IV, ktére rejestrujg obraz w systemie ciaggtym, co jest zgodne
z § 4 ust. 2 i 3rozporzadzenia MSW i 4;

4) zainstalowana drukarka pozwala na natychmiastowe wydrukowanie
zarejestrowanego obrazu, zgodnie z § 8 rozporzadzenia MSW i A;

5) zainstalowane w ramach systemu urzadzenia rejestrujgce obraz i diwigk
(zestaw komputerowy, monitory rejestratory oraz serwer) umozliwiaja
archiwizowanie zarejestrowanego obrazu i dZwieku na elektronicznym
noéniku informacji, moggcych pomieécié duzg ilo§¢ danych.

Ocena: pozytywna.

C. Ocena stanu technicznego urzadzen rejestrujacych oraz prawidlowos$¢ ich
rozmieszczenia.

Rozporzadzenie MSW i A w § 4 ust. 1 okresla miejsca imprezy masowej podlegajace
obowigzkowej rejestracji obrazu, do ktérych naleza:
— kasy biletowe na terenie imprezy masowej - w przypadku imprezy odptatnej,
— bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejécia uczestnikéw na teren
imprezy masowej,
— drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciggi komunikacyjne na
terenie imprezy masowej,
— parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,
— sektory dla uczestnikéw imprezy masowej,
— ptyta boiska lub scena.

Na podstawie dokumentacji technicznej Hali Milenium w Kotobrzegu, planu
rozmieszczenia urzadzefi rejestrujacych obraz (kamer) i praktycznego przegladu
miejsc rozmieszczenia kamer ustalono, Ze zainstalowany system monitoringuy,
zapewnia prowadzenie obserwacji wizyjnej i dozorowanie przez operatora miejsc
podiegajacych obowiazkowej rejestracji obrazu oraz przekazywanie informacji
o stanie bezpieczeristwa i ujawnienie tozsamosci oséb lub przynaleznosci rzeczy.

Funkcjonujgcy system monitoringu zapewnia obserwacje i dozér miejsc
znajdujgcych sie w obszarze sportowej imprezy masowej, w tym:

— kas biletowych rozmieszczonych na terenie imprezy masowej,

-~ miejsc przeznaczonych do wejécia uczestnikébw imprezy masowej na teren

Hali ,Milenium” (bramy, furtki, kotowrotki),

~ wewnetrznych drég dla stuzb ratowniczych i drég oraz wyj§¢ ewakuacyjnych,

— parkingu samochodowego,

— trybun (sektoréw) dla uczestnikéw (kibicéw) imprezy masowej,

— plyty boiska/sceny.

Wszystkie urzadzenia rejestrujace obraz i diwigk za wyjatkiem urzadzen
rejestrujacych diwigk z sektoréw uczestnikéw imprezy masowej oraz sceny sg
sprawne technicznie i zapewniajg przesy! z urzadzen rejestrujgcych obraz i diwigk
(kamery, mikrofony) do urzadzeri rejestrujacych (rejestrator) w niezmienionej
postaci, a nastepnie ich archiwizowanie na elektronicznym nosniku informacji.
Ocena: pozytywna z uchybieniami.
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X. Zalecenia i wnioski dotyczace usuniecia nieprawidlowosci lub usprawnienia
funkcjonowania systemu rejestracji obrazu i dzwicku w Hali Widowiskowo-Sportowej
wMilenium” w Kolobrzegu.

2 Przeprowadzona kontrola systemu monitoringu wizyjnego W Hali Widowiskowo-Sportowej
g ~Milenium” nie wykazala nieprawidiowosci w zakresie przestrzegania warunkow
dotyczacych sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomoca urzadzen
. rejestrujacych obraz i dzwiek, okredlonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw
N ‘Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w spraw1e sposobu utrwalania
; przebiegu imprezy masowe;j.

W trakcie kontroli urzadzen rejestrujgcych diwiek z sektoréw uczestnikow imprezy
masowej oraz sceny stwierdzono problemy techniczne z odtworzeniem
zarejestrowanego d#wieku, jak réwniez brak dZwigku podczas sprawdzenia transmisji
online. Stwierdzona usterka uniemozliwia . rejestracje i zrozumienie tresci
zarejestrowanych hasel, okrzykéw oraz okreélenie sposobu zachowania sig uczestnikow
imprezy masowej zgodnie z § 10 rozporzadzenia MSWiA.

O fakcie poinformowano zastepce dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
w Kolobrzegu nakazujac ustalenie przyczyny usterki oraz jej usunigcie.

[

H

Zaleécenie: W zwigzku ze stwierdzonym uchybieniem proszg o poinformowanie
mnie o podjetych dziataniach ma]qcych na celu usuniecie usterki.

w celu utrzymania w statej sprawno$ci systemu monitoringu nalezy dokonywac
doraznego sprawdzania urzadzen stanowigcych jego elementy.

XI. O sposobie reéalizacji zalecent, a takie o podjetych dzialaniach lub przyczynach ich nie
podjecia, prosze powiadomi¢ Wojewode Zachodniopomorskiege za pofredmictwem
Dyrektora Wydzialu Bezpieczetistwa i Zarzadzania Kryzysowego
w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewbdzkim w Szczecinie, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszego wystapienia pokontrolnego.

XII. Wystapienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomerskiego sporzgdzono w dwéch
jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden przestano Prezydentowi Miasta
Kolobrzeg.

. WOTEWODY ZAEHODNIOROMORSKIEGO
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1) Prezydent Miasta Kolobrzeg,
2) Wydzial Bezpieczefistwa 1 Zarzadzania Kryzysowego
w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewddzkim w Szezecinie,

: - o . Dokument nie zawiera
Do wiadomosei: WYLiZiaLL & %};}{r’{j L ULTURY e niczgodnych z przcpisami
b i . .
1.) Komendant Wojewddzki Policji w Szczecinie, o ochronie danych osobowych.
2.) Prezes K5 ,Kotwica™ Koiobrzeg? 7 7Y, 200 LQ__,.—-—»\

mgir Momuald Kocivba
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tel 91 4303-353, fax 91 4345-055
www.szczecin.uw.gov.pl e-mail: sekretariatzk@szczecinuw.gov.pl tel 222-500-109 lub 222-500-115




