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Rodo: BELJAN

Zatacznik Strona 2/12
Przebudowa ul. Grodziskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - robotygdime

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa ulicy Grodaiekiejj na osiedlu Podczele diugb 143,1 m szerok&i 5,5 m o nawierzchni asfaltobetonowe;.
Od ulicy Lwowskiej do skrzyzowania z udidarnopolsk.

Zatoki postojowe:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3 do 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalvdizego mechanicznie h = 20 cm,
- warstwa odgczapca - pospotka h =12 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- kostka betonowa typy I-STON grudmd 6 cm,

- podsypka cem. - piaskowa (1:4) h =3 do 4 cm,

- w - wa odcinajca - piasek h =6 cm.




Rodos BELJAN
Przedmiar Strona 3/12
Przebudowa ul. Grodzienskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
Przebudowa jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+1 43,10
1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
MGPIB
wyd.IV 1995
2,5%(15,0+11,0+1,0)+1,5*70,0*0,5 m2 120,000
razem | m2 120,000
2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 |dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci nawierzchni (dodatkowy 1 cm)
MGPIB
wyd.IV 1995
2,5%(15,0+11,0+1,0)+1,5*70,0*0,5 m2 120,000
razem | m2 120,000
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
MGPIB
wyd.IV 1995
podbudowa betonowa 2,5%(15,0+11,0+1,0)+1,5*70,0*0,5 m2 120,000
razem | m2 120,000
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0801/04 |powyzej 12cm grubosci (dodatkowe 3 cm)
MGPIB
wyd.IV 1995
podbudowa betonowa 2,5%(15,0+11,0+1,0)+1,5*70,0*0,5 m2 120,000
razem | m2 120,000 x3
5 KNR 2-31 |Przestawianie kraweznikow kamiennych o wymiarach 12x20cm na podsypce
1202/05 |cementowo-piaskowej
MGPIB
wyd.IV 1995
opornik granitowy 12*30 cm - strona lewa 10,5+4,5+92,0+13,5 m 120,500
opornik granitowy 12*30 cm - strona prawa 43,0+8,0+5,5+40,0+14,0 m 110,500
razem| m 231,000
6 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kat. lll-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 |kraweznikéw kamiennych
MGPIB
wyd.IV 1995
opornik granitowy 12*30 cm - strona prawa 43,0+8,0+5,5+40,0+14,0 m 110,500
opornik granitowy 12*30 cm - strona lewa 10,5+4,5+92,0+13,5 m 120,500
razem m 231,000
7 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki (przestawiane)
0402/04
MGPIB
wyd.IV 1995
opornik granitowy 12*30 cm - strona prawa (43,0+8,0+5,5+40,0+14,0)*0,15*0,25 m3 4,144
opornik granitowy 12*30 cm - strona lewa (10,5+4,5+92,0+13,5)*0,15*0,25 m3 4,519
razem| ma3 8,663
8 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kat. lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
MGPIB
wyd.IV 1995
4,0+3,0+6,0+7,0+3,5+7,0+2*3,14%6,0*2 m 105,860
razem| m 105,860
9 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
MGPIB
wyd.IV 1995
(4,0+3,0+6,0+7,0+3,5+7,0+2*3,14*6,0*2)*0,25*0,25 m3 6,616
razem| ma3 6,616
10 | KNR 2-31 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
MGPIB
wyd.IV 1995
0,25*0,252*3,14*6,0*2 m3 2,374
razem| ma3 2,374
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Przedmiar Strona 4/12
Przebudowa ul. Grodzienskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
11 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
MGPIB
wyd.IV 1995
4,0+3,0+6,0+7,0+3,5+7,0+2*3,14*6,0*2 m 105,860
razem m 105,860
12 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI
0102/03
MGPIB
wyd.IV 1995
0,75*29,0*0,5 m2 10,875
razem | m2 10,875
13 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - dodatek
0102/04 |za kazde dalsze 5 cm gtebokosci powyzej 10cm (dodatkowe 20 cm)
MGPIB
wyd.IV 1995
0,75*29,0*0,5 m2 10,875
razem | m2 10,875 x4
14 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 |kategorii V-VI
MGPIB
wyd.IV 1995
0,75*29,0*0,5 m2 10,875
razem | m2 10,875
15 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 |zageszczana recznie
MGPIB
wyd.IV 1995
0,75*29,0*0,5 m2 10,875
razem | m2 10,875
16 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
MGPIB
wyd.IV 1995
0,75*29,0*0,5 m2 10,875
razem | m2 10,875
17 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubosci
0109/04 |warstwy (dodatkowe 8 cm)
MGPIB
wyd.IV 1995
0,75*29,0*0,5 m2 10,875
razem | m2 10,875 x8
18 ryczalt  |Aplikacja geosiatki powlekanej asfaltem o wtéknach szklanych, szerokosé 1 m
0,75*29,0*0,5 m2 10,875
razem| ma2 10,875
19 | KNR 2-31 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia scinki - glebokosé
kz frezowania 3 cm
2005-0300
$rednia gr. frezowania3cm 3,53/0,03 m2 117,667
razem | m2 117,667
20 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
MGPIB
wyd.IV 1995
107,0*5,5+13,0*6,0*0,5+12,0*2,5*0,5+(8,0+5,5)*0,5*35,0+3,0*2,0*0,5+6,0*2,5*0,5+(13,0+5,0)*0,5* | m2 922,550
3,7
razem| ma2 922,550
21 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
MGPIB
wyd.IV 1995
107,0*5,5+13,0%6,0*0,5+12,0*2,5*0,5+(8,0+5,5)*0,5*35,0+3,0*2,0*0,5+6,0*2,5*0,5+(13,0+5,0)*0,5* | m2 922,550
3,7
razem | m2 922,550
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Przebudowa ul. Grodzienskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
22 | KNR 2-31 |Wyrdéwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg
0108/02
MGPIB
wyd.IV 1995
Obliczenie ilosci masy asfaltobetonowej w warstwie wyréwnawczej ulicy 13,54*2,35 t 31,819
razem t 31,819
23 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng
0311/05 |afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm
MGPIB
wyd.IV 1995
107,0*5,5+13,0*6,0*0,5+12,0*2,5*0,5+(8,0+5,5)*0,5*35,0+3,0*2,0*0,5+6,0*2,5*0,5+(13,0+5,0)*0,5* | m2 922,550
3,7
razem| ma2 922,550
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg Scieralng
0311/06 |afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
MGPIB  |warstwy (dodatkowy 1 cm)
wyd.IV 1995
107,0*5,5+13,0*6,0*0,5+12,0*2,5*0,5+(8,0+5,5)*0,5*35,0+3,0*2,0*0,5+6,0*2,5*0,5+(13,0+5,0)*0,5* | m2 922,550
3,7
razem | m2 922,550
25 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
MGPIB
wyd.lll1 1999
Gruz z rozbiérki nawierzchni asfaltowej (2,5%(15,0+11,0+1,0)+1,5*70,0*0,5)*0,04 m3 4,800
podbudowa betonowa (2,5*(15,0+11,0+1,0)+1,5*70,0*0,5)*0,15 m3 18,000
$rednia gr. frezowania3cm 3,53 m3 3,530
razem | m3 26,330
26 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
MGPIB
wyd.lll1 1999
(0,75*29,0*0,5)*0,3 m3 3,263
razem | m3 3,263
Przebudowa i budowa chodnikéw na odcinku od km 0+00 0 do km 0+143,10
27 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
MGPIB
wyd.IV 1996
0,143 km 0,143
razem | km 0,143
28 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki (w miejscach
0126/01 |budowy chodnika)
MGPIB
wyd.IV 1996
10,0*2,0+4,0*3,0+1,0*%(5,0+6,0+39,0+12,5)+1,0*1,0*0,5+1,5%(10,0+18,0+5,0+4,5+6,0+9,0+4,0)+10 | m2 187,250
,01,5*0,5
razem| ma2 187,250
29 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej (w miejscach przebudowy ist.
0814/01 |chodnika)
MGPIB
wyd.IV 1995
29,5+16,5+5,0+4,0+38,0+2,0+2,5+2,0+6,0 m 105,500
razem| m 105,500
30 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm (w
0803/03 |miejscach przebudowy ist. chodnika)
MGPIB
wyd.IV 1995
1,5%(10,0+11,0+41,0+6,0+4,0+40,0+14,0) m2 189,000
razem| ma2 189,000
31 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 |gruncie kategorii I-IV (cata powierzchnia chodnikow)
MGPIB
wyd.IV 1995
1,5%(10,0+11,0+41,0+6,0+4,0+40,0+14,0)+4,5*2,0 m2 198,000
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Przedmiar Strona 6/12
Przebudowa ul. Grodzienskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
10,0*2,0+4,0*3,0+1,0*%(5,0+6,0+39,0+12,5)+1,0*1,0*0,5+1,5%(10,0+18,0+5,0+4,5+6,0+9,0+4,0)+10 | m2 187,250
,01,5*0,5
razem| ma2 385,250
32 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01 |cementowg
MGPIB
wyd.IV 1995
strona zachodnia 12,0+17,0+29,5+3,0+3,0+16,0+5,5+1,5+1,5+4,0+40,0+2,5+2,0+10,0 m 147,500
strona wschodnia 3,5+2,0+1,5+8,5+6,0+4,5+5,0+18,0+21,0+1,5+40,0+5,0+5,0+12,0+1,0+1,0 m 135,500
razem m 283,000
33 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana mechanicznie (w miejscach
0106/03 |budowy chodnika)
MGPIB
wyd.IV 1995
strona zachodnia 1,5*(13,0+16,5+48,0+3,0+5,0+5,0+40,0)+2,0*12,5+2,0*2,5 m2 225,750
strona wschodnia m2 158,625
1,5*%(5,5+9,0+6,0+4,5+5,0+18,0+10,5)+10,5*1,5*0,5+1,0*(12,5+1,5+40,0+4,0+5,0)
razem | m2 384,375
34 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej (50% kostki kolorowej)
MGPIB
wyd.IV 1995
strona zachodnia 1,5*%(13,0+16,5+48,0+3,0+5,0+5,0+40,0)+2,0*12,5+2,0*2,5 m2 225,750
strona wschodnia m2 158,625
1,5%(5,5+9,0+6,0+4,5+5,0+18,0+10,5)+10,5*1,5%0,5+1,0*(12,5+1,5+40,0+4,0+5,0)
razem | m2 384,375
Budowa zatok postojowych i autobusowej
35 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
MGPIB
wyd.IV 1995
38,0*5,0+0,215*2,0*2,0*2 m2 191,720
21,0*3,0*0,5+18,0*3,0+13,0*3,0*0,5 m2 105,000
razem| ma2 296,720
36 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/02 |gruncie kategorii I-IV - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci powyzej 20cm (dodatkowe 25
MGPIB  |cm)
wyd.IV 1995
38,0*5,0+0,215*2,0*2,0*2 m2 191,720
21,0*3,0*0,5+18,0*3,0+13,0*3,0*0,5 m2 105,000
razem | m2 296,720 x5
37 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
MGPIB
wyd.IV 1995
(3,0+38,0+3,0+2*3,14*2,0*0,5)*0,25*0,25 m3 3,143
(5,0+9,5+6,0+18,0+5,0+4,5+3,0)*0,25*0,25 m3 3,188
razem| m3 6,331
38 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
MGPIB
wyd.IV 1995
3,0+38,0+3,0+2*3,14*2,0*0,5 m 50,280
5,0+9,5+6,0+18,0+5,0+4,5+3,0 m 51,000
razem m 101,280
39 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/03 |zageszczana mechanicznie
MGPIB
wyd.IV 1995
38,0*5,0+0,215*2,0*2,0*2 m2 191,720
21,0*3,0*0,5+18,0*3,0+13,0*3,0*0,5 m2 105,000
razem| ma2 296,720
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Przedmiar Strona 7/12
Przebudowa ul. Grodzienskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
40 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
MGPIB
wyd.IV 1995
38,0*5,0+0,215*2,0*2,0*2 m2 191,720
21,0*3,0*0,5+18,0*3,0+13,0*3,0*0,5 m2 105,000
razem| ma2 296,720
41 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - dodatek za
0114/06 |kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm grubosci warstwy (dodatkowe 5 cm)
MGPIB
wyd.lIV 1995
38,0*5,0+0,215*2,0*2,0*2 m2 191,720
21,0*3,0*0,5+18,0*3,0+13,0*3,0*0,5 m2 105,000
razem | m2 296,720 x5
42 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - dodatek za
0114/06 |kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm grubosci warstwy (dodatkowe 10 cm na zatoce aut.)
MGPIB
wyd.IV 1995
21,0*3,0*0,5+18,0*3,0+13,0*3,0*0,5 m2 105,000
razem | m2 105,000 x10
43 |KNR 2-31ul|Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubosci 8cm z pasami 0 odmiennym
0500/03 |kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm (podsypka 4 cm)
Wacetob
wyd.1994
38,0*5,0+0,215*2,0*2,0*2 m2 191,720
21,0*3,0*0,5+18,0*3,0+13,0*3,0*0,5 m2 105,000
razem| ma2 296,720
44 |KNR 2-31ul|Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubosci 8cm z pasami 0 odmiennym
0500/04 |kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm - za kazdy 1 cm réznicy (minus 3 cm)
Wacetob
wyd.1994
38,0*5,0+0,215*2,0*2,0*2 m2 191,720
21,0*3,0*0,5+18,0*3,0+13,0*3,0*0,5 m2 105,000
razem | m2 296,720 x3
Odwodnienie nawierzchni
45 | KNR 2-18 |Studzienka s$ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 |syfonu
MGPIB
wyd.V 1994
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
46 ryczalt |Czyszczenie studzienek sciekowych
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
Oznakowanie i ur gdzenia zabezpieczaj ace
47 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $srednicy 70mm
0702/02
MGPIB
wyd.IV 1995
12 szt 12,000
razem| szt 12,000
48 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 |0,3m2
MGPIB
wyd.IV 1995
10 szt 10,000
razem | szt 10,000
49 | KNR 2-31 |Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
MGPIB
wyd.IV 1995
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
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Przebudowa ul. Grodzienskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
50 | KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie (grubowarstwowo)
0706/06
MGPIB
wyd.IV 1995
przejscia dla pieszych  0,5*4,0*7,5+0,5*4,0*6*2 m2 39,000
razem | m2 39,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
51 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02
MGPIB
wyd.IV 1995
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
52 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
MGPIB
wyd.IV 1995
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
53 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
MGPIB
wyd.IV 1995
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
54 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie recznej bez nawozenia w
0402/01 |gruncie kategorii |-l
MGPIB
wyd.lll 1998
130,0*1,5*2 m2 390,000
razem | m2 390,000
55 ryczalt  |Przestawienie stupa o$wietleniowego z nawierzchni proj. chodnika
1 szt 1,000
razem | szt 1,000




Rodo: BELJAN
Tabela elementow Strona 9/12
Przebudowa ul. Grodziskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - robotygdiwe
Nr Opis robot Robocizna | Materiaty Sprzt Kz Kp Zysk Inne Ogétem
Przebudowa jezdni na odcinku od km 0+000

do km 0+143,10

Przebudowa i budowa chodnikéw na
odcinku od km 0+000 do km 0+143,10

Budowa zatok postojowych i autobusowej

Odwodnienie nawierzchni

Oznakowanie i wdzenia zabezpieczgie

Roboty naprawczo - konserwacyjne

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




Rodo:

Zestawienie robocizny
Przebudowa ul. Grodziskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - robotygdime

BELJAN
Strona 10/12

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 Betoniarze gr.ll r-g 125,646
2 Betoniarze gr.lll r-g 17,840
3 Bituminiarze gr.ll r-g 38,763
4 Bituminiarze gr.lll r-g 3,782
5 Brukarze gr.ll r-g 50,994
6 Brukarze gr.lll r-g 279,749
7 Ciesle gr.ll r-g 0,087
8 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 3,100
9 |Ogrodnicy gr.l r-g 141,921
10 |Ogrodnicy gr.ll r-g 4,758
11 |Operatorzy r-g 5,627
12 |Robotnicy gr.l r-g 143,235
13 |Robotnicy gr.ll r-g 852,673
14 |Robotnicy r-g 323,188
Razen 1.991,363




Rodo: BELJAN

Zestawienie materiatow Strona 11/12
Przebudowa ul. Grodziskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - robotygdime
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Asfalt drogowy D200 kg 470,50(
2 Beton zwykly m3 25,808
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7,000
4 |Cement portlandzki 35 t 5,007
5 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,986
6 Farba chlorokauczukowa dm3 15,327
7 Gruz z betonuwirowego m3 0,540
8 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,673
9 Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa 50% m2 196,992
10 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara 50% m2 196,992
11 |Kostka brukowa prostakna 20x10cm szt 15.785,504
12  |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,008
13 |Krawezniki betonowe drogowe m 211,283
14 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 124,551
15 |Nadstawka betonowa d=500mm dt. szt 1,000
16 |Nasiona tra kg 15,600
17 |Obrzee trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 288,660
18 |Olej nagdowy do silnikéw luzem kg 16,606
19 |Osadniki betonowe d=500mm szt 1,000
20 |Piasek do betonow m3 0,020
21 |Piasek m3 101,842
22 |Piekcienie odcizajacezelbetowe szt 1,000
23 |Piekcienie utrzymujce wpust szt 1,000
24 |Rozcieczalnik do wyrobéw poliwinylowych dm3 4,914
25 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,015
26 |Stupki z rur stalowych kg 235,56(
27 |Tablice znakéw drogowych szt 14,000
28 |Thuczer kamienny t 148,128
29 |Woda m3 42,453
30 |Wpustzeliwny ulicznysciekowy 650x450mm szt 1,000
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen




Rodo:

Zestawienie sprztu

Przebudowa ul. Grodziskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - robotygdiwe

BELJAN
Strona 12/12

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 12,823
2 |Malowarka do paséw m-g 1,205
3 Pita do cicia plytek m-g 9,609
4 Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 8,701
5 Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 1,308
6 |Samochod dostawczy do 0,9t m-g 2,278
7 Samochod samowytadowczy 5t m-g 15,971
8 |Samochdod skrzyniowy 5t m-g 1,040Q
9  |Skrapiarka do bitumu przewoa z gczm pomp 250-500dm3 m-g 11,255
10 |Sprzarka spalinowa przewna 4-5m3/min m-g 86,894
11 |Spycharka gsienicowa 75KM m-g 1,502
12 |Spycharka gsienicowa 100KM m-g 2,842
13 |Szczotka mechaniczna m-g 1,568
14  |Ubijak m-g 79,759
15 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 24,163
16 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 7,810
17 |Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t m-g 4,351
18 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 4,942
19 |Wibrator powierzchniowy m-g 49,969
Razen 327,99(




