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ul.
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. Czes$¢ opisowa
Czes$¢ ogodina
Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Kotobrzeg
Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg na podstawie umowy nr 3/1/2009 z

dnia 16.01.2004 r.

1:2.

1.8.

Podstawg do prac projektowych byty:
Warunki techniczne okre$lajgce zakres rzeczowy zamowienia na
przebudowe ulicy Grodzieriskiej na osiediu Podczele (przebudowa do
klasy L —lokalna),
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z Zakresem rzeczowym
zamowienia,
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Podczele II”,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z pdzniejszymi
zmianami) Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25 sierpnia 1994r - wraz z
przepisami wykonawczymi,
Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. i rozporzadzenie MSWIA z dnia 3.11.1998r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Wytyczne projektowania drog IV klasy technicznej—WPD 2z 1995,
obowigzujgce normy i przepisy,
wizja lokalna i pomiary terenowe,

Zamawiajgcy

Gmina Miejska Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest:
1. - przebudowa ulicy Grodzienskiej na osiedlu Podczele w
Kotobrzegu (dz. nr 4/60),
Ulica przebiega na kierunku potudnie — poinoc i potozona jest na

osiedlu Podczele w Kotobrzegu. Ulica nalezy do kategorii drég
gminnych, zarzgdzana jest przez Referat Drogowy Urzedu Miejskiego w
Kotobrzegu.

1.4.

Ulica Grodzienska krzyzuje sie z ulicami Lwowskg i Tarnopolska.
Ulica Grodzieniska jest dtugosci 143,1 m.

Warunki terenowe
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Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica Grodzienska, nalezy z
uwagi na uksztattowanie do terendw ptaskich. Wynika z tego
odpowiednie uksztattowanie niwelety ulicy celem prawidtowego jej
odwodnienia.

Szeroko$é pasa drogowego, w liniach rozgraniczajgcych wynosi
18,5 m, przy skrzyzowaniach do 25 m.

1.5. Instalacje i uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej modernizacji ulicy Grodzienskiej w
Kolobrzegu w granicach pasa drogowego wystepujg urzadzenia
stanowigce uzbrojenie terenu :
energetyczne kable podziemne,
przewody telefoniczne podziemne,
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna.

O s L0 D) =

Oswietlenie uliczne usytuowane jest w pasie drogowym po stronie
prawej ulicy (strona zachodnia).

Stup o$wietleniowy przy skrzyzowaniu z ul. Tarnopolska wymaga
przestawienia poza nawierzchnie projektowanego chodnika.

Przy realizacji prac objetych projektem, nalezy przestrzegac
uzgodnienn zawartych w protokéle uzgodnienia dokumentacji
zalaczonym do opinii 011-196/2009 z dnia 10.04.2009 r.

2. Opis techniczny — czeS¢ drogowa

2.1. Stan istniejgcy ulicy Grodzienskie

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (asfaltobetonowej) na
podbudowie z ptyt betonowych wylewanych, ma szerokos¢ 5,50 m.
Chodniki, szerokosci 1,45 +1,75m z asfaltu lanego.

Powierzchnia jezdni i chodnikow jest w znacznym stopniu
zdeformowana z licznymi lokalnymi nieréwnosciami. Jezdnia obramowana
opornikiem granitowym nadajgcym sie do uzycia, wymagana jest
regulacja.

Jezdnia ulicy posiada spadek jednostronny w kierunku istniejgcych
wpustow ulicznych, ze znacznymi nieréwnosciami w kierunku podtuznym
i poprzecznym, skutkiem czego widoczne sg zastoiny wody opadowe.

2.2. Stan projektowany ulicy Grodzienskiej

2.2.1. Parametry techniczne w przekroju poprzecznym i podtuznym
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Projektowana przebudowa odcinka ulicy istniejacej jest zgodna z
warunkami technicznymi rozporzadzenia MTIGM ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430).

Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokosci 5,50 m na cate
dlugosci ulicy. Spadek poprzeczny jednostronny 2 %, w kierunku cieku
zwyktego przy opornikach kamiennych, wymagajgcych regulacii wysokosciowe.

Projektuje sie chodniki po prawej (zachodniej) stronie ulicy
szeroko$ci 1,5m w zakresie istniejgcym, potgczony z chodnikiem ulicy
Tarnopolskiej.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z masy asfaltobetonowej Scistej drobnoziarnistej
gr. h=4cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o strukturze pétsScistej,
(w miejscach wyréwnania ist. nawierzchni do zgdanego profilu),
- dolna warstwa podbudowy - istniejgca nawierzchnia jezdni asfaltowej,
oczyszczona i skropiona emulsjg asfaltows.
Projektuje sie frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, w
miejscach koniecznych dla uzyskania spadéw poprzecznych, bez
zbednego podnoszenia niwelety nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie h =20 cm,

- w-wa odsgczajgca - pospotka h =12 cm.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;j:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie h =30 cm,

- w-wa odsgczajgca - pospoétka h =12 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :
- kostka betonowa ,Polbruk” typu I-STON grubosci 6 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h =3+4 cm,
- w-wa odcinajgca piasek h=6cm.
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Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 6 x 20
cm na podsypce piaskowej gr. 5+ 6 cm. Spadek poprzeczny chodnikéw
2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych przy wykorzystaniu
istniejgcych nawierzchni jako podbudowy. W miejscach poszerzen
podbudowe wykona¢ gr. 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, na w-wie odsaczajacej gr. 10 cm z piasku.

W przekroju podtuznym niweleta nawierzchni jezdni stanowi linie
tamang o pochyleniach 0,33%, 1,3% i 1,8% w kierunku projektowanych [
istniejacych wpustéw ulicznych wymagajacych regulacji wysokosciowe).

Niweleta projektowanej ulicy, na poczatku i koncu oraz na
skrzyzowaniach, dostosowana jest do przebiegu projektowanych
remontdw ulic przylegtych. (wg odrebnego opracowania)

Niwelete odcinka zaprojektowano w taki sposdb, aby uwzglednic
wysokosci wjazdéw na posesje oraz wykorzystac istniejgcg nawierzchnie,
jako podbudowe, doprowadzajac do normatywnego profilu poprzez
frezowanie czesci jezdni przed utozeniem warstwy Scieralnej.

2.2.2. Przebieg ulicy na planie sytuacyjnym

Ulica Grodzieriska obstuguje ruch lokalny zabudowy przylegte;.
Wraz z ulicami Nowogroédzkg, Lwowskg i Tarnopolskg stanowi
podstawowy uktad komunikacyjny osiedla Podczele o szerokosci jezdni
55m (2x2,75m) i ruchu dwukierunkowym.

Na planie sytuacyjnym, ulica miesci sie w istniejgcym pasie
drogowym. Korekty tukéw wymaga skrzyzowanie z ul. Lwowska,

3. Odwodnienie
3.1. Warunki ogdlne

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg za
pomocg spadkéw poprzecznych i podiuznych do ciekow przy
kraweznikowych zwyktych.

Wody opadowe z ciekéw odbierane sg przez projektowane i
istniejgce (wymagajgce regulacji) wpusty uliczne z osadnikiem.

Istniejgce wpusty uliczne wymagajg jedynie regulacii
wysokosciowej.

W ciggu ulicy Grodzienskiej znajduje sie 3 szt. istniejgcych
wpustow ulicznych. Wpust przy skrzyzowaniu z ul. Krzemienieckg jest
zniszczony, wymaga odtworzenia. Planuje sie¢ odtworzenie wpustu z
elementéw prefabrykowanych.
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Elementy sktadowe wpustu:
symbol handlowy

- dno osadnikowe szt. 1 D.O.

- krgzki posrednie szt. 2 K1 i K2
- element przytaczeniowy szt. 1 EP

- pierscien redukcyjny szt. 1 PR

Srednica wewnetrzna wpustu zgodnie z normg DIN 4052 wynosi
450 mm.

W elemencie przytgczeniowym zamontowane jest fabrycznie
przejécie szczelne dla rury @ 200 PCV. W celu przytaczenia
projektowanego przykanalika z rury @ 160 PCV nalezy zastosowac
odpowiedni adaptor.

ZwieAczeniem wpustu jest pierscienn redukcyjny, na ktérym montuje
sie kratke $ciekowg o korpusie zeliwnym z zawiasem.

Wopusty uliczne wykonane sg jako wyroby budowlane
przeznaczone do wbudowania w sieciach kanalizacji deszczowej w
przygotowanym i odwodnionym wykopie na 15 cm warstwie ,chudego
betonu”.

Wopust wigczony jest przykanalikiem do istniejacej studni rewizyjnej
kanalizacji deszczowej, w pasie drogowym ul. Krzemienieckiej.

Pochylenie przykanalikéw 1% w kierunku studzienek.

Wykonane odwodnienie musi spetnia¢ warunki techniczne wydane
przez Urzad Miasta Kotobrzeg Wydziat Komunainy w Kotobrzegu pismem
K-10.1.7630-5/09 z dnia 16.02.2009 .

Z uwagi, na stwierdzony przez administratora, zty stan techniczny
przykanalikow istniejgcych wpustéw, zdecydowano o wymianie ich na
catej diugosci na rury PCV @ 160 mm.

Z podobnych powodéw jak wyzej, zdecydowano o bez
wykopowym remoncie odcinkéw kanalizacji deszczowej przebiegajacej
pod jezdnig ulicy. Dotyczy odcinka kanalizacji przy skrzyzowaniu z ulicg
Krzemienieckg i ulicg Tarnopolska. Koszty na w/w roboty ujeto w
kosztorysie dodatkowym.

3.2. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
budowlany i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, dla poszczegoinych
rodzajow robot.

Przebudowa ulicy winna byé prowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wspélrzedne geograficzne punktéw - poczatku i konca
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Obliczenie iloSci masy zfrezowanej
przebudowy ul. Grodziernskiej

Nr | Hektometr ;owiemchqia w—;_:vy Pog:rdznc:ignia Odlegk')qéébpomifdzy Ot;jgtoéé w-wy
przekroju rezowanej (Fn) [F.+ F,.]1+2 przekrojami (L) zfrezowanej
® ] m [m’] [m’] (m] [m]
! s o0 0,0000 26,20 0,00
2 32,60 0,00
0,0000 40,70 0,00
3 73,30 0,00
0,0300 33,60 1,01
4 106,90 0,06
0,0900 28,00 2,52
5 134,90 0,12
RAZEM: 3,53
Obliczenie iloéci masy asfaltobetonowej w warstwie wyréwnawczej
przebudowy ul. Grodzienskiej
przekroju (Fn) (F.+ F,. ]+2 przekrojami (L) wyréwnawczej
(n) [m] [mZ] [mZ] [m] [ m3]
1 B0 e 0,1150 26,20 3,01
2 32,60 0,23
0,1650 40,70 6,72
3 73,30 0,10
0,0550 33,60 1,85
4 106,90 0,01
0,0700 28,00 1,96
5 134,90 0,13
RAZEM: 13,54
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Miejsce i data: KOLOBRZEG, 10.04.2009

Starostwo Powiatowe
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA 011-196/2009

o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:
art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)

oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38
poz. 455)

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: przebudowa ulicy
Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Grodzienska, obreb 8, dziatka 4/60, 4/334

Dla: GMINA MIASTO KOtOBRZEG
78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

Na zlecenie - z dnia 23.03.2009
Data wptywu: 30.03.2009

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sie¢ uzbrojenia terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sg zobowigzani:

- nie dokonywac¢ czynnosci powodujgcych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znakow geodezyjnych

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy
wykona¢ przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepisOw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodéw do sieci uzbrojenia

o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewodzkim Sztabie

Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia: ) g

Zgodnie z zatqczong kopig protokotu /12 |

nr011-196/2009 z dnia 31.03.2009 }&-7 f’u'.ﬁ-
¥

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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PROTOKOI’. Nr 011-196/2009

V T

Przedmlot uzgodnienia:

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul.
Projektant:

78-100 Kotobrzeg

ul. Stoneczna 2
Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG

78-100 Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

Na podstawie zlecenia z dnia 23.

przebudowa ulicy

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Grod2|enska, obreb 8, dziatka 4/60
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03.2009 Data wptywu do ZUDP: 30.03.2009

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia / nteuzgadmia ww. obiekt(u)

branza tres$¢ uzgodnienia, data i podpis uzgadniajacego
|
gaZO\;slnlcza E——
lﬂ/‘z/wag | (‘f{@é@@ /’9/’36' M(,é‘e ﬁém&k

‘ ;f:_ 7 w&%/

m?ﬁi%ﬁ MM

E il é/ A ﬂ/ ﬂx/ s e
nergs . P e (9 Zle
OP@EMFS@ 5332 :én:rgogjgz‘:;e /m % Md(p o % ’ ‘Ofo 5"719
;‘é F;"‘naa %‘/W € W%% < %@ 4@5»
~100 Kotobrzeg B . %
ol R W —Z 8,
energetyczna 951/ i Wé 5 o ; / S0,

TP S.A. Pion Sieci
Obszar Eksploatacji w Szczecinie
Wydziat Zarzadzania Zascbami Fizycznymi Sieci

L.d&, s, o8 196

200...5.7....r.

Uzgodniono z zastrzezeniem uwag .....7.242....
wg przekazanego zatacznika

JLokobtg s {oaooy Uy

N W Miejscowoéé dnia podms

eleKomunikKacyjna

%& 5020207 2. W -
-\ | AUZACIA
’f‘?ﬁ%ﬁg_ﬁc sdbwiedzialnosca y /
— / ybés’ercHN CINYCH %4/47;7%?7 & ,/,5/ 227 rFr 2~ M
&S §

& (‘Oeubz Kaida

wodociggowo-kanalizacyjna

% 7



branza

tres¢ uzgodnienia, data i podpis uzgadniajacego

J3301259604-

\ilEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

w Kofobrzegu Spotka z 0.0.
ul. KoHataja 3. 78-100 Kolobrzeg

//z/. . $7 2 e A0 052008
sez V/déf

e 2/0/ celon e

5 094 35 260 11 do 15: fax 094 35228 72 M1ejska Energetyka Cxepln?
NIP 671-00-11-275 ,Stgfis M s
ekt
mgr inz. Marek Stachnia
_ _ Upr. bud. UAN/N/7342/137 /94
cieptownicza
Zakfad Oswietlenia Drogowego “Péinoc” S ' ¢
zo.. Zﬁw ons ey
ul. Moniuszki 84, 78-230 Karlino, NIP 669- 25 52-642 - A N 4

REJON USLUG OSWIETLENIOWYC!

OtOBRZEG

K
tel./fax 094 357 57 56; kom.691 040 890

ul. Roenerg OBRZEG

(oSwietlenie drogowe)

éOWW

e Edetod wweﬂéme
C(do/wc ¢ potel W‘””"’”?
poo bue posl Godow 2oers ypreqanl

URZAD MIASTA

KOLOBRZEG

WYDZIAL KOMUNALNY

UtZREMibsts KofoBrzeg
Wydziat Komunalny
Referat Drogowy

Hroadkrper o pvekicach cteeg ek
ZerZ  clyee’ Covng i I Lo lotir ey

k] Filipsh
érd%c?cd &9

7 : il
mgr inz. Wok emar Kazim'

URZAD MIASTA KOLOBRZEG

WYDZIAL KOMUNALNY

REFERAT INZYNIERI

{ DOCHRONY SRODOWISKA

Urzad Miasta Kotobrzeg

LI;, vofint'duo Z Ltmagams.

A /
4') e oé/ z ocA«f— J‘U d/ a-u:q dcxﬁlcrelo 64
A.-?ti,wéo“—?/cma.a-/‘:/ el oe ~aé-t’a:q a.:.-. o =z ~/—.Aa¢afj

Lty
ocas, s it \/ ok Zed eone Elurst. “" weof

P X ? s 41‘15:
z)P s jpw a /o‘
»WJ..,H%: o S L
2 “Aaie ﬂéc l?

S)%?év{—we —e Me o <

T crewi it

“70-0‘ e @

J “’7 J"'e“fc. L3
éq l ".‘T g“ ?—?{’ i‘
ERGETYLZ

ds F/E EYTROENEF

SOWILAT
NADZC

OWLANEGP
{otobrzegu

20, ;/S. 100 Kolobrz

i Piastowvske

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

‘OWY INSPEKTORAT

223

ST%R(‘M“Q“
POWIATOWE
E ATOWE

Y7 &/7’547,,/40 % L
o «‘sz % ?W

CZLONKOWIE ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Kotobrzegu

78100 KOLOBRZEG

Zarzad Drog Powiatowych
w Kolobrzegu

ul. Gryfitéw 8, fel. 352 88 1C

Vtmﬂ'“f Holobrzegy et A PEK Loy e

Gryfit OWEEMTV“ / 74 TOR y
Sté\ ~’t”‘ 6W|a‘tQWeu Mgt ina /7 7 -
Wydziat Budowrictwa ; g Wmama Mikotajczyy

Przewodniczacy ZUDP

quodmion,O bek

Qe,



TP S.A. Pion Sieci
Obszar Eksploatacji w Szczecinie
Wvdziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Siec

ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP Nr Q41 ~4£/2009

1. Przekaza¢ plac budowy z udzialem TP S.A. Dziat Wspétpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin-tel: 094 3528787, fax: 094 3547085 (Kolobrzeg).

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzié recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. ‘

3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic gigbokos¢ ulozenia podziemne;
infrastruktury TP S.A., metoda przekopu prébnego. Przy niwelacji terenu doprowadzié¢
do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP S.A. W szczegblnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad
pracami prowadzi Dziat Wspélpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel:094
35287817, fax: 094 3547085 (Kotobrzeg).

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowaé¢ odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

5. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

6. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usuna¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

7. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bgdg naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

8. Dokona¢ regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac element6w studni na koszt Inwestora.

9. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A., Dzial
Wspdipracy z Partnerami Technicznymi Koszalin-tel: 094 3528787, fax: 094 3547085
(Kotobrzeg), celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania
prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.
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Oznaczenia :

B — - nieokraweZnikowana krawedz jezdni

regulacja opornika granitowego, $wiatlo 10 cm
.......... - regulacja opornika granitowego, swiatto 3 cm

------ ist. kraw. bet. 15 x 30 cm, do przestawienia
- proj. kraweznik bet. 15 x 30 cm, Swiatlo 10 cm
=========- - proj. kraweznik bet. 15 x 30 cm, $wiatlo 2 cm

- proj. obrzeze bet.

- ist. wpust deszczo
Wi 8,20 = =t

6,98

\W1p946- proj. wpust deszczowy D =500 mm
824 2 Przykanalikiem PCV 160 mm

2% - spadek poprzeczny nawierzchni
0,0046/134,77 _ spadek podiuzny / na diugosci
8,58
v - proj. rzedne niwelety nawierzchni

nawierzchnia chodnika z przelozenia

nawierzchnia chodnika

poszerzenie ist. jezdni

nawierzchnia do rozborki

nawierzchnia miejsc postojowych

i)

nawierzchnia zatoki autobusowej

nawierzchnia jezdni do frezowania

Projektowanie , nadzor | wykonawstwo
BELJAN mgr inz. Janusz\Bobrowski
78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

INWESTOR :

Gmina Miasto Kotobrzeg @9
ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kotobrzeg

wojewodztwo zachodniopomorskie
powiat kotobrzeski
miasto Kotobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Grodziefiska

ADRES BUDOWY :

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ul. GODZIENSKIEJ W PODCZELU

TEATRYSUNKU:  Plan zagospodarowania terenu

PROJEKTOWAL : / OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inz. Janusz Bobrowski /~ mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr' A/PB/8300/7/84 /

Data : Stadium: Branza: Skala: WERSJA : | Nrrysunku:
marzec 2009r. |  P.W. DROGOWA 1: 500 I 2




Karlino dn. 07-04-2009

7 | Zaktad

"POLNOC"
Sp.zo.0.

Biuro Projektowe z siedzibg
,.BELJAN” w Karlinie
ul. Stoneczna 2

78-100 Kotobrzeg

NOTATKA SLUZBOWA 28/2009

Dot.: Przebudowa ulic Grodzienskiej, Tarnopoiskiej i KosSciuszki w Kolobrzegu

W zwiazku z przebudowa w/w ulic w Kotobrzegu spisano notatke w obecnosci:
1. Ryszard Tomczyk— ZOD , P6inoc” Sp. z o.0.
2. Tomasz Chudzynski —ZOD , Pétnoc” Sp. z 0.0.

Zakres projektu:
1. S}upy oswietleniowe bedace w kolizji przestawi¢ poza projektowane pasy jezdne, chodniki
1 zatoki parkingowe.
2. Do potaczen przestawionych stupow zaprojektowac nowe odc1nk1 kabli.
3. Przy przejsciach pod jezdnig 1 projektowanymi wjazdami do posesji kable zasilajace utozyé
w rurach ochronnych.
4. Catkowite koszty usunigcia kolizji ponosi inwestor.
5. Opracowana dokumentacja techniczna podlega sprawdzeniu w Zakladzie Oswietlenia
Drogowego ,,POLNOC” Spétka z 0.0. w Karlinie.
6. System ochrona od porazen: zgodnie z wymogami normy PN/IEC — 60364.
7. Szczegoly techniczne prosimy uzgodnié na etapie projektowania w ZOD “"POENOC”.
8. Prace przy budowie urzadzen moga wykonywac tylko osoby uprawnione.
9. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do ZOD L,POENOC”

obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
Do zgloszenia dolaczy¢ :
- pozwolenie na budowe,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna ,
- wymagane protokoly badan 1 prob,
- karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty itp.

Na tym notatke; zakonczono 1 podpisano:

I O

/" NEGO
ul, Moniuszki 84, 78-230 Karlino, tel.: +48 94 311 §560, faks: +48 94 311 9566, www.zod.koszalin.pl

Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 00600938324, Kapitat zak%adovw: 28.620.000,00 zt
NIP 669-22-52-642, REGON 331031990
Nr rachunku bankowego: 07 1020 2791 0000 7202 0009 3104

Oswietlenia
Drogowego
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BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo

78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kolobrzeg

Gmina Miasto Kotobrzeg

ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski

wojewodztwo zachodniopomorskie

miasto Kotobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Grodzieriska

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY ul. GODZIENSKIEJ W PODCZELU

TEMATRYSUNKU:  Plan orientacyjny

marzec 2009 r. P.B. procowa | 1:10000

PROJEKTOWAL : OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inz. Janusz Bobrowski magr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84
Data : Stadium : Branza: Skala : WERSJA : | Nrrysunku:
I 1
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Oznaczenia :

-------------- - nieokraweznikowana krawedz jezdni

- regulacja opornika granitowego, Swiatlo 10 cm

regulacja opornika granitowego, sSwiatto 3 cm

—————— ist. kraw. bet. 15 x 30 cm, do przestawienia

- proj. kraweznik bet. 15 x 30 cm, Swiatto 10 cm

__________ proj. kraweznik bet. 15 x 30 cm, $wiatlo 2 cm

\Wi 8,20

6,98

proj. obrzeze bet.

ist. wpust deszczowy do regulacji

P - proj. wpust deszczo D =500 mm
\W1 0.46 proj. wp wy

824 2

przykanalikiem PCV 160 mm

2% - spadek poprzeczny nawierzchni

——

0,0046 / 134,77

8,58
v

- proj. rzedne niwelety nawierzchni

- \nawierzchnia chodnika

- poszerzenie ist. jezdni

- nawierzchnia do rozbérki

- nawierzchnia zatoki autobusowej

- spadek podiuzny / na diugosci

=—nawierzchnia chodnika z przelozenia

- nawierzchnia miejsc postojowych

- nawierzchnia jezdni do frezowania

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo

BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2
Gmina Miasto Kotobrzeg
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13

78 - 100 Kotobrzeg

b
>

b
&

ADRES BUDOWY :

miasto Koltobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Grodzieriska

wojewodztwo zachodniopomorskie

powiat kotobrzeski

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY ul. DZIENSKIEJ W PODCZELU
TEMATRYSUNKU:  Plan zagospodarowania terenu
PROJEKTOWAL : /6PRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inz. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr' A/PB/8300/7/84/ / f

Data: Stadium* Branza: Skala : WERSJA : | Nrrysunku:
marzec 2009r. | P.W. DROGOWA 1: 500 | 2
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Oznaczenia:

SkrzyZzowanie z drogg o naw. ulepszonej

k)
=
B
3
o
3
=
=
0
o

- po prawej stronie,

- po lewej stronie

Skrzyzowanie z drogg 0 naw. nieulepszonej

- po prawej stronie,

- po lewej stronie.

@ - zjazd na posesje

ﬂ - wpust deszczowy prawy i lewy

- wpust deszczowy lewy

- wpust deszczowy prawy

Poziom poréwnawczy 3,00 m n.p.m.

Rzedne niwelety nawierzchni § § § ﬁ
Pochyleni podtuzne i tuki pionowe <%0:73
Rzedne terenu (ist.nawierzchnia) § § i
Proste i fuki poziome T:;
Odleglosci ?O § g

Kilometry i hektometry 1) 0
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Oznaczenia:

réznica wysokosci (w-wa Scieralna-teren)

padtego
E D 4

w-wa Scieralna
f;? w-wa wyréwnawcza
g teren (ist. nawierzchnia)
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8 S ME Projektowanie , nadzor i wykonawstwo
(0] (o) o | 0 BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
7e 78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2 ale
Lo 2076 Gmina Miasto Kotobrzeg o|®
:65,,7 INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kolobrzeg
= < wojewddztwo zachodniopomorskie
0 oo} ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski
miasto Kotobrzeg, obreb 5
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
UL. GRODZIENSKA W PODCZELU
8] g <2[88] : :
. =% e Temat Rysunku : Profil podiuzny
~N () < | (9|0 A =7
5 PROJEKTOWAL. : 7 / Y OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inZ. Janusz Bobrowski /é mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/8
Data : Stadium : Branza : Skala : WERSJA : | Nr rysunku :
marzec 2009r. | P.W. procowa | 1:50/500 l 3




1 0 + 006,40 km

F =0,00m?
W = 0,00 m?
|
9,49 l
e e 943
9,41 L_\W‘;}B
7.9 E L
51 51
10,2
F=0,00m?

W = 0,23 m? 20+ 032,60 km

Focom? O 0+073,30km

W=0,12 m?

2,75 2,75 1,3

55




coosmz & 0+106,90 km
W=0,01 m>

8,86
8,85

F=0,12m?
W=0,13 m?

Projektowanie , nadzor i wykonawstwo
BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kolfobrzeg ul. Stoneczna 2

Gmina Miasto Kolobrzeg P
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 -100 Kolobrzeg
wojewaodztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kolobrzeski

miasto Kolobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Grodzieriska
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ul. GODZIENSKIEJ W PODCZELU

TEMAT RYSUNKU : przequ' poprzeczne

PROJEKTOWAL : 77/,/ | OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inz. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7,

Data : Stadium : Branza:
marzec 2009 . P.B.

Skala: WERSJA : | Nrrysunku:
procowA | 1:10/100 | 4




zatoka postojowa do parkowania prostopadiego
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\kraweinik bet. 15x 30cm opornik granitowy 1
\ tawa bet. B - 10 z oporem tawa bet. B - 102
\__podsypka piaskowa h=5cm kostka bet. gr. 8 cm 0es podsypia piasky

podsypka cem. - piaskowa (1:4) h=3-4cm /
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego /
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

w-wa odsgczajgca gr. 12cm
0,25 { 5,00
zatoka autobusowa
s 1,50 . 3,00 " 2,75
+33430 2%, +27+2L w
== e +16 2% +10+9 4
P e RN T |”|7| S ] T 0 i 2 1 8 o 0 ) i‘vf ________

=

T

kostka bet. gr. 6 cm A ; ’L

podsypka cem. - piaskowa (1:4)h=3-4cm | opornik granitowy 12x30 cm
w-wa odcinajaca gr. 6 cm | \ tawa bet. B - 10 z oporem
kostka bet. gr. 8 cm / g 25 \_podsypka piaskowa h=5¢
podsypka cem. - piaskowa (1:4)h=3-4cm / o
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego /
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
w-wa odsgczajaca gr. 12cm

jezdnia
o | jezd
— W )—) i ’tb %‘; -6
e e e L e S T S 3 Y=~ ] - — ~‘ ——————————————— \7_ — e -
i .
opornik granitowy 12x30 cm w-wa Sojeralna gr. 4 em
0.25 \ ftawa bet. B - 10 z oporem \ WY WRANEIS
: VR ke » = Do \_istniejaca konstrukcja
{ 5,50 L 0,50




chodnik

g‘? 2% VN —r—
e —— e, WD
; ~ | obrzeze 6x20cm
i . \_podsypka piaskowa 5-6 cm
m ‘W&W;asclerfgw:agvf é;‘acm kostka bet. gr. 6 cm
m S stniggca b 0,25 \“podsypka cem. - piaskowa (1:4)h =3-4cm
=5cm | w-wa odcinajaca gr. 6 cm
5,50 ’ 1,50
jezdnia 0 + 070,00
. 2,75 1,50 :
1 0,75
1 0,50 1 0,50
! 12
tvb 2% -6+L 4;51 T ﬁ‘z__% I +184|

|

w-wa $cieralnagr. 4cm
. w-wa wyréwnawcza
\_istniejaca kopstrukcja

I. Krzemienieckiej

w-wa $cieralna gr. 4cm

\ kostka bet. gr. 6 cm
| podsypka cem. - piaskowa (1:4)h =3-4cm

\ w-wa wyréwnawcza gr. 4 cm

\ w-wa odcinajaca gr. 6 cm

\ geosiatka powlekana asfaltem o widknach szklanych szerokosci 1,0 m

\ podbudowa beton B-10 gr. 20 cm

\_ w-wa odsaczajaca gr. 10cm

Projektowanie , nadz6r i wykonawstwo
mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

BELJAN

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13

78 - 100 Kolobrzeg

INWESTOR :

)c..k
w r
wojewdédztwo zachodniopomorskie
powiat kotobrzeski

miasto Kotobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Grodzieriska

ADRES BUDOWY :

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ul. GRODZIENSKIEJ W PODCZELU

Temat Rysunku : Przekroje /konstrukcyjne (normaine)

PROJEKTOWAL : +/ // OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr in2. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/
Data : Stadium : Branza: Skala : WERSJA : | Nr rysunku :
marzec 2009r.| P.B. DROGOWA 1:50 1 5
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Urzad Miasta Kolobrzeg

Wydzial Komunalny

Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kolobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www. kolobrzeg.pl
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K-10.1.7630-6/09

WYDZAIL INWESTYCJI
w/m

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2009r. w sprawie wydania warunkow

technicznych na odprowadzenie wod deszczowych dla inwestycji polegajgcej na: przebudowie
ulicy Grodzienskiej, Wydziat Komunalny — Referat InZynierii i Ochrony Srodowiska, niniejszym
pismem przekazuje warunki techniczne dla tego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.1.7630-6/09

(do celéw projektowych i wykonawczych)

Odprowadzenie wbéd opadowych z pasa drogowego modernizowanej ul. Grodzienskiej—
nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2006
r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430
z 1999r. z pézn. zm.), Ustawag Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 602 z pdzn. zm.), oraz Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekédw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984).

Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu odwodnienia nalezy uwzglednié
nastepujace warunki:

. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego modernizowanej ulicy nalezy

odprowadzi¢ do systemu odwodnieniowego ul. Krzemienieckiej i Tarnopolskiej.

Istniejgca w obrebie projektowania infrastruktura deszczowa z uwagi na stan zuzycia
podlega konieczno$ci wykonania remontu metodg bezwykopowa. Zakres sieci
kanalizacji deszczowej, na ktérej prowadzone bedag prace renowacyjne wskazano na
zatgczniku mapowym.

. W przypadku projektowania nowego odwodnienia, przewody nalezy lokalizowa¢ zgodnie

z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 14.05.1999r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi i ich usytuowanie w skrajni pasa drogowego.
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4. Do projektowanej sieci nalezy przytaczy¢ wszystkie nieruchomosci istniejgce przy
przebudowanej drodze.

5. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur o sztywnosci obwodowej min SN 8.
Projektowane studnie deszczowe wykona¢ w technologii prefabrykatu z betonu B 45,
wodoszczelnego, z osadnikami o gt. min. 0,50 m. Projektowane wpusty uliczne nalezy
wykonac¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem o wysoko$ci min 0,5 m, typ cigzki, korpus
zeliwny z zawiasem.

6. Wykorzystanie istniejacych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich od
wewnatrz, uzupetnienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet, wymiany wtazéw i
pokryw na typ okreslony w pkt. nr 5 niniejszych warunkow.

7. Na projektowanych i istniejgcych w pasie robét studniach, nalezy zamontowac
pierécienie odcigzajace, wiazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami
oznakowanymi w sposob trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu).
Typ wtazéw - klasa D 400, C 250 lub B 125 w zaleznosci od usytuowania.

8. Wszystkie istniejace w pasie drogi przytacza deszczowe z posesji oraz przykanaliki od
wpustéw ulicznych podlegajg wymianie.

9. Wiaczenia przewodéw do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potgczen
szczelnych (adaptory).

10. Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
wiazoéw studni deszczowych nalezy zdeponowa¢ w magazynie Spétki MZZDIiOS w
Kotobrzegu za protokétem przekazania.

11. Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polskg
Norma lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" Warszawa i
Instytutu Budownictwa Drog i Mostow.

12. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska - w
2€e0Z

13. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

14. Wykonane uzbrojenie, nalezy zgtasza¢ do odbioréw czesciowych i kocowego odbioru
technicznego do Wydziatu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska. Do
odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ protokoty z prob szczelno$ci kanatéw oraz mape
geodezyjng powykonawcza.

15. Warunki techniczne tracg waznos¢ z dniem 16.02.2011 r. w przypadku nie przystapienia
do realizacji inwestycji.

Je .02 08

Opracowata: mgr inz. Bozena Karaszewska, Kierownik Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska, tel. (094)35 51 536
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(Plan zagospodarowania
| przestrzennego osiedla

- = Podczele 11

Plan zatwierdzony uchwata Rady Miejskiej w Kotobrzegu
Nr XXXII/304 /96 z dnia 17.06.96 - . _ |
( Dziennik Urzedowy Wojewo6dztwa Koszalinskiego Nr 47, poz.147 ) I
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Uchwala Nr XXXI1/304/96
Rady Hiejskiej w Kolobrzegy

Zz dnia 17 czerwca 1996 r.

osiedla "™ Podczele IT o

Na podstawie art. SguisiEe ]| ustawy z dnia 10 czerwca
1994 roku o zagospodarowaniu nieruchomoéci Skarbu Pafdstwa
przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej / Dz.U.Nr i)
poz. 363 / oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o Zagospodarowaniu Przestrzennym / Dz .U.Nr 89,
poz. 415 2 1994 roku / oraz art, 18 wsts 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca ;990 roku ‘o samorzgdzie terytorlalnym / tekst jednolity:
Dz.U.erlB, poz. 74 z 1996 roku =z PéZn.zm. / uw c h w a 1 a

sie plan zagospodarowania Przestrzennego osiedls Podczele II

w Kolobrzegu

r
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Postanowienia og6lne
§ 1

Plan obejmuje' obszar bytego lotniska wojskowego wraz z dowigzaniem
komunikacyjnym, znajdujacymi sie w granicach.administracyjnych
miasta z wylgczeniem obszaru przeznaézonego na budowe lotniska

turystyczno - uslugowego
§ 2

Celem_regulacji zawartych w ustaleniach jest:

1/ Ochrona intereséw ponadlokalnych i lokalnych w zakresie
zabezpieczenia niezbednych mozliwodci Przeksztalcenia
istniejgcych struktur'przestrzennych na cele budownictwa
mieszkaniowego, ustugowo - Produkcyjnego oraz zapewnienie
mozliwodci rozwoju budownictwa turystycznego,

2/ Umozliwienie dziatalnosci réznorodnych podmiotdw w zakresie

tworzenia ‘systemy obsiugl ruchu turystycznego oraz rozwoju

gospodarczego
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STVRERBZAM ZGODNOSE
ORYGINALEM

]g U.ﬂ Eﬁ% marinz. ) Tomasz Kokoszyriski “‘-“ 7

Przedmiotem ustale#d planu sg

1/ tereny zabudowy mieszkaniowe j o0znaczonej odpowiednio

symbolem MW ,

2/ tereny zabudowy uslugowej w zakresie uslug osSwiaty, handlu,

gastronomii, innych ustug nieucigzliwych o0znaczonych odpowiednio

"symbolami UO, UH, UG, UI ,

232 tereny zabudowy uslugowo - produkcyjnej 0znaczonej -odpowiedniog

‘'symbolami MSP, BSP, P, ,

L7 tereny zabudowy turystycznej, rekreacyjnej i.sportOWej

oznaczonej symbolem UT ,

5/ tereny zleleni parkowej 1 izolacyjne] oznaczonej symbolem

ZAR SR ZAB/AT

6/ tereny obiektdw 1 urzagdzen obslugi komunalnej osiedla

oznaczonych symbolami- WiZy, BECGy MOl GuE

v

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 Pkt 1 dopuszcza sie
mozliwoé& wprowadzenia funkcji uslugowych, nleucigzliwych
wybudowanych w oparciu o odpowiednie uzgodnienia z wlasSciwym
organem d/s gospodarki przestrzennej 1 budownictwa okreslajgce

zasady rozwiagzan architektonicznych nawigzujgce do cech
istniejgcej zabudoyy '

Na terenach, o ktérych mowa W_ustLlipktea, 3, 4Y dopuszcza sie
mozliwosé wprdwadzenia do funkcji podstawowe]j okreélonej wyzej,
funkcji uzupeilniajgcej, mieszkanioweJ zwiazanej Z obsluga funkciji
podstawowe] w oparciu o odpowiednie uzgodnienia- z wlasc1wym

organem d/s gospodarki przestrzennej i budownictwa

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 dopuszcza sie
moz2liwoé¢é przeznaczenia zamiennego pod warunkiem wyeliminowania
funkcji mogacych powodowaé state b3gdZ okresowe ucigzliwoéci

a tym samym wywolywaé konieczno$é ustanawiania stréfy ochronnej.

Na terenach okreslonych w ust. 1 dépuszcia sie ponadto
zZlokalizowanie:
1/ urzqdzgﬁ Infrastruktury technicznéj niezaleznie od ustaled

ust. 1 pkt 6 w sytuacji zaistnienia takich potrzeb,
2/ urzadzen kbmunikacyjnych w zakresie zabezpieczenla odpowiedniej
C iloé;i miejsc parkingowych pod warunkiem zachowania przepiséw

wynikajgcych z warunkéw technicznych projektowania ,



— . & || )

3/ drobnych form uzytkowych takich jak kioski, pawilony
W sppséb indywidualny okreslony przez wlasciwy organ

d/s gospodarki Przestrzennej 1 budownictwa

6. Obiekty 1 urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. S mozna lokalizowaé¢
pod warunkiem
1/ ze stanowiag uzupelnienie lub Wxbogacenie Przeznaczenia
podstawowego', |

2/ zapewnienﬂa ladu;przestrzennego

7. Prowadzenie Postgpowania w zakresie ewentualnych zmian
omawlanych powyzej w ustepach od 2 do 5 winno byé'kaZdorazowo

uzgadniane .z samorzadem osiqqlé}.
§ 4
1. Integralng czedcig planu jest rysunek planu w skali 1 2 2 gue.

2. Nastepﬁjace oznaczenia graficzne w Tysunku planu sa obowigzujgcymi

ustaleniami planu

1/- 1linie roégraniczajqce tereny o rdéznym Przeznaczeniu

2/ 1linie zabudowy okreSlone dla obszaréw przewidzianych
do zainwestowania badz jego uzupelnienia ,

3/ zasady dowigzan komunikacyjnych do podstawowego ukladu

komunikacyjnego

3. Dla obszaréw, ktdrych granice okreélono orientacyjnie istnieje
mozliwosSé wprowadzania uzupelniajacych linii rozgraniczenia
zwlgzanych z zastosowaniem innych podzialdw wewnetrznych
wynikajgcych z wprowadzenia nowych funkcji.pod warunkiem

zapewnienia prawidlowej obsiugi komunikacyjnej
§ 45

Warunki zabudowy i zagospodarowania terendéw w decyzjach'
administracyjnych nalezy nkreélac wedlug zasad ustalonych
W stosunku do terenéw Wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi,

o ktérych mowa w § 3 oraz odpowiednio. w §4 uwst. 3
& 6

Ilekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o
1/ planie -'ﬁale2y Przez to rozumieé ustalenia planu, o ktérych

mowa w § 1 uchwaly, o ile z tresci przepiséw nie wynika inaczej,

2/ uchwale - naleZy przez to rozumieé niniejszq uchwale Rady

Miejskiej, o ile z treéci Przepisu nie wynika inaczej |,




- STWIERDZAM ZGODNOSC
i/ Z ORYGINALEM
'R} 1 g LUT 2009 mgrinz. arch. Tomasz Kokoszyriski
BRI, s o
3/ rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na

mapie w skali 1 : 2 000 stamowilgcy zalacznlik do niniejszej

uchwatly

R.eoz.d z_1.a:1% 2

Ochrona 1 ksztaltowanie Srodowiska przyrodmiczego i kulturowego .

1. W celu zachowania Srodowiska przyrodniczego, obok ustalonych
na mocy innych przepiséw form ochrony prawnej ustala sie
nastepujgce zasady‘jego uzytkowania:"

1/ catkowitej ochronie podlega istniejgcy starodrzew.
Dopuszcza sie wqucznie zabiggi san}tarne 3
2/ Zachowaniu podlega istniejgcy uklad terenéw zielonych

Dopuszcza sie jego modernizacje bez prawa ogranlczanla

wielkoéci poszczegdlnych zespolow

r

2. W celu wzbogacenia istniejgcego ukladu terendéw zielonych

naklada sie obowiqzek ich rozbudowy, a szczegdblnie w strefie
p6lnocnej osiedla :

1/ dla obszaréw zainwestowanych, podlegajgcych przeksztalceniu
potozonych w pasie bezposrednio przylegiym od pélnocy do
terenéw mieszkaniowych naklada sig obowigzek wprowadzenia
zieleni izolacyjnej o swobodnie uksztaltowanym ukltadzie
kompozycyjnym , ‘; .

2/ dla obszaréw przewidzianych do zainwestowan{a, zlokalizowanych
w pasie réwnoleglym do okreslonego w pkt 1 naktada sie

_analogiczny oBowiqzek, przy czym wielko$§¢é terenéw zielonych,
urzadzonych nie moze byé mniejsza niz 60 % ogélnej powierzchni
dzialki ,

3/ pozostale obszary polozone w bezpodrednim s3gsiedztwie lotniska

nalezy zagospodarowywaé zielenig w sposéb zgodny z warunkami

uzytkowania lotniska okreflonymi w przepisach szczegdlnych .

3. Bezwzglednej ochronie podlega pas zieleni wydmowe]j wraz
z naturalnle uksztaltowanym klifem . Dopuszcza sie przejécie

_na plaze wylacznie w okreé$lonym na planie miejscu




1/

2/

W celu zachowania wartosci Srodowiska kulturowe

nastepujgce zasady jego uzytkowania

2/

3/

zrealizowanych w latach 30 - tych poprzez

a/ utrzymanie istniejgcych gabarytéw podstawowych obiektidw

be2'pray§~rg;pudowy Poziomej 1 nadbudowy

b/ utrzyhanie uktadu dachéw, kgata nachylenia polaci,

pokrycia ,

organdw Panstwowej Siuzby dchrony Zabytkdw

Przebudowa obiektéw niemieszkalnych Zzrealizowanych przed

2 MW

Rozdzia ¥ 3

Ustalenia szciegélowe

§ g

Teren wraz z.adaptowanym na cele sakralne
obiektem koszarowym. Mozliwosé docelowej modernizacji
obiek;u Wraz z niezbednym zakresem rozbudowy.

z Uwaéi na eksponowany charakter lokali;acji koniecznoéé¢
Wyjatkowo starannego opracowania w oparciu o zindywi-
dualizowane kryteria ustalone Przez organ d/s gospodarki

bPrzestrzennej 1 budownictwa

Adaptowany na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego
zespdl koszarowy, Obowigzuje utrzymanie istniejqcego
charakteru arcbitektonicznego obiektéw, dopuszcza sie
mozliwosé adaptacji poddaszy na cele mieszkaniOWe

Bezwzgledny obowigzek utrzymania istniejgcego

starodrzewu / dopuszcza sie wylacznie zablegi sanitarne

y



1/ 3 MW - Adaptowany zespél budownictwa wlelorodzinnego

Dopuszcza sie mozliwoéé wprowadzenia ustug
nleucigzliwych w parterach budynkdw mieszkalnych
Bezwzgledny obowiagzek utrzymania istniejgcego

starodrzewu
L/ 4 EC = Istmliejageca kotlomniial cloh 2445 utrzymania

51/ 5 UG = Adaptoﬁﬁﬂyfﬂ%—gele uslﬁgowo - mieszkalne obliekt
koszarowy. Mozliwo$é wprowadzenia uslug turystycznych
/ pensjonat / . Dopuszcza sie mo2liwofd rozbudowy
oblektu w kierunku zachodnim pod warunklem utrzymania
spéjnego charaktaru architektonicznego zespolu

% utrzymanie.kqta nachylenia polaci, rodzaju pokrycia,

is/ & UH - Istniejgcy obiekt handlowy do utrzymania, z mozliwoécig

Jego rozbudowy 1 modernizacji. " Mozliwoéé ewentualnego

wprowadznnia Eunleed i mioszkaniowej Rozbudowa winna

byc realizowana ¥ spéjny architektonicznie sposdéb

Z budynkiem sigisiednime /s SR UG/

7/ . 7 EC - Istniejgcy zespél zbiornikéw paliwa wspéldzialajagcy

z kotlownig

B/ » B UTLe=EMoERHGoSE modernizacji 1 rozbudowy zespolu wg
indywidualnie okreslonych warunkdéw . Charakter

rozwigzania spéjny architektonicznie Eizespolem

kubaturowym / 5 UG /

grt 9 NO .- Projektowana przepompownia. §ciekéw

10/ ‘10 ZP Projektowana zieled parkowa

I/ 1% Istniejgcy oblekt adaptowany na cele szkoly
podstawowej wraz z terenem zabezpleczajgcym optymalne
rozwigzanie terenowych urzadzen sportowo - rekreacyjnych.
W ramach terenowych prac modefnizécyjhy:h nalezy
stworzy¢ pas zieleni izolacyjnej wzdluz pélnocnej
1 wschodniej granicy terenu

W =2 W = Istniejgcy budynek wielorodzinny z mozliwoscig
adaptacji lokali parterowych na ustugi

e d
aT
T e
/

( -"_ nawigzania materialowego 1 detalu architektonicinégo T
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13/

14/

15/

16/

17/

18/

i3 UH/UR

14 UH

1 Satiee G712

16 MW

16a UI

17 MW

Adaptowany uslugowy oblekt nieuclgzliwy.
Mozliwosé modernizacji / nadbudowy / pod
warunkiem dostosowania rozwigzanla do charakteru

budynku gléwnego / 14 UH /

Adaptowany na cele uslugowo - mieszkalne obiekt

bez prawa rozbudowy 1 nadbudowy. Obaowigzuje zasada

utrzymania istnlejgcego charakteru architektonicznego

budynku

Adaptowany na cele mieszkaniowe zespél koszarowy
z mozliwaéciag wprowadzenla na parterze uslug
nieuciagzliwych

Istniejacy zespét zleleni o zalozeniu centralnym

wymaga utrzymania i1 uporzgdkowania / modernizacji /

Adaptowany na cele mieszkaniowe zespdl koszarowy
z mozliwo$ciag wprowadzenia ustug nieucigzliwych

w poziomie parteru. Konieczno$é&é szczegdlowego

"zagospodarowanlia terenu od strony potudniowe]

Ww sposdb zabezpleczajjcy obsituge komunikacyjna

/ parkingi /, utrzymanie elementdéw zieleni,
odpowiednle wyposazenie w elementy matle] architektur
Rozczlonkowany obiekt tworzy wartosciowe wnetrze
urbanistyczne na osl gtdéwnego dojazdu osobowego

Adaptowany na cele uslugowe obiekt koszarowy.

Teren wewnetrzny " petlil komunikacyjne]j wymaga
opracowania kompleksowego wg indywidualnie
okreélonych warunkéw. Dopuszcza sie mozliwosc
rozbudowy poziomej i plonowe]

Wskazane wprowadzenie funkcji zwigzanej z obslugg

komunikacyjng / przystanek / z dokonaniem niezbedny

korekt w rozwigzaniu ukladu jezdni

Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. Warunkiem realizacjli utrzymanie
okreélonych w planie nleprzekraczalnych linii
zabudowy, przy wysokoéci zabudowy IIIk, z wysokim
dachem / uzytkowym /.- o kgacle naéhylenia polaci

obiektéw 1istnilejgcych

e Vit a8
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19/ 18 MW

50/ 19,20 HW

21/ 21 K

92/ 224,23,

23/ 24 MW/UH-

it T 2SS JE

25/ 26 S/UI

26/ 27 WZ

27/ 28,29

Adaptowany oblekt budownictwa wigldrﬁdzinnggo"j“www st LR

- Adaptowane na cele mieszkanlowe oblekty koszarowe.

Obowigzuja warunki jak w ust. 2 MW

Projektowany parking.'Dowiqzanie komunikacyjne

do ulicy Tarnopolskféj . Sytuacy]jne rozwigzanle
parkingu 2z uwzglednieniem nieprzekraczalnych 14inid
zabudowy . Obowiazek wprowadzenia zielenl izolacyjne]
wzdluz pdilnocne], zachodnie]j 1 wschodniej granicy

dzialkli

‘Adaptowany na cele mieszkaniowe zespdl koszarowy.

Warunki jak w ust. 2 MW. Przylegajace do w/w zZespolow

tereny zlelone wymaga]j3a uporzadkowania i modernizacji

Adaptac]ja istniejacego obiektu na cele mieszkalno -
uslugowe. Zakaz zmian modernizacyjnych naruszajacych

walory architektoniczne obiektu

Adaptowane na cele magazynowo -~ <kladowe oraz ustugowe =
teren 1 obiekty pomocnicze. Mozliwos<¢ modernizacji

i przebudowy zespolu pod warunkiem kompleksowego
opracowanla projektu modernizacji obiektdw oraz projektu
zagospodarowania terenu uwzglednlajacego

uporzadkowanie obstugl komunikacyjnej., ew. wydzielenia
milejsc parkingaowych, wprowadzenlia elementdw male]
architektury i zleleni w stosownjm zakresie.

Ewentualna przebudowa / nadbudowa / oblektéw mozliwa

pod warunkiem nawigzania architektonicznego do

wartosciowego architektonicznie sgsiedztwa

Adaptowany na cele magazynaowe lub uslugowe obiekt.
Obsiﬁga komunikacyjna oblektu wg indywidualnie

okreélonych zasad
Istniejgce ujecie wody i stacje wodoclaggowe.

Adaptacja zespolu zaplecza technicznego na cele
uslugowo - produkcyjne. Mozliwos$¢E modernizacji
i rozbudow7 zespolu pray zachowaniu nastgpujacych
warunkow

= kompieksowego opracowania'zagospodarowania

w istniejagcych liniach rozgraniczenia ,
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utrzymania okredlonvech w planie nieprzekraczalnych
linii zabudowy

’

’

zachowania wysokosci zabudowy do 2k
uzytkowanie terenu 1 obiektéw wykluczajace

zanieczyszczgnie gruntu 1 wody / sagsiedztwo ujecia
wody /,

wprowadzenie systemu obrzeznej zieleni izolacyjinej

28/ 28a ZP/Z1 - Projektowany teren zieleni izolacyjnej wzglednie

parkowej.

Obszar wymaga opracowania realizacyjnego w zakresie
moZliwoSci wykorzystania / przeksztalcenia /
istniejacego gruzowiska na cele okredlone wyzej

29/ 30 USP = Adaptacja zespolu zaplecza technicznego na cele

uslugowe nieucigzliwe. Warunki jak w ust. 28, 29

30/ 31 SP - Adaptowany teren zaplecza komunikacji, mozliwosé
stworzenia jednorodnego Zespolu uzytkowego poprzez
wlgczenie terendw komunikacjii ogdélnej / dz. 4/144
i 4/159 /

31/ 32 P =

Adaptacja zespolu zaplecza technicznego na cele

produkcyjno - uslugowe nieucigzliwe z mozliwoscig
modernizacji

32/ 313 ZP - Projektowany zespél zieleni tworzgcej kameralne

wnetrze urbanistyczne, izolujace]j poszczegdlne

zespoly uzytkowe / kubatéirowe /.

33/ 34 UH/UI- Adaptowany na cele uslugowe zespdl zaplecza
technicznego z mozliwosécig modernizacji 1 wprowadzen

funkcji uzupeiniajacych / mieszkanie dla wladciciela

34/ 35 Ui - Teren 1 oblekt o mozliwoéci wlielostronnego uzytkowan

z uwagli na lokalizacje duzego kubaturowo obiektu
oraz duze rezerwy terenowe

Preferuje sie funkcje usiugowo - handlowe / np.

stworzenie zespdlu targowo - handlowego, wystawowago

2z mozliwoéciy ekspozycji terenowej /

Zespél wymaga kompleksowego opradowania urbanistyczn

architektonicznego. Potencjalny zakres opracowania

obejmowaé moze dodatkowo teren okreélony symbolem
40 UI
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35/

36/

37/

38/

39/

40/

41/

42/

36

87

38

40

41

42

43

38,

- 10 -
UT - Istniejgcy cbiekt hctelowo - hieszkalny T =t S
UI .- Projektowany oblekt o funkcjach turystycznych.

Istniejgcy obilekt wraz z przyleglymi terenami

d;je mozliwosé stworzenia zespolu hotelowego

o mozliwie wszechstronnym progra;ie uzytkowym,

wvtym terengwym

Warunkiem realizacji opracowanlie koncepcji
programowo -~ przestrzennej obejmujgcej teren dziatki
w-projektowanych liniach rozgraniczenia, lacznie

z terenem oznaczonym symbolem 38 ZP. Zaklada sie
mozliwo$é podstawowego dowigzania komunikacyjnego

od strony pélnocnej oraz uzupeilniajgcego od strony

ullcy Lwowskie]

uT - Projektowane pole kampingowe / karawaning /
z wykorzystaniem istniejgcych hangardw jako

obiektdw pomocniczych

ZP - Projektowany dyspozycy]ny teren do zagospodarowania,
tgcznie z zespolem hotelowym / 31 UT / na cele

wypoczynkowo - rekreacyjne

Ul - Projektowany, dyspozycyjny teren do zagospodarowania,
lgcznie z zespolem oznaczonym W planie symbolem

35 UL

UI = Projektdwany, dyspozycyjny teren na cele uslugowe
/ preferowane funkcje dla tzw. inkubatora przedsie-

bl oiEicZ oS e = /4

‘UL/K- Projektowany, dyspozycyjny teren na cele uslugowe

bgdZ funkcje uzupelniajace, komunlkacyjne typu -
gafaie zblorowe z wykorzystaniem hangaru na warsztat

obstugl zespolu

UI - Projektowany dyspozycyjny teren na cele uslugowe

43/ 4ba,44b,b44c

- Projektowany dyspozycyjny teren z mozliwosScig
wlelostronnego wykorzystania, w tym czasowego.
Pozgdane nastepujgce funkcje:

- rezerwa dla bliZzej nie okreslonych: aktualnie

potrzeb przysztltego lotniska turystyczno -

usiugowego |,




- otwarte muzeum lotnictwa / wojskowego / przy
wykorzystaniu naturalnej scenerii bylego lotniska
wojskowego, wykorzystaniu hangaréw itp.

Warunkiem - kompleksowe opracowanie obszaru badz

jego fragmentﬁ przy uwzglednieniu zdecydowanego udziatuy

W zagospodarowaniu zieleni ,
= te;gpy,dla celdw turystyki‘specjalistycznej / obozy
lotnicze /, sporty paralotnicze itp.

44/ 45 K - Rezerwa terenu dla potrzeb obslugi parkinQOWej
.lotniska oraz zaplecza parkingowego dla obslugi
plazy

45/ 46 ZP - Tereny zieleni otwérpej swobodpigikszta;towanej

krajobrazowo z Przewagg zieleni Sredniej

46/ 47 UH/UG/UI
- Zesp6l obslugi plazy wymaga opracowania kompleksowego

w oparciu o warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu

okredlone iﬁdywidualnie przez organ d/s gospodarki

przestrzennej i1 budownictwa

R ozdz1ati 4

Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej .

§ 10

1. W zakresie obstugi komunikacyjnej obszéru obowiazujga

nastepujgce ustalenia:

) : 1/ Utrzymanie dojazdu ul. Kresowg / szlak zniszczonych mostéw /

"Wylacznie dla ruchu‘osobowego
Konfecznoéé'korekty dowigzania ul. Kresowej do drogi Nr 11
‘ze wzgleddw bezpiecieﬁstwa ruchu
2/ Podstawowym dowiazaniem komunikacyjnym bez ograniczenia
rodzaju ruchu jest droga wyprowadzona z osiedla w rejonie
stacji kolejowej Bagicz. Pdsiada ona charaktér ulicy
zbiorczej obslugujqcej zespdél zabudowy turystycznej wraz
2 lotrniskiem turystyczno - uslugowym .
-3/ Zabezpieczenie miejsc parkingowych rozwigzuje sie

nastepujaco

a/ w granicach poszczegdlnych zespoléw mieszkaniowych,

-

s



b/ w rTamach zorganizowanego zes

ul. Tarnopolskiej / § 9 pkt 21 e 3;

3 c/ w ra
4/ Teren jstnliejgcej bocznicy kolejowe]

komunikacyjng pod usp

mgrinz. arch. Tomasy Kokos
257 Kokoszy

polu parkingowego przy

mach projektowanego zespolu garaZy-/ § 9 pkt 42 /

stanowi rezerwe

rawnienie p modyfikacje podstawowego

uktadu komunikacj} kolowel

jcznej obowiagzuja nastepujagce

ustalenila:

1/ W zakresle zaopatrzenia w wode wykorzystuj

2/

3/

4/

5/

Wykonanie niniejsze] uchwatly

l 2. W zakresie infrastrukéury techn

e sie istniejace

ujecie wody / § 9 pkt 26 / 1 odpowiednio przystosowany

{stniejacy uklad sieci wodociggowe]

W ;ékfef}e”odprowadzania £ciekéw wykorzystuje sie odpowiednio

zmgdernizowany i rozbudowany uklad sieci kanélizacyjnéj

wlaczony rurociggiem tlocznym do grupowego ukladu kanalizacji

sanitarne]
Wylacza sle z uzytkowania niesprawng oczyszczalnie $ciekdw

W zakresie odprowadzania £ciekdéw deszczowych wymagana jest

peilna rekonstrukcja sieci polagczona 2 cczyszczeniem wstepnym

&ciekéw deszczowych przed wprowadzenliem do odbiornika

W zakresie zaopatrzenia w cleptlo wykorzjstuje sie zmodernizowang

kotlownie olejowq wraz z wybudowanym systemem zasilajacym

wszystkich uzytkownikow budynkdw mieszkalnych

Zabudowa uslugowo - produkcyjna wymaga indyw1dualnych

rozwiagzan przy zastosowaniu czynnika grzewczego - olejowego

Projektuje sie docelowe zaopatrzenie osiedla w gaz ziemny.

Istniejacy uklad komunikacyjny i wynikajjce z n

rzekrojach poprzecznych ulic zezwalajag na swobo

iego rezerwy

terenowe W P dne

projektowanie sieci gazowe]

Rozdzial 5

Przeplsy kornicowe .
§ 11

powierza sie Zarzadowi Miasta

- Kolobrzegu
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Zgodnie =z art. 10 ust. 3, art. 3s Wsitz. £3 ustawy o zagospodarowaniu

Przestrzennym ustala sie jednorazowq oplate od WZrostuy wartosci

nieruchomoéci nastepujgca:

1/:dla terendw inwestycji komunalnych Zwigzanych
Z ochrong $rodowiska / 0Czyszczalnie, Przepompownie,

wysyplska / oraz komunikacji - Qg
2/ dla terenéw zieleni iZOIacyjnej,parkowej = g
3/ dla terenéw realizacji i1 rézbudowy budownictws

mieszkaniowego i towarzyszqcego = = aws s
4/ dla terendw realizacji komercyjnych

inwestycji turystycznych = 19

"5/ dla terentw realizacji usiug handlowych, Tk

gastronomiczny;hri innych : f - 30 %
6/ dla terendw realizacyi budownictwa

produkcyjnego - 30 %

’
s

Prze{ dniczgca
Rady Miej iei w Ko/obrzegu

mgr Krystyna St



