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Rodo: BELJAN

Zatacznik Strona 2/13
Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczekotobrzegu - roboty drogowe

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa ulicy Tarnopolskiej na osiedlu Podcdklgasci 280,0 m szerokwmi 5,5 m o nawierzchni asfaltobetonowe;.
Od ulicy Kresowej do skrzyzowania z wiGrodzigiska.

Zatoki postojowe:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3 do 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalvdizego mechanicznie h = 20 cm,
- warstwa odgczapca - pospotka h =12 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- kostka betonowa typy I-STON grudmd 6 cm,

- podsypka cem. - piaskowa (1:4) h =3 do 4 cm,

- w - wa odcinajca - piasek h =6 cm.
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Przedmiar Strona 3/13
Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
Przebudowa jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+2 98,40
1 KNR 2-31 |Przestawianie kraweznikow kamiennych o wymiarach 12x20cm na podsypce
1202/05 |cementowo-piaskowej
MGPiB
wyd.lV 1995
opornik granitowy 12*30 cm m 407,060
12,0+21,0+2*3,14*10,0*0,25+4,0+2*3,14*8,0*0,25+87,0+19,8+96,0+13,0+13,0+3,0+92,0+9,5+8,5
razem| m 407,060
2 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kat. lll-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 |kraweznikéw kamiennych
MGPiB
wyd.lV 1995
opornik granitowy 12*30 cm m 407,060
12,0+21,0+2*3,14*10,0*0,25+4,0+2*3,14*8,0*0,25+87,0+19,8+96,0+13,0+13,0+3,0+92,0+9,5+8,5
razem| m 407,060
3 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki (przestawiane)
0402/04
MGPiB
wyd.lV 1995
opornik granitowy 12*30 cm m3 15,265
(12,0+21,0+2*3,14*10,0*0,25+4,0+2*3,14*8,0*0,25+87,0+19,8+96,0+13,0+13,0+3,0+92,0+9,5+8,5
)*0,15*0,25
razem| m3 15,265
4 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
MGPiB
wyd.lV 1995
opornik granitowy 12*30 cm  (2*3,14*10,0*0,25+2*3,14*8,0*0,25+13,0+13,0+9,5+8,5)*0,20*0,20 m3 2,890
razem| ma3 2,890
5 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI
0102/03
MGPiB
wyd.lV 1995
1,0*12,5+0,5*7,5 m2 16,250
razem| m2 16,250
6 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - dodatek
0102/04 |za kazde dalsze 5 cm gtebokosci powyzej 10cm (dodatkowe 20 cm)
MGPiB
wyd.lV 1995
1,012,5+0,5*7,5 m2 16,250
razem| m2 16,250 x4
7 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 |kategorii V-VI
MGPiB
wyd.lV 1995
1,0*12,5+0,5*7,5 m2 16,250
razem| m2 16,250
8 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 |zageszczana recznie
MGPiB
wyd.lV 1995
1,0*12,5+0,5*7,5 m2 16,250
razem| m2 16,250
9 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
MGPiB
wyd.lV 1995
1,0*12,5+0,5*7,5 m2 16,250
razem| m2 16,250
10 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubosci
0109/04 |warstwy (dodatkowe 8 cm)
MGPiB
wyd.lV 1995
1,0*12,5+0,5*7,5 m2 16,250
razem| m2 16,250 x8




Rodos BELJAN
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Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
11 ryczalt  |Aplikacja geosiatki powlwkanej asfaltem o wtdknach szklanych, szerokosci 1 m
1,0*12,5+0,5*7,5 m2 16,250
razem| ma2 16,250
12 | KNR 2-31 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia scinki - glebokosé
kz frezowania 3 cm
2005-0300
$rednia gr. frezowania 3 cm z obliczen 2,90/0,03 m2 96,667
razem | m2 96,667
13 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
MGPIB
wyd.IV 1995
jezdnia km 0+000 do km 0+280 m2 1.958,425
277,35*5,5+2,0*1,0*0,5+(15,0+4,0)*10,5+(19,0+6,5)*5,0+(15,0+6,0)*5,0
razem| m2 1.958,425
14 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
MGPIiB
wyd.IV 1995
jezdnia km 0+000 do km 0+280 m2 1.958,425
277,35*5,5+2,0*1,0*0,5+(15,0+4,0)*10,5+(19,0+6,5)*5,0+(15,0+6,0)*5,0
razem | m2 1.958,425
15 | KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg
0108/02
MGPIB
wyd.IV 1995
Obliczenie ilosci masy asfaltobetonowej w warstwie wyréwnawczej ulicy 47,85*2,35 t 112,448
razem t 112,448
16 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng
0311/05 |afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm
MGPIB
wyd.IV 1995
jezdnia km 0+000 do km 0+298 m2 1.937,775
298,4*5,5+4,0*10,0+0,215*10,0*10,0+0,215*8,0*8,0+((35,0+15,5)*0,5*5,5)+0,215*4,0*4,0+4,0*10,
0+13,0*6,0*0,5
razem | m2 1.937,775
17 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng
0311/06 |afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
MGPIB  |warstwy (dodatkowy 1 cm)
wyd.IV 1995
jezdnia km 0+000 do km 0+298 m2 1.937,775
298,4*5,5+4,0*10,0+0,215*10,0*10,0+0,215*8,0*8,0+((35,0+15,5)*0,5*5,5)+0,215*4,0*4,0+4,0*10,
0+13,0*6,0*0,5
razem | m2 1.937,775
Przebudowa i budowa chodnikéw na odcinku od km 0+00 0 do km 0+270,00
18 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki (w miejscach
0126/01 |budowy chodnika)
MGPIB
wyd.IV 1996
strona lewa (270,0-145,0)*2,0 m2 250,000
razem | m2 250,000
19 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej (w miejscach przebudowy ist.
0814/01 |chodnika)
MGPIB
wyd.IV 1995
strona lewa 33,0+5,0+4,0+91,0 m 133,000
razem m 133,000
20 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm (w
0803/03 |miejscach przebudowy ist. chodnika)
MGPIB
wyd.IV 1995
strona lewa (33,0+5,0+4,0+91,0)*2,0 m2 266,000
razem | m2 266,000
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Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
21 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 |gruncie kategorii I-IV (cata powierzchnia chodnikdw)
MGPIB
wyd.IV 1995
strona lewa (33,0+5,0+4,0+91,0)*2,0+122,0*2,0 m2 510,000
razem | m2 510,000
22 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01 |cementowg
MGPIB
wyd.IV 1995
strona lewa istniejacy chodnik  30,0+10,0+3,0+8,0+57,0+23,0 m 131,000
strona lewa budowa chodnika 270,0-145,0 m 125,000
razem m 256,000
23 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana mechanicznie (w miejscach
0106/03 |budowy chodnika)
MGPIB
wyd.IV 1995
strona lewa budowa chodnika (270,0-145,0)*2,0 m2 250,000
razem| ma2 250,000
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej (50% kostki kolorowej)
MGPIB
wyd.lIV 1995
strona lewa budowa chodnika (270,0-145,0)*2,0 m2 250,000
strona lewa w miejscu istniejgcego chodnika (30,0+12,0+12,0+56,0+22,0)*2,0 m2 264,000
razem | m2 514,000
Odwodnienie nawierzchni
25 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii Il
MGPIB
wyd.IV 1996
wykopy pod przykanaliki i wpusty  ((1,2+0,5)*0,5*(0,7+1,5)*0,5)*(17,0+5,5) m3 21,038
razem | m3 21,038
26 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
MGPIB
wyd.V 1994
wykopy pod przykanaliki i wpusty  0,5%*(17,0+5,5) m2 11,250
razem | m2 11,250
27 | KNR 2-18 |Rurociggi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o $rednicy zewnetrznej 160mm, tgczone na
0207/04 |uszczelke gumowg
MGPIB
wyd.V 1994
przykanaliki PCV d=160 mm 17,0+5,5 m 22,500
razem m 22,500
28 | KNR 2-18w |Kalkulacja szczegétowa - montaz adaptora : beton - PCV, o $rednicy wewnetrznej 160mm
0421/02
Wacetob
wyd.l 1997
adaptor d=160 mm 4 szt 4,000
razem | szt 4,000
29 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
0320/02 |1,5m w gruncie kategorii lll-1V
MGPIB
wyd.IV 1996
wykopy pod przykanaliki i wpusty  ((1,2+0,5)*0,5*(0,7+1,5)*0,5)*(17,0+5,5)-(17,0+5,5)*0,3*0,5 m3 17,663
razem | m3 17,663
30 | KNR 2-18 |Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 |syfonu
MGPIB
wyd.V 1994
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
31 ryczalt |Czyszczenie studzienek sciekowych istniejacych
5 szt 5,000
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Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
razem | szt 5,000
32 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
MGPIB
wyd.lll1 1999
z wykop6w pod odwodnienie 21,038-17,663 m3 3,375
zdjecie humusu strona lewa (270,0-145,0)*2,0*0,15 m3 37,500
korytowanie na poszerzeniu jezdni  (1,0*12,5+0,5*7,5)*0,3 m3 4,875
razem| ma3 45,750
33 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
MGPIB
wyd.lll1 1999
obrzeze strona lewa (33,0+5,0+4,0+91,0)*0,06*0,2 m3 1,596
asfalt z chodnika strona lewa ((33,0+5,0+4,0+91,0)*2,0)*0,03 m3 7,980
razem | m3 9,576
Oznakowanie i ur gdzenia zabezpieczaj ace
34 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
MGPIB
wyd.IV 1995
na znaki 12 szt 12,000
na lustro drogowe U-18b 1 szt 1,000
razem | szt 13,000
35 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 |0,3m2
MGPIB
wyd.IV 1995
tarcze znakéw 16 szt 16,000
tarcza lustra drogowego U-18b 1 szt 1,000
razem | szt 17,000
36 | KNR 2-31 |Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
MGPIB
wyd.IV 1995
5 szt 5,000
razem | szt 5,000
37 | KNR 2-31 |Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze na stupkach z rur o $rednicy 60mm w rozstawie 1,5m
0701/05
MGPIB
wyd.lIV 1995
43*2,0 m 86,000
razem m 86,000
38 | KNR 2-31 |Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
1301/06 |(grubowarstwowo)
MGPIB
wyd.IV 1995
4,0*0,5*6 m2 12,000
razem | m2 12,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
39 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02
MGPIB
wyd.IV 1995
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
40 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
MGPIB
wyd.IV 1995
10 szt 10,000
razem | szt 10,000
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Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
41 | KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
MGPIB
wyd.IV 1995
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
42 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie recznej bez nawozenia w
0402/01 |gruncie kategorii |-l
MGPIB
wyd.lll 1998
280,0*1,5*2 m2 840,000
razem | m2 840,000
43 ryczalt  |Przestawienie stupa o$wietleniowego z nawierzchni projektowanego chodnika
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
Budowa miejsc parkingowych z drog g dojazdow g
44 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
MGPIB
wyd.lV 1995
30,0*5,0*0,5+6,0*1,5*0,5+17,0*1,5+15,0%4,0 m2 165,000
razem| ma2 165,000
45 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
MGPiB
wyd.IV 1995
30,0*5,0*0,5+6,0*1,5*0,5+17,0*1,5+15,0%4,0 m2 165,000
82,0%2,0 m2 164,000
razem | m2 329,000
46 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0801/04 |powyzej 12cm grubosci (dodatkowe 3 cm)
MGPIB
wyd.IV 1995
30,0*5,0*0,5+6,0*1,5*0,5+17,0*1,5+15,0*4,0 m2 165,000
razem | m2 165,000 x3
47 | KNR 2-31 |Przestawianie kraweznikow kamiennych o wymiarach 12x20cm na podsypce
1202/05 |cementowo-piaskowej
MGPIB
wyd.lIV 1995
opornik granitowy 12*30 cm 2*3,14*3,7*0,5+86,0+12,0+2*3,14*4,5*0,5+5,0+1,5+33,0 m 163,248
razem m 163,248
48 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kat. IlI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 |kraweznikéw kamiennych
MGPIB
wyd.IV 1995
opornik granitowy 12*30 cm  (2*3,14*3,7*0,5+86,0+12,0+2*3,14*4,5*0,5+5,0+1,5+33,0)*0,2*0,2 m 6,530
razem| m 6,530
49 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki (przestawiane)
0402/04
MGPIB
wyd.IV 1995
opornik granitowy 12*30 cm  (2*3,14*3,7*0,5+86,0+12,0+2*3,14*4,5*0,5+5,0+1,5+33,0)*0,15*0,2 m3 4,897
razem| m3 4,897
50 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kat. lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
MGPIB
wyd.IV 1995
Krawezniki betonowe 31,0+2*3,14*7,0*0,25*2+5,0+8,0+78,0+80,0 m 223,980
razem| m 223,980
51 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
MGPIB
wyd.IV 1995
Krawezniki betonowe (31,0+2*3,14*7,0*0,25*2+5,0+8,0+78,0+80,0)*0,25*0,25 m3 13,999



Rodos BELJAN
Przedmiar Strona 8/13
Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczele w Kotobrzegu - roboty drogowe
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
razem| m3 13,999
52 | KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
MGPiB
wyd.lV 1995
Krawezniki betonowe (2*3,14*7,0*0,25*2+5,0)*0,25*0,25 m3 1,686
razem| m3 1,686
53 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
MGPiB
wyd.lV 1995
jezdnia drogi dojazdowej do parkingu m2 574,578
5,0%(5,0+6,0)+0,215*7,0*7,0+0,215*3,7*3,7+4,0*106,4+(5,0+18,0)*0,5*7,0
razem | m2 574,578
54 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
MGPiB
wyd.lV 1995
jezdnia drogi dojazdowej do parkingu m2 574,578
5,0%(5,0+6,0)+0,215*7,0*7,0+0,215*3,7*3,7+4,0*106,4+(5,0+18,0)*0,5*7,0
razem| m2 574,578
55 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg Scieralng
0311/05 |afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm
MGPiB
wyd.lV 1995
jezdnia drogi dojazdowej do parkingu m2 574,578
5,0%(5,0+6,0)+0,215*7,0*7,0+0,215*3,7*3,7+4,0*106,4+(5,0+18,0)*0,5*7,0
razem | m2 574,578
56 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng
0311/06 |afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
MGPIiB |warstwy (dodatkowe 2 cm)
wyd.lV 1995
jezdnia drogi dojazdowej do parkingu m2 574,578
5,0%(5,0+6,0)+0,215*7,0*7,0+0,215*3,7*3,7+4,0*106,4+(5,0+18,0)*0,5*7,0
razem| m2 574,578 x2
57 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci miejsc postojowych w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
MGPiB
wyd.lV 1995
miejsca postojowe 78,0*5,0 m2 390,000
razem| m2 390,000
58 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/02 |gruncie kategorii I-IV - dodatek za kazde dalsze 5 cm gltebokosci powyzej 20cm (dodatkowe 10
MGPIB |cm)
wyd.lV 1995
miejsca postojowe 78,0*5,0 m2 390,000
razem| m2 390,000 x2
59 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach
0104/03 |zageszczana mechanicznie
MGPiB
wyd.lV 1995
miejsca postojowe 78,0*5,0 m2 390,000
razem| m2 390,000
60 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach
0104/04 |zageszczana mechanicznie - dodatek za kazdy 1cm grubosci warstwy powyzej 10cm (dodatkowe
MGPIB |2 cm)
wyd.lV 1995
miejsca postojowe 78,0*5,0 m2 390,000
razem| m2 390,000 x2
61 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
MGPiB
wyd.lV 1995
miejsca postojowe 78,0*5,0 m2 390,000
razem| m2 390,000
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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
62 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - dodatek za
0114/06 |kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm grubosci warstwy (dodatkowe 5 cm)
MGPIB
wyd.IV 1995
miejsca postojowe 78,0*5,0 m2 390,000
razem | m2 390,000 x5
63 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej
MGPIB
wyd.IV 1995
miejsca postojowe 78,0*5,0 m2 390,000
razem | m2 390,000
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Tabela elementéw

Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczelkotebrzegu - roboty drogowe
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Nr

Opis robot

Robocizna

Materialy

Sprz:it

Kz

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

Przebudowa jezdni na odcinku od km 0+
do km 0+298,40

000

Przebudowa i budowa chodnikéw na
odcinku od km 0+000 do km 0+270,00

Odwodnienie nawierzchni

Oznakowanie i wdzenia zabezpieczgie

Roboty naprawczo - konserwacyjne

Budowa miejsc parkingowych z drpg
dojazdows

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczekotebrzegu - roboty drogowe

BELJAN
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 Betoniarze gr.ll r-g 243,779
2 Betoniarze gr.lll r-g 50,607
3 Bituminiarze gr.ll r-g 118,638
4 Bituminiarze gr.lll r-g 10,818
5 Brukarze gr.ll r-g 26,061
6 Brukarze gr.lll r-g 624,454
7 Ciesle gr.ll r-g 0,130
8 Malarze gr.ll r-g 31,132
9 Monterzy gr.ll r-g 24,355
10 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 12,876
11 |Ogrodnicy gr.l r-g 305,676
12 |Ogrodnicy gr.ll r-g 10,248
13 |Operatorzy r-g 15,451
14 |Robotnicy gr.l r-g 265,48(
15 |Robotnicy gr.ll r-g 1.716,592
16 |Robotnicy r-g 11,040
Razen 3.467,337
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Zestawienie materiatow

Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczelkotobrzegu - roboty drogowe
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Adaptor beton - PCV d=160mm szt 4,000
2 |Asfalt drogowy D200 kg 1.291,832
3 Beton zwykly m3 42,181
4 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 14,000
5 |Cement portlandzki 35 t 13,147
6 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 1,733
7 Farba chlorokauczukowa dm3 4,788
8 Farba olejna nawierzchniowa dm3 5,848
9  |Farba olejna przeciwrdzewna dm3 3,182
10 |Gruz z betonuwirowego m3 5,556
11 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1,994
12 |Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa 50% m2 263,425
13 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara 50% m2 263,425
14 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 399,75(
15 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,008
16 |Krdéce przejciowe z kielichami ZKZ kg 4,658
17 |tancuch techniczny m 97,180
18 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 379,734
19 |Nadstawka betonowa d=500mm dt. szt 2,000
20 |Nasiona tra) kg 33,600
21 |Obrzese trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 261,12(¢
22 |Olej napdowy do silnikéw luzem kg 45,594
23 |Osadniki betonowe d=500mm szt 2,000
24 |Piasek do betonow m3 0,040
25 |Piasek m3 169,186
26 |Piekcienie odcizajacezelbetowe szt 2,000
27 |Piekcienie utrzymujce wpust szt 2,000
28 |Pospoika m3 2,059
29 |Rozcierczalnik do lakierow dm3 1,290
30 |Rozcieczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 1,512
31 |Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=160mm m 24,075
32 |Stupki z rur stalowych dt. 1,6m kg 510,84(
33 |Stupki z rur stalowych kg 255,19(
34 |Tablice znakéw drogowych szt 22,000
35 |Thuczer kamienny t 165,438
36 |Uszczelki gumowo-pigcieniowe do rur z PCW szt 4,050
37 |Woda m3 78,259
38 |Wpustzeliwny ulicznysciekowy 650x450mm szt 2,000
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Zestawienie sprztu

Przebudowa ul. Tarnopolskiej na osiedlu Podczelkotobrzegu - roboty drogowe
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 35,209
2 |Koparka kotowa 0,15m3 m-g 1,468
3 |Malowarka do paséw m-g 0,371
4 Pita do cicia plytek m-g 22,600
5 Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 26,232
6 Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 1,443
7 Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,371
8 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 44,133
9 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 2,283
10 |Samochdd skrzyniowy m-g 0,340Q
11 |Skrapiarka do bitumu przewoa z gczm pomp 250-500dm3 m-g 30,903
12 |Sprzarka spalinowa przewnoa 4-5m3/min m-g 166,392
13 |Spycharka gsienicowa 75KM m-g 1,989
14 |Spycharka gsienicowa 100KM m-g 2,692
15 |Szczotka mechaniczna m-g 4,306
16 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 41,737
17 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 23,084
18 |Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t m-g 6,806
19 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 6,642
20 |Wibrator powierzchniowy m-g 117,52¢
Razen 536,521




