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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ULICY TARNOPOLSKIEJ osiedle Podczele
w Kolobrzegu
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. CzesC opisowa
1. Czes¢ ogdina
1.1. Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg na podstawie umowy nr 3/1/2009 z

dnia 16.01.2009r.

Podstawg do prac projektowych byty:

- Warunki techniczne okreslajgce zakres rzeczowy zaméwienia na
przebudowe ulicy Tarnopolskiej na osiedlu Podczele (przebudowa do
klasy L — lokalna),

- warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z pasa
drogowego ulicy Tarnopolskiej w Kotobrzegu pismo K-10.1.7630-5/09 z
dnia 16.02.2009r. Urzedu Miasta Kotobrzeg Wydziat Komunalny,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z Zakresem rzeczowym
zamowienia,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Podczele I’

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z po6zniejszymi
zmianami) Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25 sierpnia 1994r - wraz z
przepisami wykonawczymi,

- Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. i rozporzadzenie MSWIA z dnia 3.11.1998r w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Wytyczne projektowania drog IV klasy technicznej—WPD 2z 1995,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja lokalna i pomiary terenowe,

1.2. Zamawiajgcy

Gmina Miejska Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg.

1.3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest :
1. - przebudowa ulicy Tarnopolskiej na osiedlu Podczele w
Kotobrzegu na odcinku od ul. Kresowej do skrzyzowania
z ul. Grodzienskg (dz. nr 4/179, 4/185, 4/186),
2. - budowa zatoki postojowej dla samochoddéw osobowych.
Ulica przebiega na kierunku zachd6d —wschdod i potozona jest na
osiedlu Podczele w Kotobrzegu. Ulica nalezy do kategorii drég
gminnych, zarzadzana jest przez Referat Drogowy Urzedu Miejskiego w
Kotobrzegu.
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Ulica Tarnopolska na odcinku objetym przebudowa, krzyzuje sie z
ulicami Kresowa, Wilenska, Grodzierska.

Ulica Tarnopolska jest dtugosci 1094,2 m, projektem objeta jest
dtugo$¢ 230 m od ul. Kresowej do skrzyzowania z ul. Grodzieriska.

1.4. Warunki terenowe

Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica Tarnopolska, nalezy z
uwagi na uksztattowanie do terendéw ptaskich. Wynika z tego
odpowiednie uksztattowanie niwelety ulicy celem prawidtowego jej
odwodnienia.

Szerokos$¢ pasa drogowego, w liniach rozgraniczajgcych jest
zmienna i wynosi od 10 do 34 m.

1.5. Instalacje i uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej modernizacji ulicy Tarnopolskiej w Kotobrzegu
w granicach pasa drogowego wystepujg urzadzenia stanowigce
uzbrojenie terenu:
kable energetyczne podziemne,
przewody telefoniczne podziemne,
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa (nie na catej dtugosci ulicy),
kanalizacja sanitarna,
sie¢ cieplna.

OOk wh =

Oswietlenie uliczne znajduje sie po lewej (pétnocnej) stronie ulicy.
Na rysunku nr 2 zaznaczono trzy stupy oSwietieniowe, kiére wymagajg
przestawienia poza nawierzchnie projektowanego chodnika.

Przy realizacji prac objetych projektem, nalezy przestrzegac
uzgodnienn zawartych w protokéle uzgodnienia dokumentacji
zalagczonym do opinii 011-197/2009 z dnia 10.04.2009 r.

2. Opis techniczny — czeS¢ drogowa

2.1. Stan istniejgcy ulicy Tarnopolskiej

Odcinek (od ul. Kresowej do ul. Grodzienskiej)

Pas drogowy szerokosci zmiennej od 13 m do 35 m.

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (asfaltobetonowej) ma szerokosé
5,50 m. Chodnik od ul. Kresowej do konca dziatki 4/212 (teren pod
parking strzezony) z asfaltu lanego szerokosci 1,20 m po stronie lewej
(potnocnej), w stanie znacznego zniszczenia. W dalszej diugosci brak
chodnika, wystepuje teren zielony szer. 5,5 m.

Powierzchnia jezdni i chodnikdéw jest w znacznym stopniu
zdeformowana z licznymi lokalnymi nieréwnosciami.
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2.2. Stan projektowany ulicy Tarnopolskigj

2.2.1. Parametry techniczne w przekroju poprzecznym i podtuznym
Odcinek (od ul. Kresowej do ul. Grodzienskiej)

Projektowana przebudowa odcinka ulicy istniejgcej jest zgodna z
warunkami technicznymi rozporzadzenia MTiGM ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie’.

Za poczgtek opracowania przyjeto linie korica robét asfaltowych
wykonanych podczas remontu ulicy Nowogrédzkie).

Projektuje sie nawierzchnie jezdni asfaltobetonowej szerokosci 5,50 m.
Spadek poprzeczny jednostronny 2 %, w kierunku cieku przykraweznikowego
zwyktego.

Projektuje sie chodnik po stronie lewej (potnocnej) w czesci
istniejgcej oraz w pasie zieleni szerokosci 2,0 m, tgczacy ulice Kresowg
z ul. Wileniskg i ul. Grodzienska.

Konieczne jest przestawienie trzech stupdw osSwietleniowych,
kolidujgcych z projektowanym chodnikiem:

- przy skrzyzowaniu z ul. Wileriska,

- przy tuku Wo,

- przy skrzyzowaniu z ul. Grodzienska.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z masy asfaltobetonowej Scistej drobnoziarnistej
gr. h=4cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o strukturze pét Scistej,
(w miejscach wyrownania ist. nawierzchni do zgdanego profilu),

- dolna warstwa podbudowy - istniejgca nawierzchnia jezdni asfaltowej,
oczyszczona i skropiona emulsjg asfaltowa.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- kostka betonowa ,Polbruk” typu I-STON grubosci 6 cm,
- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4cm,
- w-wa odcinajgca piasek h =6 cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 6 x 20
cm na podsypce piaskowej gr. 5 +6 cm. Spadek poprzeczny chodnika
2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych przy wykorzystaniu
istniejgcych nawierzchni jako podbudowy. W miejscach poszerzen
podbudowe wykonaé gr. 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, na w-wie odsgczajgcej gr. 10 cm z piasku.
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W przekroju podiuznym niweleta nawierzchni jezdni i ciekow
przykraweznikowych stanowi linie famang o pochyleniach 0,12% do
1,12% w kierunku istniejacych wpustéow ulicznych wymagajacych regulacji
wysokosciowe;.

Niwelete odcinka zaprojektowano w taki sposoéb, aby uwzgledni¢
wysokosci wjazdow na posesje oraz wykorzystac istniejgcg nawierzchnie,
jako podbudowe, doprowadzajgc do normatywnego profilu poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej (przedprofil), w czesci
jezdni przed utozeniem warstwy S$cieralnej gr. 4 cm.

Budowa konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscach poszerzenia
jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego drobnoziarnistego o
strukturze Sciste] gr. h =4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o strukturze pot Scistej gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie
grubosci h =25 cm,
- w-wa odcinajgca piasek h=10cm.

Po stronie potudniowej ulicy projektuje sie wykonanie w pasie
drogowym zatok parkingowych do parkowania samochodéw osobowych
pod kgtem 45° do osi jezdni dojazdowej. Istniejgca jezdnia dojazdowa w
km 0+178,45 do km 0+288,10 szerokosci 4,0 m o nawierzchni
asfaltowej. Zatoka parkingowa z kostki betonowej gr. 8 cm.

Konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowe;:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3 +4.cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie h =20 cm,

- w-wa odsgczajgca - pospodtka h =12 cm.

Nawierzchnia obramowana kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm.

2.2.2. Przebieg ulicy na planie sytuacyjnym

Odcinek objety projektem

Ulica Tarnopolska na odcinku od ul. Kresowej do ul. Grodzienskiej
obstuguje ruch lokalny zabudowy przylegtej oraz ruch tranzytowy z
osiedla w kierunku drogi krajowej Nr 11 Kotobrzeg - Poznan.

Na planie sytuacyjnym, ulica przebiega po $ladzie istniejgcej
nawierzchni.

3. Odwodnienie

3.1. Warunki ogoine
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Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg za
pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do ciekéw przy
kraweznikowych zwykiych.

Wody opadowe z ciekéw odbierane sg przez projektowane i
istniejgce wpusty uliczne z osadnikiem.

Istniejace wpusty uliczne wymagajg jedynie regulacii
wysokosciowe;.

W ciggu ulicy Tarnopolskiej — odcinek objety projektem, projektuje
sie 4 szt. wpustow ulicznych z prefabrykowanych elementow
betonowych.

Elementy skiadowe wpustu:
symbol handlowy

- dno osadnikowe szt. 1 D.O.

- krgzki posrednie szt. 2 KT K2
- element przytgczeniowy szt 1 EP

- pierscien redukcyjny szt. 1 PR

Srednica wewnetrzna wpustu zgodnie z normg DIN 4052 wynosi 450 mm.
W elemencie przytgczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie
szczelne dla rury @ 200 PCV. W celu przytaczenia projektowanego
przykanalika z rury @ 160 PCV nalezy zastosowac¢ odpowiedni adaptor.

Zwienczeniem wpustu jest pierScien redukcyjny, na ktérym montuje
sie kratke Sciekowg o korpusie zeliwnym z zawiasem.

Wopusty uliczne wykonane sg jako wyroby budowlane
przeznaczone do wbudowania w sieciach kanalizacji deszczowej w
przygotowanym i odwodnionym wykopie na 15 cm warstwie ,chudego
betonu”.

Wopusty wigczone sg przykanalikami z rur PCV @ 160 mm do
istniejgcych i projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych z PVC.

Studnie rewizyjne projektowane zlokalizowane sg w pasie poza
jezdnig ulicy o wtazach zeliwno-betonowych. Studnie rewizyjne wykonane
z prefabrykowanych kregéw zelbetowych @ 1000 mm z wiazem zeliwno -
betonowym z zabezpieczeniem ryglowym — klasy B 125. Zaprojektowane
studnie rewizyjne posiadajg osadnik o wysokosci min. 0,5 m.

Pochylenie przykanalikéw 1% w kierunku studzienek.
Jednocze$nie przy wykonaniu odwodnienia nalezy uwzgledni¢ i zapewnic
warunki techniczne wg pisma nr K-10.1.7630-5/09 z dnia 16.02.2009r.

Z uwagi, na stwierdzony przez administratora, zty stan techniczny
przykanalikéw istniejgcych wpustéow, zdecydowanc o wymianie ich na
catej dtugosci na rury PCV @ 160 mm. Dotyczy wpustow Wi ; Wiz ; Wiz ;
Wie.

Z podobnych powoddw jak wyzej, zdecydowano o bez
wykopowym remoncie odcinka kanalizacji deszczowej przebiegajgcej pod
jezdnig ulicy. Dotyczy odcinka kanalizacji odwadniajgcej parking. Koszty
na w/w roboty ujeto w kosztorysie dodatkowym.

3.2. Uwagi koricowe
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Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem
budowlany i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, dla poszczegdinych
rodzajéw robot.

Przebudowa ulicy winna by¢é prowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.




Obliczenie ilosci masy zfrezowanej
przebudowy ul. Tarnopolskiej

N | Hektometr Powierzchnia w-wy Povévri:d'zrﬁgma Odleglo$é pomiedzy Objetosé w-wy
przekroju zirezowanej  (Fn)| . T | przekrojami (L) zfrezowanej

(n) [m] [m?] [m?] (m] (]
] i s 0,0050 33,10 0,17

1 33,10 0,01
0,0150 38,80 0,58

2 71,90 0,02
0,0100 40,30 0,40

3 112,20 0,00
0,0000 45,40 0,00

4 157,60 0,00
0,0200 34,60 0,69

5 192,20 0,04
0,0250 34,70 0,87

6 226,90 0,01
0,0050 38,50 0,19

7 265,40 0,00
0,0000 33,00 0,00

8 298,40 0,00
Razem: 2,90



Obliczenie ilo$ci masy asfaltobetonowej w warstwie wyréwnawczej
przebudowy ul. Tarnopolskiej w Podczelu

Powierzchnia w-wy Powierzchnia . . a Lo
Nr | Hektometr | wyréwnawczej srednia Caglacs PRy Oljyiose vy
przekroju (Fn) [P B ot przekrojami (L) wyréwnawczej
- [m] [m’] [m’] [m] [m’]
e 600 i 0,09200 33,10 2,98
1 33,10 0,18
0,2050 38,80 7,95
2 71,90 0,23
0,3000 40,30 12,09
3 112,20 0,37
0,1850 45,40 8,40
4 157,60 0,00
0,0000 34,60 0,00
5 192,20 0,00
0,1200 34,70 4,16
6 226,90 0,24
0,1900 38,50 7,32
7 265,40 0,14
0,1500 33,00 4,95
8 298,40 0,16
Razem: 47,85




Oznaczenia :
/ ——— - opornik granitowy, $wiatio 10 cm
75 orsm s R SRR e e - opornik granitowy, $wiatto 3 cm
/ N ————— - kraweznik bet. 15 x 30 cm, $wiatto 10 cm
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Miejsce i data: KOLOBRZEG, 10.04.2009

Starostwo Powiatowe
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA 011-197/2009

o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)
oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38
poz. 455)

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: przebudowa ulicy
Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Tarnopolska, obreb 8, dziatki 4/179, 4/185, 4/186, 4/65

Dla: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

Na zlecenie z dnia 23.03.2009
Data wptywu: 30.03.2009

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sie¢ uzbrojenia terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sa zobowigzani:

- nie dokonywa¢ czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znakow geodezyjnych

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréow powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy
wykonac przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodéw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewddzkim Sztabie
Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia: .

Zgodnie z zataczong kopig protokotu A

nr011-197/2009 z dnia 31.03.2009 a4 47
Qg P

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/



Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 31.03.2009

PROTOKOI’. Nr 011-197/2009

, uzgodnienia dokumentacji projektowej £0 Zgoanosc Z oryginaren ,
Przedmlot uzgodnienia: przebudowa ulicy 5
Lokalizacja: = KOLOBRZEG, ul. Tarnopolska, obreb 8, dziatki 4/179, 4/185, 4/186 {/65

Projektant: =~ BELJAN BIURO PROJEKTOWE MGR INZ. JANUSZ BOBROWSKI
78-100 Kotobrzeg

ul. Stoneczna 2 - /i

Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG W
78-100 Kotobrzeg /M!cf.‘
ul. Ratuszowa 13 |

Na podstawie zlecenia z dnia 23.03.2009 Data wptywu do ZUDP: 30.03.2009
Zespot Uz’gadni}ahié Dokumentacji Projektowej uzgadnia / rie-uzgadaia. ww. obiekt(u)
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POWIATOWY INSP EKTORAT
NADZORU BUDOWL ANEGO
w Kot (\bIZ“OU

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

STAROQ—{ \‘v(\ POWIALIUY L

WYDZ!PJX * N
ul. Gl’\lllu‘ vr( tel. 35 301 60

78-100 KOLOBRZEG

Starostwo Powiatowe-
Wydziat Budownictwa

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Kotobrzegqu
ul. Gryfitéw 8, tel. 352 88 10
78-100 KOLOBRZEG

Zarzad Drog Powiatowych
w Kotobrzegu

KIEROWNI Uziy
DROGQWEJ
mgr Walderfg\Skr¢ty

CZLONKOWIE ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)]

Przewodniczacy ZUDP




Obszar Eksp!oatacji W Szczegi
: 10 cinle
Wydziat Zarzadzania Zasobami_.Fizycznymi Siec

" ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP Nr o1 - 193 12009

1. Przekaza¢ plac budowy z udzialem TP S.A. Dziat Wspélpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin—tel: 094 35287 87(Kolobrzeg), fax: 094 3547085.

2. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczeg6lnej ostroznosci.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokosé ulozenia podziemne;j
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu prébnego. Przy niwelacji terenu doprowadzié
do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP S.A. W szczegblnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad
pracami prowadzi Dziat Wspélpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel:094
3528787(Kotobrzeg), fax: 094 3547085.

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci

.- - wynikajgce z polskich i branzowych norm. :
‘ 5. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowane;] infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
- zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.

6. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

7. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora. _

8. Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszemia do TP S.A., Dziat
Wspélpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin-tel: 094 3528787(Kolobrzeg), fax:
0943547085, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania
prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.
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Oznaczenia :

opornik granitowy, swiatio 10 cm

.......... - opornik granitowy, $wiatlo 3 cm

- kraweznik bet. 15 x 30 cm, Swiattio 10 cm
===--=----- - kraweznik bet. 15 x 30 cm, Swiafto 2 cm

------------------------ - nieokraweznikowana krawedz jezdni

w, - ist. wpust deszczowy

i 820
6,98

B\WP - proj. wpust deszczowy D =500 mm
5 9,46 5
8,24 2 Przykanalikiem PCV 160 mm

Sproj. e
& - proj. studnia kanalizacji deszczowej D = 1000 mm

& ---
‘;“T; g" % - spadek poprzeczny nawierzchni
E_‘i‘ f !
0,0046 /134,77

<
[]

- spadek podtuzny / na diugosci

proj. rzedne niwelety nawierzchni

- nawierzchnia chodnika

poszerzenie ist. jezdni

nawierzchnia do rozbérki

nawierzchnia miejsc postojowych

- nawierzchnia zatoki autobusowej

- nawierzchnia jezdni do frezowania

Projektowanie , nadzé6r i wykonawstwo

BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski ‘ \
78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2
Urzad Miasta Kotobrzegu AL
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 -100 Kotobrzeg
wojewoédztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski

miasto Kotobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Tarnopolska

PROJEKT BUDOWLANY

MODERNIZACJ! ul. TARNOPOLSKIEJ W PODCZELU

TEMATRYSUNKU:  Plan za)gyspodarowania terenu

PROJEKTOWAL :
mgr inz. Janusz Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7

Ve

7/ OPRACOWAL : Sprawdzit :
% mgr inz. Leszek Bobrowski

Data : Stadium :
sierpien 2004 r. P.B.

Branza: Skala: WERSJA : | Nrrysunku:
DROGOWA 1:500 | 2




Zakiad

5 Oswietlenia
Karlino dn. 07-04-2009 qug owego
"POLNOC”

. 5 Sp.zo.0.
Biuro Projektowe z siedzibg

,.BELJAN” w Karlinie
ul. Stoneczna 2
78-100 Kolobrzeg

NOTATKA SLUZBOWA 28/2009

Dot.: Przebudowa ulic Grodzienskiej, Tarnopoiskiej i Kosciuszki w Kolobrzegu

W zwiazku z przebudowa w/w ulic w Kotobrzegu spisano notatke w obecnosci:
1. Ryszard Tomczyk— ZOD , Péinoc” Sp. z 0.0.
2. Tomasz Chudzynski —ZOD ,,Pétnoc” Sp. z 0.0.
Zakres projektu:
1. Shupy oswietleniowe bedace w kolizji przestawi¢ poza projektowane pasy jezdne, chodniki
1 zatoki parkingowe.
2. Do polaczen przestawionych shupow zaprojektowac nowe odcinki kabli.
3. Przy przejsciach pod jezdnia i projektowanymi wjazdami do posesji kable zasilajace utozy¢
w rurach ochronnych.
4. Catkowite koszty usunigcia kolizji ponosi inwestor.
Opracowana dokumentacja techniczna podlega sprawdzeniu w Zakladzie Oswietlenia
Drogowego ,,POLNOC” Spétka z 0.0. w Karlinie.
System ochrona od porazen: zgodnie z wymogami normy PN/IEC — 60364.
Szczegoty techniczne prosimy uzgodnié na etapie projektowania w ZOD "POLNOC”.
Prace przy budowie urzadzen mogg wykonywac tylko osoby uprawnione.
Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zglosi do ZOD ,POLNOC”
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
Do zgloszema dolaczyc¢ :
pozwolenie na budowe,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng ,
- wymagane protokoly badan 1 prob,
- karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty itp.

wn
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Na tym notatk@ zakonczono 1 podpisano:
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Urzad Miasta Kotobrzeg

Wydziat Komunalny

Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kotobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000
K-10.1.7630-5/09

WYDZAIL INWESTYCJI
w/m

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2009r. w sprawie wydania warunkow

technicznych na odprowadzenie wod deszczowych dla inwestycji polegajacej na: przebudowie
ulicy Tarnopolskiej, Wydziat Komunalny — Referat InZynierii i Ochrony Srodowiska, niniejszym
pismem przekazuje warunki techniczne dla tego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.1.7630-5/09

(do celéw projektowych i wykonawczych)

Odprowadzenie wod opadowych z pasa drogowego modernizowanej ul. Tarnopolskiej —
nalezy wykonaé¢ zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z
2006r. nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999r. w sprawie Warunkoéow
Technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430
z 1999r. z pézn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019 z pdzn. zm.), Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 602 z pézn. zm.), oraz Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzeniu $ciekédw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984).

Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu odwodnienia nalezy uwzgledni¢
nastepujgce warunki:

. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego modernizowanej ulicy nalezy

odprowadzi¢ poprzez projektowane i ist. uzbrojenie w ul. Tarnowskiego do kolektora
zbiorczego @ 600 odprowadzajgcego wody opadowe z tej czesci osiedla.

Istniejgca w obrebie projektowania infrastruktura deszczowa z uwagi na stan zuzycia
wymaga wykonanie remontu kapitalnego sieci, studni i wpustéw ulicznych wraz z
przytaczami. Istniejgca sie¢ nalezy wyremontowaé metodg bezwykopowa. Zakres sieci
kanalizacji deszczowej, na ktérej prowadzone beda prace renowacyjne wskazano na
zatacznikach mapowych nr 1,2,3.

Do projektowanej sieci przytaczyé wszystkie nieruchomosci istniejace przy
modernizowanej drodze.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z rur o sztywnosci obwodowej min SN 8.
Projektowane studnie deszczowe wykona¢ w technologii prefabrykatu z betonu B 45,
wodoszczelnego, z osadnikami o gt. min. 0,50 m. Projektowane wpusty uliczne nalezy
wykonac jako prefabrykowane, z osadnikiem o wysokos$ci min 0,5 m, typ ciezki, korpus
zeliwny z zawiasem.



5. Wykorzystanie istniejgcych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich od
wewnatrz, uzupetnienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet, wymiany wtazoéw i
pokryw na typ okreslony w pkt. nr 6 niniejszych warunkoéw.

6. Na projektowanych i istniejgcych w pasie robét studniach, nalezy zamontowaé
pierScienie odcigzajgce, witazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami
oznakowanymi w sposob trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu).
Typ wtazow - klasa D 400, C 250 lub B 125 w zaleznosci od usytuowania.

7. Wszystkie istniejgce w pasie proj. drogi przytacza deszczowe z posesji oraz przykanaliki
od wpustéw ulicznych podlegajg wymianie.

8. Wiaczenia przewoddéw do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potgczen
szczelnych (adaptory).

9. Przed wlotem do kolektora zbiorczego @600 w pasie drogowym ul. Nowogrddzkiej, na
dziatce 4/67 obreb 8 nalezy zaprojektowaé separator paliw i olei oraz studzienke do
poboru prébek ( lokalizacja wskazana na zatgczniku mapowym nr 1).

10. Warunki, ktére nalezy spetni¢ przy doborze separatora:

1) urzadzenie nie moze byé wyposazone w elementy eksploatacyjne podlegajgce
wymianie przy czyszczeniu,

2) ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujgcych musi odbywaé sie bez
koniecznosci demontazu zbiornika (np. ptyty pokrywowej zbiornika, elementéw
by-pasu, itp.),

3) czyszczenie urzgdzenia powinno odbywac sie bez koniecznosci wchodzenia do
wnetrza zbiornikéw,

4) konstrukcja separatora powinna umozliwiaé okresowg kontrole wktadow
separujgcych  substancje  ropopochodne  (pakiety = lamelowe,  wktady
koalescencyjne) bez koniecznosci oprézniania zbiornikéw oraz wchodzenia do
nich.

11. Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
wtazéw studni deszczowych oraz kraty wpustow nalezy zdeponowa¢ w magazynie
Spétki MZZDiOS w Kotobrzegu za protokdtem przekazania.

12. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polskg
Normg lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa i
Instytutu Budownictwa Drog i Mostow.

13. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkow nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska - w
2 egz.

14. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

15. Wykonane uzbrojenie, nalezy zgtasza¢ do odbioréw czesciowych i koncowego odbioru
technicznego do Wydziatu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska. Do
odbioru koricowego nalezy dostarczyé:

1) protokoty z préb szczelnosci kanatéw,
2) kopie DTR urzadzenia separujgcego,
3) mape geodezyjng powykonawcza.

16. Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 16.02.2011 r. w przypadku nie przystapienia

do realizacji inwestycji.

Opracowata: mgr inz. Bozena Karaszewska, Kierownik Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska, tel. (094)35 51 536
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Wydziat Urbanistyki i Architektury
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotcbrzeg

tel./ fax 094 35 51 572

e-mail: architektura@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

1ISO 9001:2000

UA.VIIN.7327-41/07

Wydziat Inwestycji
w/m

Dotyczy: wniosku 0 wydanie wypisu i wyrysu z mpzp Podczele |l dla dziatek 4/67, 4/334, 4/13, 4/269
obreb 8.

Wydziat Urbanistyki i Architektury uprzejmie informuje, ze zgodnie z uchwatg Nr
XXXI1/304/96 Rady Miejskiej w Kotobrzegu z dnia 17.06.1996 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podczele |l, ogtoszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 147., dla terenu potozonego
przy ul. Lwowskiej i ostrobramskiej, oznaczonego na rysunku planu symbolem:

- 6UH (dz. nr 4/13) ustalono przeznaczenie terenu: istniejacy obiekt handlowy do utrzymania,
z mozliwoscig jego rozbudowy i modernizacji. Mozliwos¢ ewentualnego
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej;

- 5UG (dz. nr 4/269) adoptowany na cele ustugowo-mieszkalne obiekt koszarowy. Mozliwo$é

wprowadzenia ustug turystycznych /pensjonat/.

Dla dziatek nr 4/67, 4/334 (ulica Nowogrodzka i Lwowska) obowigzuja ustalenia w zakresie
komunikaciji i infrastruktury technicznej - §10. i

i
1

\-\ bk]w\;\j
\\ ‘

J

Zataczniki:
1. Wypis z ustalen planu miejscowego (5xA4)
2. Wyrys z rysunku planu (3xA3)

opracowat: Tomasz Kokoszynski, inspektor ds. urbanistyki, tel. 094 355 15 82



18 1y W0 %\_,

e
Plan zagospodarowania
przestrzennego osiedla

s Podczele 11

Plan zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Kotobrzegu
Nr XXXI1/304 /96 z dnia 17.06.96 - .
( Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Koszalinskiego Nr 47, poz.147 )
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A MIEJSEA
ﬁkOLOBHZEGU' Uchwala Nr XXXII/304/96
Rady Hiejskiej v Kolobrzegu

-

zZ dnia 17 czerwca 1996 r.

“—|

w sprawle uchwalenia planu zZagospodarowania Przestrzennego

osiedla ™ Podczele II "~ .

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 roku o zagospodarowaniu nieruchomoéci Skarbu Pardstwa
przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej / Dz.U.Nr 79,
poz. 363 / oraz art. 13 ust. 1 Pkt 1, art. 26 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu Przestrzennym / Dz .U.Nr 89,

3 poz. 415 2z 1984 roku / oraz art. 18 ust. 2 Pkt 5 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku ‘o samorzgdzie terytorialnym / tekst jednolity:
Dz.U.Nr A3, poz. 74 z 1996 roku =z BéZn.zm. / w c h w a 1 a ' |
sie plan zZagospodarowania Przestrzennego osiedla Podczele II

w Kolobrzegu

r

R ozdz i a3t 1
Postanowienia ogélne

& 1

Plan obejmuje' obszar bytego lotniska wojskowego wraz z dowigzaniem
komunikacyjnym, znajdujacymi sie w granicach .administracyjnych
miasta z wylgczeniem obszaru Przeznaczonego na budowe lotniska

turystyczno - ustugowego
§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach jest:

1/ Ochrona interesdw ponadlokalnych i lokalnych w zakresie
zabezpieczenia niezbednych mozliwoéci przeksztatcenia J
istniejgcych struktur'przestrzennych na cele budownictwa
mieszkaniowego, usiugowo - produkcyjnego oraz zapewnienie I
mozliwo$ci rozwoju budownictwa turystycznegqo,

2/ Umozliwienie dziatalnosci réznorodnych podmiotdw w zakresie Il
tworzenia -systemu obstugl ruchu turystycznego oraz rozwoju *

gospaodarczego

" ,gs—oz_s 20 B SRR |

—————
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1. Przedmiotem ustales Planu sgq : ur \\
1/ tereny zabudowy mieszkaniowe j Oznaczonej odpowiednio
symbolem MW ,
;24 tereny zabudowy uslugowej w zékresie uslug oSwiaty, handlu,
' gastronomii, innych usitug nieuciqiliwych O0znaczonych odpowiednio
'symbolami UO, UH, UG, UT , V
3y tereny zabudowy uslugowo - produkcyjnej 0znaczone j odpowiedniog
'symbolami MSP, BSP, p,
[ 4 tereny zabudowy turystycznej, rekreacyjnej i.sportOWej
oznaczonej symbolem UT ;
5/ tereny zleleni parkowej i izolacyjnej O0znaczonej symbolem
ZB, ZRB/T ,
6/ tereny obiektdw i urzgdzen obslugi komunalnej osiedls

ocznaczonych symbolami WZ, EICE =N EE

w*

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszcza sie

mozliwoédé wprowadzenia funkcji ustugowych, nieuciqzliwych

wybudowanych w oparciu o odpowiednie uzgodnienia z wlaSciwym
organem d/s gospodarki Przestrzennej 1 budownictwa okreslajgce
zasady rozwigzan architektonicznych naviszujgce do cech

istniejgcej zabudoyy ! |

Na terenach, o ktédrych mowa wfpstu'lgpktfz; 3, 4! dopuszcza sie i
mozliwo$é wprowadzenia do funkcji podstawowej okreslonej wyzej, %
funkcji uzupeiniajgcej, mieszkaniowej zwiazanéj,z obstugg funkcji |
Podstawowej w oparciu o odpowiednie uzgodnienia- z wladciwym |

9rganem d/s gospodarki Przestrzennej i budownictwa

g) Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 dopuszcza sie
mozliwoS¢ przeznaczenia zamlennego pod warunkiem wyeliminowania
funkcji mogacych powodowaé state bgdZ okresowe ucigzliwos$ci

a tym samym wywolywadé konlecznog¢ Ustanawlania strefy ochronnej.

Na terenach okreSlonych w ust. 1 dopuszcia sie ponadto

v
.

Zlokalizowanie:

1/ urzqdzgﬁ infrastruktury teChnicznéj nlezaleznie od ustales
ust. 1 pkt 6 w Sytuacji zaistnienia takich potrzeb,

2/ urzadzend kvomunikacyjnych W zakresie zabezpieczenlia odpowiednie]j
iloéqi miejsc Parkingowych pod warunkiem zachowania przepiséw

wynikajgcych 2z warunkdw techniéznych projektowania ,

—

-
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3/ drobnych form uzytkowych takich jak kioski, pawilony
W sposéb indywidualny okreslony przez wlasSciwy organ

d/s gospodarki Przaestrzennej 1 budownictwa

6. Obiekty i urzgdzenia, o ktédrych mowa w ust. S mozna lokalizowa¢

pod warunkiem
1/ ze stanowilg uzupelnienie lub Wxbogacenie Przeznaczenia

podstawowego ,

2 zapewnienia laduiprzestrzennego

7. Prowadzenie Postepowania w zakresie ewentualnych zmian
omawianych powyzZej w ustepach od 2 do 5 winno byé'kaZdorazowo

uzgadniane z samorzadem osiqﬁléj.
8 5

L. Integralna czgedcig planu Jest rysunek Planu wskalii & 7295 000.

2 Nastepﬁjqce o0znaczenla graficzne w rysunku planu sa obowigzujgcymi

ustaleniami planu _

1 /= dniite rozgraniczajqce tereny o réznym Przeznaczeniu

2/ 1linie zabudowy okreélone dla obszardw przewidzianych
do zainwestowania bgdZz jego uzupelnlenia ,

3/ zasady dowigzan komunikacyjnych do podstawowego ukladu

komunikacyjnego

3. Dla obszaréw, ktdrych granice okredlono orientacyjnie istnieje
mozliwoéé wprowadzania Uzupelniajgcych linii rozgraniczenia
zwlgzanych z zastosowaniem innych podziaiéw wewnetrznych
wynikajgcych z wprowadzenia nowych funkcji . pod warunkiem

zapewnienia prawidiowej obslugi komunikacyjnej
§ 5

Warunki zabudowy i zagospodarowania terendéw w decyzjach
administracyjnych nalezy nkreélaé wedlug zasad ustalonych
W stosunku do terenédw Wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi,

o ktérych mowa w § 3 oraz odpowiednio- w § 4 ust. 3
§ 6

Ilekroé w dalszych Przepisach ninlejszej uchwaly Jest mowa o

1/ planie -'ﬁalezy Przez to rozumieé ustalenia planu, o ktérych

mowa w § 1 uchwaly, o ile z tredci przepiséw nie wynika inaczej,

2/ uchwale - nalezy Przez to rozumie¢ niniejszg uchwale Rady

Mlejskiej, o ile z treéct Przepisu nie wynika Enaecziej |,

_—
—
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19, LUT 2008 .

Data

3/ rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na

mapie w skali 1 : 2 000 stanowigcy zalgcznik do niniejszej
uchwaly .

R ozdz i al1 2

Ochrona i1 ksztaltowanie Srodowiska przyrodmiczego i kulturowego .

b

W celu zachowania Srodowiska przyrodniczego, obok ustalonych

na mocy innych przepiséw form ochrony prawnej ustala sie

nastepujgce zasady jego uzytkowania:®

1/ catkowite] ochronie podlega istniejgcy starodrzew.
Dopluszcza gié wylacznie zabiegl sanitarne

2/ Zachowaniu podlega istniejgcy uktad terenéw zielonych.

Dopuszcza sie jego modernizacje bez prawa ograniczaﬁia

wielko$ci poszczegdlnych zespoldw

r

W celu wzbogacenia istniejgcego ukladu terendéw zielonych

naktada sie obowigzek ich rozbudow&, a szczegbllnie w strefie
p6lnocne]j osledla

1/ dla obszaréw zainwestowanych, podlegajgcych przeksztalceniu
polozonych w pasie bezpos$rednio przyleglym od pélnocy do
terenéw mieszkaniowych naklada sie obowigzek wprowadzenia
zieleni 1zolacyjnej o swobodnie uksztaltowanym uktadzie
kompozycyjnym , ‘ )

2/ dla obszaréw przewidzianych do zainwestowania, zlokalizowanych
Ww pasie réwnolegtym do okreslonego w pkt 1 naktada sie

~analogiczny obowigzek, przy czym wielko$¢é terenéw zielonych,
urzgdzonych nie moze byé mniejsza niz 60 % ogélnej powlerzchni
dziatki ,

3/ pozostale obszary polozone w bezpoérednim sgsiedztwie lotniska

nalezy zagospodarowywaé zielenig w sposéb zgodny z warunkami

uzytkowania lotniska okre$lonymi w przepisach szczegdlnych

Bezwzglednej ochronie podlega pas zieleni wydmowej wraz
z naturalnie uksztaltowanym klifem . Dopuszcza sie przejécle

_na plaze wylacznie w okreélonym na planie miejscu
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1. W celu zachowania wartoéci Srodowiska kulturowego ustala sie

nastepujgce zasady jego uzytkowania

.

1/ zachowanie wartoéci architektonicznej obiektéw mieszkaniowych

=
=

zrealizowanych w latach 30 - tych poprzez

a/ utrzymanie istniejgcych gabarytéw podstawowych obiektdw

beZ'prawg_rQ}pudowy poziomej i nadbudowy

b/ utrzyhanie uktadu dachéw, kata nachylenia potaci,
: pokrycia ,

c/ zakaz wykonywania balkondw w budynkach sprzed 1945 r.

—

2/‘adaptacja poddaszy na cele mieszkaniowe obiektéw okreélonych

W pkt 1 odbywaé sie moze wylgcznie w oparciu o warunki

R
s -

zabudowy okreflone indywidualnie Przez wlasciwy organ d/s

il ¢ gospodarki Przestrzennej i budownictwa oraz opinige wtasSciwych

| —

organdw Panstwowej Sluzby Ochrony Zabytkdw

’

3/ przebudowa obiektéw niemieszkalnych zrealizowanych przed

| —

1945 rokiem odbywaé sie moze wylacznie w oparciu o indywidualnie
okresdlone warunki zabudowy wydane przez witasSciwy organ d/s 8
[‘ gospodarki Przestrzennej i budownictwa uwzgledniajgce wartoéci

architektoniczne tych obiektdw

Rozdzia3: 3

Ustalenia szciegélowe
7 § 9
) 1/ 1 UK - Teren wraz z adaptowanym na cele sakralne

obiektem koszarowym. Mozliwoéé docelowej modernizacji
obiektu Wraz z niezbednym zakresem rozbudowy.

Z uwagi na eksponowany charakter lokalizacji konieczno$é¢
wyjatkowo starannego opracowania w oparciu o zindywi-
dualizowane kryteria ustalone Przez organ d/s gospodarki

bPrzestrzennej i budownictwa

2/ 2 MW - Adaptowany na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego
zespol koszarowy, Obowigzuje utrzymanie istniejgcego
charakteru architektonicznego obiektdw, dopuszcza sie
mozliwoéé adaptacji poddaszy na cele mieszkanloWe

: Bezwzgledny obowigzek utrzymania istniejgcego

= starodrzewu / dopuszcza sie wylacznie zabiegi sanitarne
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19 LUT: 2009
B o it i
Adaptowany zespd2 budownictwa wlelorodzinnego
Dopuszcza sle mozliwoéé wprowadzenla uslug
nleuclgzliwych w parterach budynkéw mieszkalnych

Bezwzgledny obowigzek utrzymania istniejgcego

starodrzewu
Istniejgca kotlownia icso. .~ do utrzymania

AdaptoQQEj,ﬂ%—gele uslﬁgowo - mieszkalne obiekt
koszarowy. Mozliwodé wprowadzenia uslug turystycznych
/ pensjonat / . Dopuszcza sie mozliwoié rozbudowy
oblektu w kierunku zachodnim pod warunkiem utrzymania
spéjnego charakteru architektonicznego zespotlu

7 utrzymenie‘kqta nachylenia polaci, rodzaju pokrycia,

nawigzanla materialowego i detalu architektonicznego 7

Istniejacy obiekt handlowy do utrzymania, z mazliwodcig
Jego rozbudowy i modernizacji.ﬂﬁoiliwoéé ewentualnego
wprowadzenia funkcji miegzkaniowej. Rozbudowa winna

byc¢ fealizowana wW spéjny architektonicznie sposdb

z budynkiem sagsiednim / 5 UG /

Istniejgcy zespél zbiornikéw paliwa wspéldziatajacy

z kotlownig

Mozliwo$é modernizacji i rozbudowy zespolu wg
indywidualnie okreSlonych warunkéw . Charakter
rozwigzania spéjny arﬁhitektonicznie ibzespolem

kubaturowym / 5 UG /
Projektowana przepompownia. §ciekdw
Projektowana zieled parkowa

Istniejgcy obiekt adaptowany na cele szkoly

podstawowej wraz =z terenem zabezpieczajgcym optymalne
rozwigzanie terenowych urzadzed sportowo - rekreacyjnych.
W ramach terenowych prac modefnizécyjhych nalezy
stworzy¢ pas zieleni izolacyjnej wzdluz pélnocnej

1 wschodniej granicy terenu

Istniejacy budynek wielorodzinny z mozliwodcig

adaptacjl lokali parterowych na ustugi
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T3/

14/

15/

16/

L7/

18/

i3 UH/UR
14 UH
PSS =ZiE
16 MW
16a UL
17 MW

|

.

Adaptowany uslugowy obiekt nieucligzliwy.
Hozliwoé¢é modernizacji / nadbudowy / pod
warunkiem dostosowania rozwigzanla do charakteru

budynku gléwnego / 14 UH /

Adaptowany na cele uslugowo - mieszkalne obiekt
bez prawa rozbudowy 1 nadbudowy . Obowigzuje zasads
utrzymania istniejgceqo charakteru architektonicznego

budynku

Adaptowany na cele mieszkaniowe zespdil koszarowy
z moz2liwoéciag wprowadzenia na parterze uslug
nieucigzliwych

Istniejgcy zespél zielenl o zalozeniu centralnym

wymaga utrzymania 1 uporzgdkowania / modernizacji /

Adaptowany na cele mieszkaniowe zespdl koszarowy
z mozliwo$clag wprowadzenia usiug nieucigzliwych

Ww pozliomle parteru. Koniecznofé szczegdlowego

"zagospodarowania terenu od strony potudniowe]

W sposdb zabezpieczajacy obstuge komunikacyjng

/ parkingi /, utrzymanlie elementéw zielenfi,
odpowlednle wyposazenle w elementy malej architektur
Rozczlonkowany oblekt tworzy wartoséciowe wnegtrze

urbanistyczne na osl gitdwnego dojazdu osobowego

Adaptowany na cele uslugowe abiekt koszarowy.

"

petli komunikacyjnej wymaga

"

Teren wewnetrzny
opracowania kompleksowego wg indywidualnie
okreélanych warunkdéw. Dopuszcza sie mozliwosd
rozbudowy poziomej i pionowe]

Wskazane wprowadzenie funkcji zwigzanej z obslugg
komunikacyjng / przystanek / z dokonaniem niezbedny

korekt w rozwigzaniu ukladu jezdni

Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. Warunkiem realizacjl utrzymanie
okreslonych w planie nieprzekraczalnych linii
zabudowy, przy wysokoéci zabudowy IIIk, z wysokim
dachem / uzytkowym /.- o kgcile naéhylenia polaci
oblektéw istniejacych

o et o e b e by fam
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19/ 18 MW -

20/ 19,20 MW

o/ 21 K -

92/ 22,23 W

53/ 24 MW/UH-

28 ) 25 S P =

25/ 26 S/ULl -

26/ 27 WZ -

29 /L 28628 5

- 8 -

Adaptowany obiakt budownictwa wigl&radzi“nego’,“*"h—————mn

- Adaptowane na cele mieszkaniowe oblekty koszarowe.

Obowiagzujag warunki jak w ust. 2 MW

Projektowany parking.'Dowiazanie komunikacyjne

do ulicy Tarnopolskféj . Sytuacy]jne rozwigzanie
parkingu =z uwzglednieniem nieprzekraczalnych lindd
zabudowy . Obowigzek wprowadzenlia zieleni izolacyjnej
wzdluz pdilnocnej, zachodniej 1 wschodnlej granicy

dziatki

Adaptowany na cele mieszkaniowe zespdl koszarowy.
Wwarunki jak w ust. 2 MW. Przylegajace do w/w zespoidw

tereny zlelone wymagaj3j uporzgdkowania { modecrnizaecji

Adaptac]ja istniejacego oblektu na cele mieszkalno - =
ustugowe. Zakaz zmian modernizacyjnych naruszajgcych

walory architektoniczne oblektu

Adaptowane na cele magazynowo - skladowe oraz ustugowe -
teren 1 oblekty pomocnicze. Mozliwoéé modernizacji

i przebudowy zespotlu pod warunkiem kompleksowego
opracowanla projektu modernizacji obiektéw oraz projektu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgcego

uporzadkowanie obstugi komunikacyjnej, ew. wydzielenia
miejsc parkingowych, wprowadzenlia elementdw male]
architektury i zieleni w stosownfm zakresie.

Ewentualna przebudowa / nadbudowa / obiektéw mozliwa

pod warunkiem nawlgzania architektonicznego do

wartosciowego architektonicznle sgsiedztwa

Adaptowany na cele magazynowe lub uslugowe obiekt.
Obsihga komunikacyjna obiektu wg indywidualnie

okresélonych zasad
Istniejace ujecle wody 1 stacje wodociggowe.

Adaptacja zespolu zaplecza technicznego na cele
ustugowo - produkcyjne. Mozliwoéé modernizacji
i rozbudowy zespolu pray zachowaniu nastepujacych
warunkdw

= kompieksowego opracowania.;agospodarowania

w istniejacych liniach rozgraniczenia ,
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337/ 34 PHM/uT-

J&/ 3541 -

utrzymania okreflonveh w planie nieprzekraczalnych
Sn zabudowy

.

zachowania wysokoéci~zabudowy do 2k
uzytkowanie terenu i obiektéw Wykluczajgce

zanleczyszczanie gruntu i wody / sasiedztwo ujecia
wody /,

wprowadzenie systemu obrzeznej zieleni 1zolacyjnej
28/ 28a ZP/ZT - Projektowany teren zielenti izolacyjnej wzglednie
parkowej.

Obszar wymaga opracowania realizacyjnego w zakresie

mozliwosdci wykorzystantia / Przeksztalcenia /

istniejqcego gruzowiska na cele okreslone wWyzZej
28/ 30 ISP = Adaptacja Zespolu zaplecza technicznego na cele

uslugowe nieucigzliwe. Warunki jak w ust. 28,29

30/ 31 SE - Adaptowany teren Zaplecza komunikacji, mozliwos$é
Stwerzenia jednorodnego Zespolu uzytkowego poprzez
wlaczenie terendw komunikacji ogdlnej / dz. 4/144
1 4/158 /

31/ 32 p =

Adaptacja Zespolu zaplecza technicznego na cele

produkcyjno - ustugowe nieucigzliwe z mozliwoscig

modernizacji

Projektowany zespbl zieleni tworzagcej kameralne

wnetrze urbanistyczne, 1zolujgcej Pposzczegdlne

zespoly uzytkowe / kubaté#rowe s
Adaptowany na cele uslugowe zespdil Ziapileicza

technicznego z mozliwodcig modernizacii i Wwprowadzen

funkcji uzupeiniajgcych / mieszkanie dla witadciciela

Teren i1 obiekt o mozliwodci wielostronnego uzytkowan

Z uwagi na lokalizacje duzego kubaturowo obilektu
o0raz duze rezerwy terenowe

Preferuje sie funkcje uslugowo -

handlowe / np.
stworzenie zespéiuy targowo =

handlowago, Wystawowago
zZ mozliwoécig ekspozycji terenowej /

Zespél wymaga kompleksowego opracbwania urbanistyczn

architektonicznego. Potencjalny zakres opracowania

obejmowad moze dodatkowo teren okreélony symbolem
40 UI

’



35/

36/

37/

40/

41/

42/

- 10 -
36 UT - Istniejacy obiekt hctelawo - mieszkalny
7. UL Projektaowany obiekt o funkcjach turystycznych.

319

40

41

42

43

Istniejgcy obiekt wraz z przyleglymi terenami

déje mozliwo$é stworzenia zespolu hotelowego

o0 mozliwie wszechstraonnym progra;ie uzytkowym,

wrtym terengwym

Warunkiem realizacjl opracowanie koncepcji
programowo - przestrzennej obejmujgcej teren dzialki
wlprojektowanych l1intach raezgraniczenia, lacznle

z terenem oznaczaonym symbolem 389 ZP. Zaklada sie
mozliwoéé podstawowego dowigzania komunikacyjnego

od strony pélnocnej oraz uzupeiniajgcego od strony

ulicy Lwowskile]

- - Projektowane pole kampingowe / karawaning /

z wykorzystaniem istniejgcych hangardw jako

obiektdw pomocniczych

ZP - Projektowany dyspozycy]ny teren do zagospodarowanla,
lgcznie z zespolem hotelowym / 31 UT / na cele

wypoczynkowo - rekreacyjne

L - Projektowany, dyspozycyjny teren do zagospodarowania,
lgcznie z zespolam oznaczonym W planie symbolem

35 UL

UI = Projektdwany, dyspozycyjiny teren na cele uslugowe
/ preferowane funkcje dla tzw. inkubatora przedsie-

biloEczions c i/

‘UI/K- Projektowany, dyspozycyjny teren na cele uslugowe

badZ funkcje uzupelniajace, komunlkacyjne typu -
gaféie zbiorowe z wykorzystaniem hangaru na warsztat

obslugil zespoilu

UI - Projektaowany dyspozycyjny teren na cele uslugowe

43/ 4ba,44b,bbc

- Projektowany dyspozycyjny teren z mozliwosScia
wielostronnego wykorzystania, w tym czasowego.
Pozgdane nastepujace funkcje:

- rezerwa dla blizej nle okresdlonych aktualnie

potrzeb przysztego lotniska turystyczno -

ustugowego ,



- otwarte muzeum lotnictwa '/ wojskowego / przy

wykorzystaniu naturalnej scenerii bylego lotniska

Warunklem - kompleksowe opracowanie obszaru bads
jego fragmentu przy uwzglednieniu zéecydowanego udzialu
W zagospodarowaniu zieleni ,

= te;gjy_@la éeléw turystyki'specjalistycznej / obozy

l wojskowego, wykorzystaniu hangaréw iLtp.
l lotnicze /, sporty paralotnicze itp.

44/ 45 K - Rezerwa terenu dla potrzeb obsiugi parkingowej
.lotniska oraz zaplecza parkingowego dla obslugi

plazy

krajobrazowo z przewaga zieleni Strednie]j

46/ 47 UH/UG/UI
- Zespd6l obsiugi plazy wymaga opracowania kompleksowego

I 5 . 45/ 46 ZP - Tereny zieleni otwartej swobodnie ksztattowanej
' w oparclu o warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu

okreflone iﬁdywidualnie przez organ d/s gospodarki

przestrzennej 1 budownictwa

R oz d =z 1 a1t 4

Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 10

1. W zakresie obsitugl komunikacyjnej obszéru obowiazujs

nastepujgce ustalenia:

1/ Utrzymanie dojazdu ul. Kresowg / szlak zniszczonych ﬁostéw 7
"Wylacznie dla ruchu'osobowego
Koniecznoéé korekty dowigzania ul. Kresowej do drogi Nr 11
ze wzgleddw bezpiecieﬁstwa ruchu

2/ Podstawowym dowigzaniem komunikacyjnym bez ograniczenia
rodzaju ruchu jest droga wyprowadzona z osiedla w rejonie _
stacji kolejowe]j Bagicz. Posiada ona charaktér aliiey
zblorczej obslugujgcej zespdél zabudowy turystycznej wraz
2 lotnisklem turystyczno - uslugowym ,

-3/ Zabezpieczenie miejsc parkingowych rozwigzuje sie

nastepujgco : _ g

’ a/ w granicach poszczegdlnych zespoldw mieszkaniowych,



I -

4/

W zakresie

-2 g 1yt g : e

b/ w ramach zorganizowanego zespolu parkingowego przy

ul. Tarnopolskiej / § 9 pkt 21 e

c/ w ramach projektowanego zespolu garaZy'/ § gipkt b2/

Teren istniejgcej bocznicy kolejowe] stanowl rezerwe

komunikacyjna pod usprawnienie 1 modyfikacje podstawowego

ukladu komunikacji}kdlowai

infrastrukﬁury technicznej obowilgzuja nastepujace

ustalenia:

1/ W zakresie zaopatrzenia w W

2/ W zakresie odprowadzania £ciekéw wykorzystuje sie

Wykonanle niniejsze] uchwaly powierza sie Zarzagdowi M

3/ W zakresie odprowadzania Eciekdéw desz

ode wykorzystuje sie istniejace
ujecie wody / § 9 pkt 26 / 1 odpowiednio przystosowany

istniejgcy uklad sieci wodociggowe]
odpowiednio

zmgdernizowany i rozbudowany uklad sieci kanalizacyjnej

wlaczony rurociggliem tlocznym do grupowego ukladu kanalizacji

sanitarne]
sie z uzytkowania niesprawng elczyszczalnle

czowych wymagana jest

Wylacza Sciekdw
peilna rekonstrukcja sieci polgczona z oczyszczeniem wstepnym

&ciekéw deszczowych przed wprowadzeniem do odbiornika

4/ W zakresie zaopatrzenia w cieplo wykorzystuje sie zmodernizowang

kotlownie olejowq wraz z wybudowanym systemem zasilajgcym
wszystkich uzytkownikdéw budynkdw mieszkalnych
Zabudowa ustugowo - produkcyjna wymaga indyw1dualnych

rozwigzad przy zastosowaniu czynnika grzewczego - olejowego

5/ Projektuje sie docelowe zaopatrzenie osiedla w gaz ziemny.

jny 1 wynikajace z niego rezerwy

Istniejacy uktlad komunikacy
c zezwalajg na swobodne

terenowe w przekrojach poprzecznych e

projektowanie siecl gazowe]

R ozdzial 5

Przepisy koficowe .

S

iasta

- Kotlobrzegu



Zgodnle z art. 10 ust.

Pprzestrzennym ustala

18,

2/
31/

4/

5/

&6/

eruchomoéci nastepujgca:

zZ ochrong $rodowiska o/ 0Czyszczalnie, Przepompownie,
wysypiska / oraz komunikacjyi

dla terendw Eealdzae
inwestycji turystycz

dla terendw realizac
gastronomicznycb ibo il

dla terenéw realizac
produhcyjnego

g komercyjnych
nych

3 ustug handlowych,
nnych

el budownictwa

Przef dnic
Rady Miej iei

g

ngr Krystyna

zZ3ca
w Ko/obrzegu

C(/w;y,-
St ewska

o\@

o\
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T e e R

. = / . BELJAN magr inz. Janusz Bobrowski

TR T S 78 - 100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2
. Gmina Miasto Kotobrzeg
\ INWESTOR : ul. Ratuszowa 13

T 78 -100 Kolobrzeg

wojewodztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski
miasto Kolobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Tamopolska

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ul. TARNOPOLSKIEJ W PODCZELU

|tematrysunku: Plan orientacyjny

PROJEKTOWAL : OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inZ. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84

Data : Stadium : Branza: Skala : WERSJA : | Nrrysunku :
marzec 2009r.| P.B. procowa | 1:10000 l 1
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Oznaczenia :

% \ ——— - opornik granitowy, Swiatlo 10 cm

opornik granitowy, $wiatio 3 cm

- kraweznik bet. 15 x 30 cm, $wiatio 10 cm

-=-------- - kraweznik bet. 15 x 30 cm, $wiatio 2 cm

\//

------------------------ - nieokraweznikowana krawedz jezdni

\\ / ———— - obrzeze betonowe
\
8 \
3¢ - ist. wpust deszcz
Wl 8,20 p e

6,98

P - proj. wpust deszczo D =500 mm
I,\Ws 9.46 proj. wp wy

8,24 2 przykanalikiem PCV 160 mm

roj.
sjz U proj. studnia kanalizacji deszczowej D = 1000 mm

2% - spadek poprzeczny nawierzchni
0,0046 / 134,77

- spadek podiuzny / na diugosci

8,58
v

proj. rzedne niwelety nawierzchni

nawierzchnia chodnika

- poszerzenie ist. jezdni

- nawierzchnia do rozborki

- nawierzchnia miejsc postojowych

nawierzchnia jezdni do frezowania
78 -100 Kotobrzeg
miasto Kotobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Tarnopolska
TEMATRYSUNKU:  Plan zagc}spodarowama terenu
2oy L
upr.bud. nr A/PB/8300/7

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
BELJAN mgr in2. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kofobrzeg ul. Stoneczna 2
wojewo6dztwo zachodniopomorskie
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL : /GPRACOWAL : Sprawdzit :
Data: Stadium: Branza: Skala: WERSJA : | Nrrysunku:

Gmina Miasto Kotobrzeg 1 Fr
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski
PRZEBUDOWY ul. TARNOPOLSKIEJ W PODCZELU
mgr inz. Janusz Bobrowski % mgr inz. Leszek Bobrowski
marzec 2009r. |  P.B. DROGOWA 1:500 | 2




Oznaczenia:

Skrzyzowanie z drogg o0 naw. ulepszonej

- po prawej stronie,

- po lewej stronie

Skrzyzowanie z drogg o0 naw. nieulepszonej

- po prawej stronie,

- po lewej stronie.

©
:
3
5 q ©
<;> - zjazd na poses|€ §
3
M - wpust deszczowy prawy i lewy g’
2
\ - wpust deszczowy lewy -
H - wpust deszczowy prawy
Poziom poréwnawczy5,00 m n.p.m.
Rzedne niwelety nawierzchni ‘oé
Pochyleni podiuzne i tuki pionowe
Rzedne terenu (ist.nawierzchnia) S

Odleglosci

Kilometry i hektometry
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Projektowanie , nadzori wykonawstwo

BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski

78 - 100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2

A\

Gmina Miasto Kotobrzeg
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 -100 Kolobrzeg

e

wojewodztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski

miasto Kolobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Tarnopolska

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY ul. TARNOPOLSKIEJ W PODCZELU

TEMATRYSUNKU:  Profil pogluiny

PROJEKTOWAL : // / YOPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inz. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/847

Data: Stadium : Branza: Skala : WERSJA : | Nr rysunku:

marzec 2009 . P.B. DROGOWA 1 : 50/500 1

3
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Projektowanie , nadzor i wykonawstwo
BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

Gmina Miasto Kotobrzeg P
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kolobrzeg

wojewoédztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski
miasto Kotobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Tamopolska

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ul. TARNOPOLSKIEJ W PODCZELU

temat Rysunku: Przekroje ;}pprzeczne

PROJEKTOWAL : / ;C{PRACOWAL: Sprawdzit :
mgr inz. Janusz Bobrowski 7| mgr inz. Leszek Bobrowski

upr.bud. nr A/PBI/8300/7/84

Data : Stadium : Branza : Skala : WERSJA : | Nr rysunku :
marzec 2009r.|  P.B. procowA | 1:10/100 | 4




chodnik

+13+9 2% +5 +4

v g -

i _ﬂ,_ﬂfdﬂr__ﬂr-ﬂr—ﬂrj :.L -
i

kostka bet. gr. 6 cm /
podsypka cem. - piaskowa (1:4)h=3-4cm |
w-wa odcinajaca gr. 6 cm |

!

opornik granitow
fawa bet. B - 1(
podsypka pias

| 2,00 |
7 4
chodnik
+13+9 2% +5 -
R 2 V) ) AR R [ —_— —v g 6

obrzeze 6x20cm/ P

podsypka piaskowa 56 cm / =

kostka bet. gr. 6 cm ;

podsypka cem. - piaskowa (1:4)h=3-4cm | 0' OmIIL tra
= i awa bet.
w-wa odcinajaca gr. 6 cm | oaevE

I 2,00 |

¥

parking 0 + 056,30

jezdnia
+14 !
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