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Projekt stalej organizacji ruchu

branza drogowa
Temat: Przebudowa ulicy Tarnopolskiej — o$. Podczele w Kolobrzegu
(ciag drogi gminnej — przebudowa do klasy L)
Adres: woj. zachodniopomorskie

miasto Kolobrzeg, obreb 8, dziatka nr 4/179, 4/185 1 4/186

Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg
78-100 Kolobrzeg ul Ratuszowa 13
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Kotobrzeg, dnia 10.04.2009 r.

L.dz. RD- 111-46/09
Biuro Projektowe
» BELJAN ”
ul. Sloneczna 2
78 — 100 Kolobrzeg

Dotyczy: Przebudowy ulicy Tarnopolskiej — 0$. Podczele w Kolobrzegu ( ciag drogi
gminnej — przebudowa dl klasy L).

Odpowiadajac na pismo z dnia 10.04.2009 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie z
§ 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym ruchem ( Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) informuje, iz przedstawiony
projekt czasowej organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego):

Przebudowy ulicy Tarnopolskiej — o$. Podczele w Kolobrzegu ( ciag drogi gminnej —
przebudowa dl klasy L).

Opiniuj¢ z nastgpujacymi uwagami:

- na skrzyzowaniu ul. Kresowa z ul. Tarnopolska nalezy zamontowac lustro w celu
poprawienia widocznos$ci dla prawego kierunku ruchu.

- na skrzyzowaniu ul. Kresowa z ul. Tarnopolska nalezy wymalowaé poziome
znaki ( metodg grubowarstwow3) ograniczona widocznos¢ od strony ul. Kresowej
(istniejacy budynek po prawej stronie skrzyzowania).

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zobowiazana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. W 2 egz.

Egz. Nr 1 adresat

. Ezg. Nr 2 KPP w Kotobrzegu
asp. szt. W. Byczkowiak

neAait Fowiatowy
Kolobrzegu




Ul. Tarnopolska — 0$. Podczele - Kotobrzeg

Uzgodnienia
do projektu stalej organizacji ruchu na ulicy
Tarnopolskiej — 0$. Podczele w Kolobrzeg

(organizacja ruchu po wykonaniu przebudowy ulicy)
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UL. Tarnopolska — 0$. Podczele - Kotobrzeg

Opis stalej organizacji ruchu na ulicy Tarnopolskiej osiedla

Podczele w Kolobrzegu po wykonaniu przebudowy.

1. Podstawa opracowania

Projekt

opracowano na podstawie :
umowa z Gming Miejska Kolobrzeg nr 3/1/2009 z dnia 16.01.2009 r,
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
Nr 108 z 2005 r. poz. 908 z pozn. zm.)
rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393),
"Instrukcja o znakach drogowych" i "Instrukcja o znakach
drogowych poziomych",
zal. Nr1, Nr2 i Nr3 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220
poz. 2181),
wizja lokalna w terenie,
projekt budowlany przebudowy ulicy Tarnopolskiej w Kolobrzegu,
plan orientacyjny w skali 1:10000,
plan sytuacyjny w skali 1:1000.

2. Zawarto$¢ opracowania czeSci rysunkowej:

Tys.
TyS.

1 - Plan orientacyjny, skala 1:10000
2 - Plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:1000

3. Zalozenia ogolne

Przebudowa ulicy Tarnopolskiej w Kolobrzegu polega na

odtworzeniu

spadkow poprzecznych i podluznych nawierzchni, przy

zachowaniu jej przebiegu w planie sytuacyjnym. Korekta przekroju
poprzecznego i niwelety jest wymagana w celu prawidlowego odwodnienia

powierzchni

utwardzonych. Budow3g objeto réwniez odcinki chodnika w

miejscach wystepowania ruchu pieszego przy zabudowie mieszkaniowe;j.
Dostosowano parametry pasow ruchu do obowiazujacych w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Ulica polozona jest strefie
z administracyjnym ograniczeniem predkosci do 40 km/h.
Przebudowa ulicy przyczyni si¢ do poprawy ukladu komunikacyjnego
osiedla Podczele w Kolobrzegu.



Ul. Tarnopolska — 0$. Podczele - Kotobrzeg

W projekcie uwzgledniono :
- wykonanie jezdni asfaltowej o szerokosci 5,5 m (odcinek od ul.
Kresowej do skrzyzowania z ul. Grodziefiska),
- wykonanie przebudowy jezdni szerokos$ci 5,0 m (odcinek od ul.
Grodzienskiej do granicy administracyjnej miasta Kolobrzegu),
- przebudowe i budowe chodnikéw w rejonach wystepowania
wzmozonego ruchu pieszego.

4. Opis_charakterystyki drogi i ruchu na drodze

Ulica Tarnopolska nalezy do kategorii dréog gminnych. Posiada
jezdnie asfaltowa szerokos$ci 5,5 m. Chodnik po lewej stronie jezdni
na calym odcinku, od ul. Kresowej do ul. Grodzienskiej, szerokosci
2,0 m, wykonany z kostki betonowej. W rejonie wprowadzonej
zmiany organizacji ruchu, ulica na calej dlugo$ci, prowadzi ruch
kolowy dwukierunkowy.

Ulica obsluguje ruch lokalny i obiekty znajdujace si¢ przy
ulicy oraz w polaczeniu z ulicami Grodzienska, Lwowska,
Nowogrodzka, ruch obwodowy dla pojazdéw na osiedlu.

5. Opis_wystepujacych zagrozen i utrudnien

Zagrozeniem dla ruchu pieszego i kolowego moze by¢
poruszanie si¢ pojazdow z predkoscia powyzej 40 km/h.

Prawidlowe oznakowanie i organizacja ruchu oraz budowa
chodnika w rejonie wzmozonego ruchu pieszego (wg rys. 2),
przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczeistwa w ruchu pieszym i w
ruchu kolowym osiedla Podczele w Kolobrzegu. Przebudowa ulicy
przyczyni si¢ do poprawy warunkéw komunikacyjnych osiedla
Podczele.

6. Uwagi koncowe

6.1. Do oznakowania nalezy stosowa grupe wielkosci znakow ,,male”:
a/ znaki ostrzegawcze A - trojkatne diL boku 750 mm,
b/ znaki zakazu B - okragle fi 600 mm,
¢/ znaki informacyjne D - dlugos¢ podstawy 600 mm,

6.2. Znaki i tablice powinny by¢ odblaskowe.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Ul. Tarnopolska — 0$. Podczele - Kotobrzeg

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadlej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych
powinno wynosi¢ okolo 5 w kierunku jezdni.

Montaz stupkéw do znakéw oraz ram do tablic kierujacych powinna
zapewniaé stabilno$¢ urzadzenia.

Odleglo$¢ ustawienia znakéw i tablic od krawedzi jezdni:
- min. 0,5m do 2,0 m od krawedzi jezdni, w miejscu
dobrej widocznosci.
- na chodnikach w odleglosci od 0,5 do 2,0 m od kraweznika.
Znaki powinny byé tak ustawione, aby nie ograniczaly widocznosci
na skrzyzowaniach i nie utrudnialy ruchu pieszych na chodnikach.

Znaki i tablice pod katem jakosci i zgodnoSci z projektem oraz z
instrukcja powinny by¢ odebrane przez Referat Drogowy Urzedu
Miejskiego w Kolobrzegu, ktéry uzgodni ich szczegélowa lokalizacje¢
w terenie.

jor. § 2 gL 965 USL. | i
Upr. § L..-. 077/84 WBPPA i NB Koszalin
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Projektowanie , nadzor i wykonawstw

BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski

78 - 100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2

Gmina Miasto Kotobrzeg
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kolobrzeg

wojewoédztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski
miasto Kotobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Tamopolska

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ul. TARNOPOLSKIEJ W PODCZELU

|rematrysunku: Plan orientacyjny

PROJEKTOWAL : OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inZ. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84

Data : Stadium : Branza: Skala: WERSJA : | Nrrysunku :
marzec 2009r.| P.B. DROGOWA 1:10000 | 1
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Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
BE LJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2
Gmina Miasto Kotobrzeg
INWESTOR :

¢|®
ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kotobrzeg

wojewodztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski
miasto Kotobrzeg, osiedle Podczele, obreb 8, ul. Tarnopolska

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PO PRZEBUDOWIE ul. TARNOPOLSKIEJ W PODCZELU

TEATRYSUNKU:  Plan sytuacyjny oznakowania

PROJEKTOWAL : /7 //{ OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr in. Janusz Bobrowski .| mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr Amsmoomsy /I

Data: Stadium” Branza: Skala:

WERSJA : | Nrrysunku :
] 2

marzec 2009 r. PBI

DROGOWA 1:1000




