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1. Opis techniczny.
2. Obliczenia techniczne, Egzemplarz nr 1/4
3. Uwagi ogolne.
4. Informacja BIOZ.
5. Os$wiadczenie o parametrach technicznych po remoncie.
6. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami.
7. Kserokopie dokumentéw.
7.1.  Stwierdzenie przygotowania zawodowego Projektanta.
7.2.  Stwierdzenie przygotowania zawodowego Sprawdzajacego.
7.3.  Zaswiadczenie z ZOIIB Projektanta.
7.4. Zaswiadczenie z ZOIIB Sprawdzajacego.
Cze$¢ rysunkowa
1. Szkic sytuacyjny. rys.nr 1/11.
2. Schemat ideowy , WLZ , tablica gtéwna rys.nr 2/ 11.
3. Schemat instalacji komputerowe;) rys.nr 3/11.
4. Schemat ideowy instalacji elektrycznej IV pietra ; TP-1V/1 rys.nr 4/ 11,
5. Schemat ideowy instalacji elektrycznej IV pigtra ; TP-1V/2 rys.nr 5/11.
6. Schemat ideowy instalacji elektrycznej IV pietra ; TP-IV/3 rys.nr 6/11.
7. Plan instalacji elektrycznej i komputerowej parteru rys.nr 7/11.
8. Plan instalacji elektrycznej i komputerowej IV pigtra ; TP-IV/1 rys.nr 8/11.
9. Plan instalacji elektrycznej i komputerowej IV pietra ; TP-1V/2 rys.nr 9/11.
10. Plan instalacji elektrycznej i komputerowej IV pietra ; TP-1V/3 rys.nr 10/11.

11. Plan instalacji elektrycznej i komputerowej klatki schodowej i II pigtra rys. nr 11 /11.

Projekt sporzqdzono w 4 egzemplarzach z oryginalnymi pieczqtkami i podpisami.
Skiada sie z 26 stron formatu A — 4 ponumerowanych odrecznie w prawym dolnym rogu.
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Projekt realizacyjny remontu instalacji elektrycznej i komputerowe;j.

I etap

1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt realizacyjny modernizacji instalacji elektrycznej i komputerowe;j
czesci budynku szkolnego przy ul. ppor Sliwinskiego 2 w Kotobrzegu bedacego
w uzytkowaniu Zespotu Szkot nr 2.

Obejmuje wykonanie kompletnej tablicy gtoéwnej , WLZ ~tow i instalacji
IV pigtra oraz wszystkich listew instalacyjnych i obwodow klatki schodowe;.

1.2. Podstawy do projektowania

zlecenie Uzytkownika

inwentaryzacja budowlana
inwentaryzacja instalacji elektrycznej
inwentaryzacja instalacji komputerowe;j
uzgodnienia ze Zleceniodawca
obowigzujace normy , przepisy , katalogi

1.3. Zakres projektu

1.3.1.

1.3.2.

Instalacja elektryczna 0,4/0,23 kV.

tablica gtéwna ( T-G )

linie od tablicy gléwnej do tablic pietrowych
tablice pietrowe

instalacja o$wietlenia podstawowego i nocnego
oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
gniazd wtyczkowych 230 V

sygnalizacyjna dzwonkéw szkolnych

sitowa urzadzen technologicznych

ochrona od porazen

ochrona p.poz.

uziom dodatkowy szyny PE

ochrona przepigciowa

Zdzistaw Michas
-teghnik encr wetvk-

Upr. UAN/U/7342/145/94 pki 112
ZAP/E/1073/03

Instalacja komputerowa.

- oprzewodowanie dla 27 podwdjnych stanowisk komputerowych IV pigtra
- zestawy gniazd wtykowych 27 podwdjnych stanowisk komputerowych

6.



1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania Uf /Up =230/400V AC
- czestotliwos¢ 50 Hz

- cosinus fi -wg ZE - 0,93

- tangens fi - wg ZE - 0,4

- moc zainstalowana Pi = 59 550 W

- wspdlezynniki jednoczesnoscei : 0,91 1,00

- moc szczytowa Psz =49 427 W

- moc przylaczeniowa Pp =50 000 W

- prad obliczeniowy Jo=77, 69 A

- zabezpieczenie przedlicznikowe Jb=80 A
- prad dopuszczalny WLZ Jd =168 A

- maksymalny sumaryczny spadek napiecia <4 %
- pomiar energii : bezposredni , kWh, 100 A

Rozwigzania dotychczasowe
Zasilanie elektroenergetyczne i pomiar energii

Budynek zasilany jest przytaczem kablowym z sieci Koncernu Energetycznego
ENERGA S.A., Oddziat Koszalin, Rejon Energetyczny Kotobrzeg.

Przylacze jest wspolne dla budynku Zespotu Szkét nr 2 i Liceum im. Kopernika
oraz budynku Ogniska Pracy Pozaszkolne;j.

Granica stron w ztaczu na zewnatrz przy wejsciu gtdwnym do Liceum.

Ze ztacza do tablicy rozdzielczej — gtéwnej na parterze Zespotu Szkdl nr 2
ulozona jest linia zalicznikowa zapewniajaca przesyt mocy przytaczeniowe;.
Przewidziana jest do dalszego wykorzystania.

Instalacje odbiorcze

- tablice pigtrowe — na plytach bakelitowych — popalone — w calosci do wymiany
- wewnetrzne linie zasilajace — aluminiowe - przegrzane — w catosci do wymiany
- oprawy oswietleniowe — nowe — do wykorzystania w 100 %

- osprzet ( gniazda , wylaczniki ) — zuzyte — w catosci do wymiany

- dzwonki szkolne — stan dobry — do wykorzystania

- oswietlenie awaryjne ,ewakuacyjne — brak — do wykonania od podstaw

- ochrona przepieciowa — brak — do wykonania w catosci

- ochrona od porazen — zerowanie klasyczne — do wykonania od nowa

- ochrona p.poz. — brak — do wykonania w catosci

- uziomy — brak — do wykonania uziemienie punktu PE i ochronnikéw

- ochrona przepigciowa — brak — do wykonania w catosci

Zdzistaw Michas

w;/ener%ctyk— -
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ﬂ‘o d‘ * Rozwijzania projektowe
P~°° 1.6.1. Zasilanie elektroenergetyczne i pomiar energii

Moc przylaczeniowa obiektu po remoncie nie ulegnie zmianie.
Pozostaje ten sam pomiar energii elektrycznej w ztaczu przy wejsciu
do Liceum im. M. Kopernika i ta sama wewnetrzna linia zalicznikowa
od pomiaru do tablicy gléwnej Zespotu Szkét nr 2.

1.6.2. Tablice rozdzielcze

Rozmieszczenie zostato podyktowane odleglosciami — dtugosciami
obwoddw i koncentracja obcigzen. Lokalizacja podana na rzutach.
Wyposazenie wedlug schematéw ideowych.

Dobor obudéw 1 aparatow na podstawie katalogu LEGRAND 2009.
Podziat i uziemienie punktu podziatu PEN w tablicy gléwne;j.
Wszystkie tablice nalezy wyposazy¢ w zamki .

1.6.3. Linie zasilajace

Uktad TN~S (L1, L2.Ls.N, PE).

Dobér przewoddéw wedtug PN ~ [EC 60 364 — 5 — 523 /2001.
Zestawienie doboru zabezpieczen i przekrojéw przewodow

oraz wynikdw obliczen spaddéw napieé i sprawdzenia ochrony

od porazen w obliczeniach technicznych.

Wszystkie przewody o izolacji wzmocnionej 750 V.

Trasy podane na schematach i rzutach.

Maksymalny spadek napiecia w % <2 %.

Ukfadanie w listwach instalacyjnych wspolnych dla wszystkich obwodow.

1.6.4. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Uktad TN-S. Wszystkie przewody o izolacji wzmocnionej 750 V.

Od tablic pigtrowych do poszczegdlnych pomieszczen przewody

we wspolnych listwach instalacyjnych.

W pomieszczeniach dydaktycznych na $cianie z tablica rowniez

w listwach instalacyjnych.

Doprowadzenia do opraw i wytacznikoéw w listwach instalacyjnych na
tynku.

Osprzet POLO — HAGER seria FIORENA w kasetach natynkowych.
Wszystkie oprawy istniejace do wykorzystania.

Zdzistaw Michas
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% %y oswzetlemowe zostaly zamontowane w oparciu o norme PN — 84/E-02033.
d listopada 2004 roku obowiqzuje norma PN — EN 12 464 — 1 /2004.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow i przeliczen stwierdzam ,
2e we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych , biurowych i pomocniczych
sq spelnione wymogi aktualnej normy.

Nie spelnia wymogow nowej normy oswietlenie korytarzy i klatek schodowych.

Brakujace oprawy zaprojektowatem. Lokalizacja podana na rzutach i przekroju
klatki schodowe;j.

Z opraw o$wietlajacych korytarz i klatke schodowa wydzielitem oprawy os$wietlenia
nocnego. Oprawy oswietlenia korytarzy i klatki schodowej tzw. administracyjne
oraz oprawy o$wietlenia nocnego sterowane sg czujkg zmierzchows i wytacznikami
w tablicy o§wietleniowej dyzurki. Tablica T-O do ponownego wykorzystania.

W pomieszczeniach dydaktycznych przetaczniki grupowe umozliwiajq zataczenie
czesci oSwietlenia.

Oswietlenie wejscia do budynku oprawami halogenowymi z czujkami ruchu.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyijne.

Zasilane z tablicy gtownej ( klatka schodowa ) i z tablic pietrowych dla czgsci
poszczegdlnych kondygnacji.

Oprawy ze $wietldwkami 11 W i wlasnymi akumulatorowymi

zrédtami zasilania umozliwiajacymi Swiecenie przez 3 godziny.

Zalaczajq si¢ automatycznie w czasie ponizej 0,5 sekundy od zaniku napigcia.
Rozmieszczenie opraw podane na rzutach i przekroju klatki schodowe;.

Stan pracy ciagly : czuwanie. Swiecenie tylko awaryjne.

Ze wzgledu na trwalos$¢ 1 niezawodnos¢ dziatania przewiduje oprawy f-my
LEGRAND typ G-5.

Gniazda 230V

Uktad TN - S. Przewody o izolacji wzmocnionej 750 V.

Osprz¢t POLO — HAGER typ FIORENA z przestonami stykow w kasetach n/t.
Usytuowane obok wyposazenia dydaktycznego , biurowego i socjalnego.

Wysokos¢ montowania w odniesieniu do podtoza do uzgodnienia w czasie montazu.
Sposdb zaprojektowania zabezpieczen, uwarunkowanych obcigzalnoscia osprzetu

( gniazd wtyczkowych ) i przewoddéw , umozliwia podtaczenie do kazdego

z gniazd odbiornika ( odbiornikéw ) o mocy maksymalnej 3000 W.

Sygnalizacja dzwonkdéw szkolnych

Wykorzystanie aparatow istniejacych. Sterowanie automatyczne wg rozwigzania
dotychczasowego. Lokalizacja na rzutach . Polaczenia wg schematu T-G i WLZ.

Zdzistaw Michas
-technik en getyk-
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Nk %\1 \@‘? )'ﬁldad TN-S. Przewody o izolacji wzmocnionej 750 V.

v

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

Wypusty sitowe dla urzadzen technologicznych.
Gniazda wtykowe 5 — polowe , plastikowe 16 A z wylacznikiem.
Usytuowanie podane na rzutach . Opisy na schematach.

Ochrona od porazen .

- tablice i WLZ ukiad TN-C-S

- obwody odbiorcze uktad TN-S

- ochrona podstawowa : IP 30, IP 44 , normatywne odstgpy , przegrody ,
zamknigcia i zachowana nierownosé : J o <J b <J d, izolacja 750 V

- dodatkowa : samoczynne wylaczenia zasilania w czasie < 0,2 sek
za pomoca wylacznikow réznicowopradowych o pradzie réznicowym <30 mA i

zabezpieczen nadmiarowopradowych o charakterystyce typu B.

Ochrona p.poz.

Uktad TN-S. Wszystkie przewody o izolacji wzmocnionej 750 V.,
Przekroje linii zasilajacych i obwodowych z duzym zapasem.

Zachowana nieré6wnos$¢ Jo <Jb < Jd.

Zabezpieczenia nadmiarowopradowe ‘’ szybkie * typu B.

Wylacznik gléwny p.poz. zlokalizowany w tablicy gtdwnej na parterze budynku
przy wejsciu gtdwnym. Sterowany rgcznie dzwignig w tablicy

i zdalnie przyciskiem p.poz. — ROP ( recznym ostrzegaczem pozarowym)
zlokalizowanym w widocznym miejscu przy wejsciu do budynku.

Przycisk ROP uruchamiany bez kluczy i narzedzi.

Oprawy awaryjne umozliwiajace po wylaczeniu zasilania obiektu w energie
elektryczng ewakuacje i akcj¢ ratunkows.

Uziom.

Uziom wspoélny dla miejsca podziatu PEN i ochronnikéw przepieciowych
w tablicy gldwnej. Jako uziom punktowy w systemie GALMAR.
Rezystancja dopuszczalna — przeliczeniowa < 10 Q.

Ochrona przepieciowa.
Ochronnikami warystorowymi w tablicy giéwne;j i tablicach pietrowych.
Parametry ochronnikdéw i zabezpieczen wedtug schematow.

Instalacja komputerowa.
W systemie promieniowym od serwera do kazdego ze stanowisk komputerowych
przewodami STP SE 4 x 2 x 05 w listwach instalacyjnych na tynku.

Osprzet POLO — HAGER seria FIORENA.

Stanowisko komputerowe to : 2 gniazda komputerowe pojedyncze z kluczem

i 2 gniazda 230 V réwniez z kluczem we wspdlnej ramce na tynku.
Usytuowanie gniazd wg wskazan uzytkownika — nauczyciela informatyki.

Zdzistaw Michas
u.h ik energetyk- |
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¢ 2.  Obliczenia techniczne.
I etap obejmuje WLZ-ty 1V pietra.
2.1. Bilans mocy , dob6r zabezpieczen i przewodow
o e o T G T o
-
13. T-G moc przylaczeniowa Pp=50000W 77,69 80 dxLgysS0+Lgy25 168 80 0,91
2.2. Sumaryczny , maksymalny spadek napigcia w %.
- WLZ (od ZK do T-G) = 0,91 %
- -WLZ(odT-GdoTP/IV/3 = 1,32%

- Obwdd nr 3 tablicy TP/IV/3 = 0,48 %

Razem 2,71 % <dop.=4%

2.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Najbardziej odlegta od zrodta zasilania tablica TP/ 1V /3
Suma impedancji:

- transformator 400 kVA 0,004 Q
- sie¢ kablowa 0,058 Q
- przytacze 0,016 Q
- WLZ od ZK do TG 0,030 Q
-WLZodT-GdoTP/IV /3 0,136 Q

Razem 0,244 Q

Jzw = 235,66 A <Jw=200A . Ochrona skuteczna.
Zdzistaw Michas
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FIRMA PRODUKCYJNO»USLUGOWO-HANDL OWA

Zdzislaw Michas

78-132 Grzybowa, ul. Lesno V7

tel. /fox 094 35812 20, kom. 606 411 319

NIP 671-102-80-07

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zespol Szkol nr 2 78-100 Kolobrzeg ul. ppor. Sliwinskiego 2

Projekt realizacyjny remontu instalacji elektrycznej i komputerowej.

I etap

“ 3, Uwagi ogolne

3.1.

3.2.

3.3.

3.5.

Rodzaj i zakres prac nie wymaga DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE.
Realizacja na podstawie ZGEOSZENIA.

Moc przytaczeniowa wedtug umowy o dostarczanie energii migdzy
Koncernem ENERGA S.A. Oddzial Koszalin Rejon Energetyczny Kotobrzeg
a Zespotem Szkét nr 2 , granica stron , wielkos¢ zabezpieczen
przelicznikowych oraz uktad pomiarowy pozostaja bez zmian.

Projekt nie wymaga uzgodnienia w Z E Rejon Kolobrzeg.

Instalacje tzw. ©* stabopradowe’’ tj. telefoniczna, RTV

i dozorowa sa nowe i w dobrym stanie. Nie wchodzg w zakres tego projektu.
Istnieje mozliwos¢ ¢’ pochowania ¢’ przewoddow tych instalacji

w nowych listwach instalacyjnych.

Instalacja odgromowa réwniez nie jest objeta tym projektem. Jest sprawna.

Zdzistaw Michas
-tec nik'energetyk-‘,

Upr. UAN/U/7342/145/94 pkt {i2
ZAP/E/1073/03
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FIRMA PRODUKCYJNO-USEUGOWO-HANDLOWA
E

Zdzistaw Michaé 4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
t|/fuZ%’433?&’#?%"1“0‘;““"2%1‘]1] 519 | etapu robét elektroinstalacyjnych remontowych
el. [N . Py s . .

NIP 671-102:80-07 instalacji elektrycznej i komputerowej

PRACOWNIA PROJEKT%V%spole Szkél nr 2 przy ul. ppor. Sliwiniskiego w Kolobrzegu.

1. Zakres i kolejnos¢ dzialan.
1.1. Roboty przygotowawcze , zasilanie placu budowy , przepusty ,przewierty ,
1.2. Roboty instalacyjne : ukladanie listew i przewodéw oraz montaz puszek pod osprzet.
1.3. Roboty montazowe : montaz osprzgtu , opraw , pomiary.

2. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
2.1. Remontowany obiekt.
2.2. Linia zasilania energetycznego zewngtrznego.

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ przy realizacji powyzszych robo6t.
3.1. Po$lizg na mokrym podlozu .
3.2. Upadek z wysokosci , uderzenie spadajacym czynnikiem materialnym.
3.3. Porazenie pradem , poparzenie tukiem elektrycznym.

- 4. Miejsca wystapienia zagrozern.
4.1. W strefie wykonywania robot.
4.2. W strefie transportu materiatéw.

5. Czas wystepowania zagrozen.
5.1. W czasie wykonywania wszystkich rob6t elektroinstalacyjnych tego zadania.
5.2. Podczas pomiar6w i badan powykonawczych.

6. Skala zagroZenia wedlug specyfikacji rob6t budowlanych.

Dla wszystkich robot wymienionych w punkcie 1 skala zagrozen jest duza ozn. ' D"’
Y. gdy wskutek zagrozenia w wersji pierwotnej ,

przed podjeciem dzialan redukujqcych zagrozenie

mozie wystgpié smieré tub kalectwo.

7. Srodki zapobiegajace zagrozeniom przed rozpoczgciem prac - w gestii kierownika robét.
7.1. Wlasciwy dobor pracownikéw - bezposrednich wykonawcow.
7.2. Zapoznanie z rodzajem , zakresem i specyfika prac.
7.3. Zapoznanie z dokumentacja techniczna.
7.4. Przedstawienie potencjalnych zagrozen i uwarunkowan .
- 7.5. Instruktaz BHP $rodowiskowy i stanowiskowy.
7.6. Uzgodnienie sposobu , kolejnosci i metod bezpiecznego wykonania prac.
7.7. Sprecyzowanie chierarchii i odpowiedzialno$ci czlonkéw zespotu.
7.8. Uzgodnienie znakéw umownych , sygnatéw i okreslen roboczych.
7.9. Zapoznanie z kierunkami i trasami drég ewakuacyjnych.
7.10.Podanie danych ( nr tel.) dotyczacych tacznosci i przekazywania informacji.
7.11. Sprawdzenie stanu psychofizycznego kazdego z pracownikéw.
7.12. Sprawdzenie stanu narzedzi , sprzgtu ochronnego i odziezy robocze;j.
7.13. ** Rozpisanie rél’’ i precyzyjne polecenie wykonania prac.
7.14. Dla rob6t wymagajacych zasilania w energie elektryczna ( elektronarzedzi ),
kazdego dnia , przed rozpoczeciem pracy ,
sprawdzenie poprawno$ci dziatania §rodkéw ochrony przed porazeniem.
7.15. Przestrzeganie terminéw badan i pomiaréw ochronnych urzadzen elektrycznych.

8. Srodki zabezpieczajace w czasie wykonywania prac.
8.1 Przestrzeganie wymogo6w wiasciciela lub administratora obiektu.
8.2 Scista wspétpraca z innymi administratorami infrastruktury technicznej.
8.3 Wlasciwe urzadzenie placu budowy i kazdego z miejsc pracy.
8.4 Stosowanie adekwatnych i sprawnych urzadzen , narzedzi i elektronarzedzi.
8.5 Stosowanie wszystkich wymaganych §rodk6w ochrony i
8.6 Widoczne oznakowanie i skuteczne zabezpieczenie miejsg pracy.

%008, 0). O,
Opracowal: 7dzjistaw Michas Sprawdzit :
-technik energefyk-, inz. Ry d Szurgut
%@&W i, 1t AN

Upr. UAN/U/7342/145/94 pkt 1i2
ZAP/IE/1073/03

73 ("""’3/8"*%6“



FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA

E K O Grzybowo , 2009.07.02.

Zdzistaw Michas
78-132 Grzybowo. ul. tesna §7
tel./fax 094 35812 20, kom. 606 411 319
NIP 671-102-80-07
PRACOWRNIA PROJEKTOWA

5. Oswiadczenie

Oswiadczamy , ze instalacje : elektryczna i komputerowa

Zespotu Szkét nr 2 przy ul. ppor. Sliwinskiego w Kotobrzegu ,

po I etapie remontu wedlug niniejszego projektu , beda o tych samych parametrach
technicznych co przed remontem.

Zdzistaw Michag
. -techpik energetyk-
Projektant : : ey
Upr. UANU/7342/145/94 pkt 112
ZAP/E/073/03

Sprawdzajacy :

/fo/é&



E[AMA PRODUKCYJING-USLUGOWO-HANDL OWA Grzybowo , 2009.07.02.
K O

Zdzistaw Michas
78:132 Grzybowo, ul. Lesna 17
el /fax 094 35812 20, kom. 606 411 319
NIP 671-102-80-07
PRACOWNIA PROJEKTOWA

6. Oswiadczenie

Oswiadczamy , ze projekt realizacyjny 1 etapu remontu instalacji elektryczne;j
i komputerowe;j

Zespotu Szkét nr 2 przy ul. ppor. Sliwinskiego nr 2 w Kotobrzegu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j

w zakresie gwarantujacym wykonanie opracowanego zadania.

Zdzistaw Michag
-techpik energetyk- v

Projektant :  yp. UANUT34 TS0 T2
ZAPAE/N073/03

Sprawdzajacy :

77/og



URZAD WOJEWODIZKI

w KOSZALINIE Koszalin, dnia ................. 19 7. r.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielaych funkdi technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..... 2 1.8 5 uste 2 is 13wt 7okt Bl b Qo
rozporzadzenia Ministra Caspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku
w sprawie samodZielnych funkcji techniai;ych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46 i Nr 22,
poz. 121 z 1986 r. Nr 26, poz. 127 z 1988 r. Nr 42, poz. 334 z 71989 r. Nr 49, poz. 280
oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 299 / stwierdza sig, Ze : '

Pan/i/ Zdzistaw MICHAS

.............................................................................................................

................................................................................................................................................

urodzony/a/ dnia 28marca19l+9roku w LOdz..j.' ............................................................

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ................
PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

W oSpeCialnOsC L L L e
Pan/i/ Zdzistaw MICH AS

jest upowazniony/a/ do : '

1. sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne do 15 kV,stacje transformatorowe 15/0,4 kV
i urzgdzenia elektroenergetyczne - o powszechnie znanych ro-
zwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcych jak wyzej - o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych.

FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA

E K O
Zdzistaw Michas
78-132 Grzybowo, ul. lesna 17
tel /fux 094 35812 20, kom. 606 411 319
NIP 671-102-80-07
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Z up. EWODY

myr ipf, arch. NomarAalahursk
~rchltekt Wojewodzkl

Otrzymuje :

1.Z2dzistaw Michas
ul.Kolejowa 38
78-113 DYGOWO

2. N - a/a




7o - ant ‘

"

URZAD WIJEWODZKI
w KOLULZALINIE
Wydziatl Pleao .o iy Procitirerrego,
Urbanistyki, &- - sod Pudzoru

Ny UA N/ﬂm%/é%/ﬂ

Kpézalin, dnia ..1983-09-23 19 T

STWIERDZENIE PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzxelnych funkcp techmcznych w budownictwie

‘ st.2 4 lit,.d :
Na podstawie § Y 87, i§ 13 ust. 1 pkt. ‘ rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obywatel R.Y.S.Z.A.R.D SR Gl

(wymienié lm.!q-lmlona { nazwisko)

INZYNIER ELEKTRYK

(wymlenié tytut zawodowy)

s

| 4 Fodzony dnia ....1. grudn:.a.....fl.9.5.fl.‘..r..,.......; ................. W sy NOWO G BLAZL B LA

posiada przygotowanie zawodowe upowazma]qce do wykonywania samodzielnej funkcp T S

................................... Kierownika-budowy i -robdt. smé mgu?cﬁ elektryc s e

w specjalnosei .. mstalacy;no—-inzynieryi]nej W..zakresie. 1nstal_ac:,11 alektrycznych

(okresllé rodzaj specjalno c&’ techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowe})

Obywatel RYSZARD 5.2.U0R G,U-T . et jest upowazniony do:

(imie-imiona 1| nazwisko) .

1/do. kierowania.nadzorewania, i kontrolowania. budowy. i. Febot.kierowania. i kontro=
lowania wytwarzania konstrukcyanych elementéu 1nstalac,]1 oragz ocenianla

| - elektirycznych e A1 11805555t

-y e —— A o coteg et i v S— —— - — ——— ———— . T

FIRMA PRODUK.CYJNO USLUGOWO-HANDLOWA

: E K O «"'
iar Zdzistaw Michas
Otrzymuje: 78132 Gizyhowo, ul. Lesn 17 DYREK TOR
. _Jel./fax 094 35812 20, kom. 606 411 319 S /?YDZIALU
1/Ryszard Szurgut LT T e NIP671:102:80-07 / /
"""""" \ ,‘}\\Lté RABOWNIA PROJEKTom arch
Kolobrzeg P ¥Swny Aty

/
- ul,Jednosci Narodowe} 29a [ o 5
2/ a/a .\ D et . ‘. . ) ]

PZGraf. Koszalln A-1420 500 A-4




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz.P.

MICHAS Zdzistaw
ul.Le$na 17

78-132 GRZYBOWO

'

ZASWIADCZENIE

Pan(i) MICHAS Zdzistaw, kod identyfikacyjny ZAP/IE/1073/03, zamieszkaty(a) 78-132
GRZYBOWO ul.Lesna 17, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia:  2008-10-01 “
dodnia; 2008-09-30

Zachadniogmorska Okregowa
lzba Inzyryerow Budownictwa
Przewotsictdcy Rady Okregowej

%W Szczecin, dnia 2008-09-29

mgr inz. Misczystaw Oftarzew

Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezplieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej inzynieréw budownictwa,

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoéé cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczopego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budonlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwil
~wyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszezeniy, ktére moze rodzié odpowwdzmlnosé cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokona¢ poprzez
‘pe{meme i przesianie formularza zamieszczonego na stronie Intemetowej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialroéci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

FIRMA PRODUKCYJNO-USEUGOWO-HANDLOWA
= L@

Zdzistaw Michas
78-132 Grzybowo, ul. tesna V7
tel./fux 094 35812 20, kom. 606 411 319
NIP 671-102-80-07
PRAGOQWNIA PROJEKTOWA

Obstuga merytoryczng przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polsk}ej lztﬂ I haergwe dowmc)iwa - Hanza Brokers Sp. z 0.0. - ktory pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynieréw budownictwa, rozwigzuje problepy 3 WS c} nktjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz §wiadczy
pomoc w uzyskiwaniu termmowych i pelnych wyptat naleznych odszkodowafh. \ww han 5@1‘: pI I f !

. .: n. LI . 1
s-\. g i

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest mozlzwa p?) ddkonamu obowiqzujqcych oplat skladek
czlonkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywidunlne konta'bankowe 15 dni przed uplywem terminu

niniejszego zaswiadczenia. /4/ O6



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA H

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA | ¢
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 .

Y
'

lel./fax:(091)462—44-40;(09|)48984|0+12 ;
www. zap.home.pl ¢-mail: zap@home.p! 4y

Sz. P,

SZURGUT Ryszard Antoni
ul.Bogustawa X 1B/s
v 78-100 KOLOBRZEG

-

‘

ZASWIADCZENIE

28.100 Kofca)g(l}'\’)ZSEZGUEIGBL;;ugZ;za;? ﬁ\Bn/t60njle. l;od l:jenktyfikacyjny ZAP/IE/0698/03, zamieszkaly(a)
, , ‘ . ), Jest czionkiem Zachodnio kiej '

| omor

nzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowie%zia|n§$lceijcy(avkilrr?ggoweJ ey

-

Niniejsze zaswiadczenls Jest waznie od dnia; 2008-10-01
“ido dnla; . 2009-09-30

. 10rska Okregowa
lzba Intyryeréw Budownictwa
Przewstnicracy Rady Okregowe;

Szczecin, dnia 2008-09-29

mar inz. Misczystsw Olfarzew,

»
Niniejsze zaswiadczenie porwlerdza zawarcie ohowligzkowego ubezpleczenla od odpowledzialnofcl cywilnej Inzynieréw budownictwa.

o
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnod$é cywilna deliktowa | kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
samodziclaych funkeji technicznych w budownictwic w zakresie posisdanych uprawnich budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fukcie powsiania szkody nalezy zawiadomié TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niczwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 13 ani ou cnw.
skania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére mote rodzié odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonac ponrze:
b setmenie 1 przestanie formularza zamieszczonego na stronie Intemetowej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl
]

Pusiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zlwu:tej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia czlonkom fzby zawarcie
Judatkowego ubezpicczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na wyisze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywate ubezpieczer:e
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpicczenia turystyczne..

FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO»HANDLOWA

. .i';q“."""‘l':/‘i‘““a‘.'; ® K O
- BR D Zdzistaw Michas
1. b TNy O ) 78-132 Grzybowo, ul. Lesno 17
T g tel./fax 094 35812 20, kom. 606 411 319
: = NIP 671102-80-07
PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Obstuga meryloryczng przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Intynieréw Budowniciwa - Hanza Brokers Sp. z 0.0. ~ kidry pod numers:
mtolinn 0 801 384 666 , stworzonej dla inyninréw budownictwa, rozwlazuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz swizce
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i peinych wyplat nalesnych odszkodowah. www,hanzabrokers.p!

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia Jest motliwa po dokonaniu obowiqzujqcych oplar skladek
czlonkowskich i ubezpieczenia na pryydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed upbywen terminu

niniejszego taswiadczenia, 45/86,
[l



Szkic sytuacyjny

FIRMA PRODUKCYJINO-USEUGOWO-HANDLOWA

Zdzistaw Michas
78-132 Grzyhowe, ul. tesna 17
! tel. /fax 094 3581 2 20, kom. 606 411 319
NIP 671-102-8007
| PRACOWNIA PROJEKTOWA

|

e — e /] : — -
= =

ednostka projektowa : Pracownia Projektowa FPUH EKO Zdzisiaw Michas , 78-132 Grzybowo ul. Ledna 17, tel/fax: 0-94/35 812 20. J
nwestor :  Zespdl Szkét nr 2 w Kolobrzegu ul. ppor. Sliwinskiego 2 |
Obiekt , adres : budynek szkolny , 78 — 100 Kolobrzeg ul. ppor. Sliwifiskiego 2

emat: projekt realizacyjny remontu instalacji clektryfznej i komputerowej [ etap
Data: ¢ lipiec 2009, Skala : -1: 500 '\  Rys.ar: 171

Nazwa rysunku: szkic sytuacyjny \

Projektant : Z02ZIStaw Michas Sprawdzajgcy :

%;?""g“y k- e inz. Rysaiard Szurgut
Upr. UAN/U/ 352/51459‘4 pli 112 Upr. nf /7210/63/84 4725

ZAP/IE/1073/03




Zabezpleczenle Stycznik Przewéd Odbiornik Lokalizacja Mocw W
"""""" $303 C-25 sxLY 10
——o 0 ) T-P Parter 12 780,
§303 C-25 S5xLY10
e’ B 0 TP=-1l1/1 {11 pigtro 4320,
$303 C-25 S5xLY [0 '
o T ) TP-111/2 111 pigtro 4720,
S303 ¢-25 5xLY10 '
0 0 0 TP-111/3 111 pigtro 6 000.
S303 C-25 SxLY 10 '
—0 0 TP-1V/1 IV pigtro 4720
$303 C-25 5xLY 10 ‘
L0 0 o TP-1V/2 IV pigtro 4720
3| s303C-32 sxLY 16
§ I 0 TP-1V/3 IV pigtro 17 160.
(=]
g P312B6 SM230 YDY3x1,5
Bh—0 0 Of$wietlenie podstawowe korytarza [11 pigtra szt.7. 840.
Y
L
& P313 BI6 YDY3x1,5
g 0 ] Ofwictlenie podstawowe korytarza IV pigtra szt 11 1320.
2 P312B16 YDY3x1,5
§ 0 0 Oswictlenic nocne korytarza 11l pigtra szt.3. 360.
| p12BI6 YDY3x1,5
5 0 () Ofwictlenie nocne korytarza 1V pigtra szt.3. 360.
P312BI6 YDY3x1,5
L 0 —————0 0 Oswietlenie podstawowe klatki schodowej sz1.5. 600.
g P312BI6 YDY3x1,5
'?——o\\o——o O————————0 Oswietlenie nocne klatki schodowe; szt 5 600.
a| pszBis YDY3x1;5
g 0 ————0——0 —————0 Dzwonki szt 7 1 050.
§ YKSY 10x1,5 Sterowanic z tablicy T - O w dyzurce na Il pigtrze  kpl. |
8l s303c2s YDY 5x2,5
T f—>0 0 0 Zasilanie tablicy T-O w dyzurce na Il pigtrze szt | 1500.
P312Bl6 YDY3x1,5
—o 0 Ofwictlenic awaryjne klatki schodowej szt.S -
' Suma mocy zainstalowanych 59 550 W
—0O Ll,L2,L3 Sygnalizacja obecnodci faz zasilania. kj =083
Psz =49 427 W
\ . Pp =50 kW
$304 C40 Ochronnik 4 - bieg. warystorowy , 1,8 kV , T max 4{Hig PRODEREANO-USLUGOWO-HANDLOWS, F 11 = g
R o 0 g fi =04
E K O cos fi =093
N PE Zdzistaw Michas Jo=7769 A
78-132 Grzybowo, ul. Leéna 17
o—0 o—yp—0 tel./fux 094 35812 20, kom. 606 411 319
- NIP 67141078007 Jb przedl. 80 A
FRX 125A = R<10Q PRACQWNIA PROJEKTOWA
WYL. GL. P.POZ .
istn. WLZ azalicznikowe 4 xLgys50+Lgy25wRVS z ZK.
Odl
Q/I/Rop Etap I obejmuje wykonanie kompletnej tablicy giéwnej
i WLZ -téw dla IV pigtra oraz wszystkich listew
Opls instalacyjnych i obwod6w klatki schodowe;j.
1. Uklad TN-S.

2. 77 'Wszystkie przewody ukladane w listwach instalacyjnych n/t,
3. Dodatkowa ochrona od porazed : samoczynne wylaczenie zasilania w czasie < 0,2 sek.

Jednostlug‘_ojektOWl 3 Pracownia Projektowa FPUH EKO Zdzislaw Micha$ , 78-132 Grzybowo ul. Leéna 17, tel/fax; 0-94/35 812 20.
Inwestor: Zesp6l Szkét nr 2 w Kolobrzegu ul. ppor. Sliwinskiego 2

Oblekt , adres : budynek szkolny , 78— 100 Kolobrzeg ul. ppor. Sliwifiskiego 2

Temat: projekt realizacyjny remontu instalacji elektrybznej i komputerowe]j I etap
Data: lipiec 2009 Skala : - \ Rys. nr: 2/11
Nazwa rysunku: schemat ideowy , WLZ , tablica gévna

Projektant: £dzistaw Michas Sprawdzajgey :

. ergclyk- - inZ.
2, . Uor
Upr. UAN/U/7342/145/94 pkt 1i2 o

ZAP/IE/1073/03

zard Szurgut
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essesves serwe . B .. B
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[V pietro

Sale lekcyjne Stanowisk 20
Sekretariat nrl4 Stanowiska 2
Dyrektor nrls Stanowisko 1
Ksiggowosé nrié Stanowisko 1
Pokdj naucz. nrl7 Stanowisko |
Wicedyrektor nr20 Stanowiska 2
Il pigtro
Sale Iekcyjne Stanowisk 20
Kabina audio Stanowisko 1
Kabina audio Stanowisko i
I pigtro
I pigtro
Paner
Biblioteka nrl Stanowisk 10
Pracownia komp. nr 2 Stanowisk 10
Serwer nr 3 Stanowisko !
FIRMA PRODUKCYJNG-USEUGOWO-HANDL QWA
E
Zdzistaw Michas
78-132 Grzybowo, ul. Lesna 17
tel. /fax 094 35812 20, kom. 606 411 319
NIP 671-102-80-07
~PRACOWNIA PROJEKTOWA
Razem stanowlsk komputerowych 70.
W tym stanowisk dydaktyczanych 60.

I etap obejmuje wykonanie instalacji IV pietra tj. dla 27 stanowisk

Przewody STPSE 4x2x0,5 w listwach instalacyjnych na tynku.

. Osprzgt POLO HAGER seria FIORENA.

Zestaw stanowiskowy to 2 gniazda komputerowe pojedyficze i 2 gniazda 230V z kluczem.
Miejsca | wysokosci montazu zestawéw wedlug wskazan uzytkownika — nauczyciela informatyki.

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowa FPUH EKO Zdzistaw Michas , 78-132 Grzybowo ul. Lesna 17, tel/fax: 0-94/35 812 20.

Inwestor: Zespdl Szk&! nr 2 w Kolobrzegu ul. ppor. Sliwinskiego 2

_|Obiekt , adres: budynek szkolny , 78 - 100 Kolobrzeg ul. ppor. Sliwitskiego 2

ZAPAE/1073/03

Temat: projekt realizacyjny remontu instalacji clcktrj\czncj i komputerowej [ etap
Data : lipiec 2009 Skala : - Rys. nr ¢ 3/11 ]
Nazwa rysunku: schemat instalacji komputcrojej 1
Projektant 7dzistaw Michas Sprawdzajacy : -
-technik energctyk- i zard SZUTS‘;E‘
Upr. UANAU/7342/145/94 Pkt 1i2 Ups. DY UAR/N/7210/63/




L 4

(

Zabezpieczenie

Schemat ideowy - IVp/1 -

1T

Przewéd Odbiornik Nr pomieszczenia  Ilo§¢ Moc w WV

Suma mocy zainstalowanych 4720 W

—0 L1,L2,L3 Sygnalizacja obecnosci faz zasilania.

t——( 0 0 Ofwietlenic awaryjne 8,9,10,11. 7
B e 0 Qfwietlenic podstawowe 89. 16 1280
—_— 0 Ofwietlenie podstawowe 10 8 640
[34]
§ [————————0 0 Gniazda przy wylacznikach 8,9,10. 3 900
o
(=1
pr—0 00— o Gnlazda dla sprzgtu 8,9,10. 3 900
g f——— 0 -0 Stanowisko komputerowe nrl Sale lekcyjne 1 100
&
¢ —3——0 o nr2 1 100
g
3 —0o———0 0 nr3 | 100
i —-—-—6\0— 0 nr4 | 100
g —o0 0 0 nrs l 100
'3 e —— 0 nré 1 100
% N, "¢ 0 nr? | 100
g
g0 0 nr8 l 100
5
a F—t———wo 0 nr9 1 100
g Tl Q ' nr 10 | 100
o
3
g
o

Ochronnik 4 - bieg, warystorowy, Up=1,2kV ,Imax 15 kA, Jn =5 kA,

— . o
N PE
° ; ’ FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA
FR 303 100A _ ‘ & 4
WYL. GL. P.POZ 8 ]322d6215bgw M|fhla§ .
- rZybowo, ul. esng
| e SxLY10mm2 w Ll nt z TG tel. ffax 094 35812 20, kom. 606 411 319
‘ o< NIP 671-102-80:07
ool PRACQWNIA PROJEKTOWA
pis
1. Uklad TN-S.

2.  Wszystkie zabezpicczenia nicopisane : P'312 B16.
3. Wszystkie przewody nicopisane : YDY 3 x1,5mm2/750 V.

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowa FPUH EKO Zdzistaw Michas , 78-132 Grzybowo ul. Lesna 17, tel/fax; 0-94/35 812 20. }

Inwestor :  Zespdi Szkol nr 2 w Kolobrzegu ul. ppor. Sliwiiskiego 2 |

Oblekt, adres : budynek szkolny , 78 - 100 Kolobrzeg ul. ppor. Sliwiskiego 2

Temat: projekt recalizacyjny remontu instalacji elektr&czncj i komputerowej I etap
Data: lipiec 2009 Skala : - B Rys. nr: 4/11
Nazwa rysunku: schemat ideowy instalacji elekjt[yc ynej IVopietra; TP-IV /1
Projektant: Zdzistaw Michas Sprawdzajgcy : ‘i ~
-( '('hl‘l)lk encrgctyi&—{ inz. rd SZ,UI'SUt
Upr. UAN/U/7342/145/94 pkt 1i2 upr. NGAM/N/7210/63/84
ZAP/IE/1073/03 | 4‘%"'6‘
7\ '



Rozdziclnica LEGRAND wn¢kowa wyposazona typ XL 160 nr referencyjny 0200 63

Schemat ideowy - IVp/2

Zabezpiedenie Przewéd )

——{"—0 0 Ofwietlenie awaryjne
L 0 —0 Oswietlenie podstawowe
— 0 0 Of$wietlenic podstawowe
—————0 0 QOswietlenie podstawowe
g 'o3 0 Gniazda przy wylgcznikach
J0 0 Gniazda dla sprzgtu
= J— 0 Stanowisko komputerowe
B 0 .
F——— 0
0 0
, e S - 0
—— 0 0
{0 0
0 0
0 0
0 o

Odblornik

N

N | |

N

|

|

== = = SESA
Nr pomieszczenia  Tlo§¢ Moc w W
11,13,14. 8
14,15. 8 640
11,16. 9 700
13 8 640
11,13,15. 3 900
11,13,16 3 900

nrl Sale lekcyjne | 100

nr2 I 100

nrl | 100

nr4 | 100

nrs 1 100

nré 1 100

nr7 1 100

nr8 l 100

nr9 | 100

nri0 | 100

Suma mocy zainstalowanych ¢4 720 W

FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA

E K O
Zdzistaw Michas
78-132 Grzybowo, ut. Lesng 17
tel. /fux 094 35812 20, kom. 6C6 411 319
NIP 671-102-80-07
PRACOWNIA PROJEKTOWA

_® L1,L2,L3 Sygnalizacja obecnosci faz zasilania.

$304 C-20 Ochronnik 4 - bieg. warystorowy. Up=1,2kV , Imax 15 kA, Jn =5 kA,
0 o

N PE

O————0

FR 303 100A

WYL. GL. P.POZ

' SxLY10mm2 wLlnt z TG,

L o0—"0¢

Opls

1.  Uklad TN-S.
2.  Wszystkie zabezpicczenia nicopisane : P 312 B16,
3. Wszystkie przewody nicopisane : YDY 3 x 1, S mm2/750 V.

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowa FPUH EKO Zdzislaw Michas , 78-132 Grzybowo ul. Lesna 17, tel/fax: 0-94/35 812 20. ]

Inwestor 1 Zespdt Szkét nr 2 w Kolobrzegu ul. ppor. Sliwinskiego 2

|

Oblekt , adres : budynek szkolny , 78 — 100 Kolobrzeg ul. ppor. Sliwinskiego 2

Temat: projekt realizacyjny remontu instalacji elektryczne] i komputerowej I etap
Data: lipiec 2009 Skala : - Rys. nr ; 5/11
Nazwa rysunku: schemat ideowy instalacji elekt%y znej IV pietra; TP-IV/2
Projektant: Zdzistaw Michags Sprawdzajacy : |
wmmrgﬂyk’_ inz."\g rd Szurgut
Upr. UAN/U/7342/145/93 pki 112 Upr. v URNYN/7210/63/84 20/ |,
ZAP/E/1073/03 efr \

VARRY ‘



Schemat ideowy - [Vp/3

Qdblornik

Zabezpleczenle Przewtd

............................... seesassssseseratearsanse

Ilod¢

0 0 O$wietleniec awaryjne 12,20,14,15,16,17,18,19. 9
—J 0 0 Oswietlenie podstawowe 12,14,19,20. 14 1120
l——g 0 —0 Os$wietlenie podstawowe 15,16,17,18. 13 1040
e 0 0 Gniazda przy wylacznikach 12,14,15. 3 900
3 — T ——O— 0 Gniazda przy wylacznikach 16,17,18 3 900
g | 0 o Gniazda dla sprzgtu 12,20, 2 600
E l——o0 0 0 Gniazda dla sprzgtu 14 2 600
g
g 0 0 Gniszda dla sprzgtu 15 2 600
ot
g — 0 0 Gniazda dla sprzgtu 16 2 600
§ 0~ 0 Gniazda dla sprz¢tu 17 2 600
=
E f——0——————0— 0 Gniazdo dla sprzgtu 18 | 2000
g F—OM 0 Gniazdo dla sprzgtu 18 1 1300
% ——0—"""—0 0 Stanowisko komputerowe nr | Dyrektor | 100
g |——————0— 0 nr2 Wicedyrektor | 100
? ————————0— 0 nr3 Wicedyrektor 1 100
< ™ ————— 0 nrd Ksiggowa 1 100
£ o0 0 nrs Ksiggowa | 100
QL ———— o nré Sekretariat 1 100
g L —————0— 0 nr? Sekretariat | 100
Q
g P344C-16-AC YDY §x2,5
3 0 Gniazdo silowe 5P/16 A 18 | 6000
3 Suma mocy zainstalowanych 17 160 W
g © L1,L2,13 Sygnalizacja obecnosci faz zasilania.
$304 C-20 Ochronnik 4 - bieg. warystorowy, Up=1,2kV , Imax IS kA, Jn=5KA,
FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA
N PE E K O
O———0 Zdzistaw Michas
78-132 Grzybowo, ul. Lesna 17
FR 303 100A tel./fax 094 35812 20, kom. 606 411 319
WYL, GL. P.POZ NIP £71-102-80-07
$xLY16mm2 wLlnt z TG PRACOWNIA PROJEKTOWA
L 0¢
Opls .
1. Uklad TN-S.
2. Wszystkie zabezpicczenia nicopisane : P 312 Bl6.

3. Wszystkic przewody njcopisane : YDY3x 1,5 mm2/750 V.

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowa FPUH EKO Zdzistaw Michas , 78-132 G

rzybowo ul, Lesna 17, tel/fax: 0-94/35 812 20.

Inwestor 1 Zespdl Szkél nr 2 w Kolobrzegu ul. ppor. Sliwinskiego 2

Oblekt , adres : budynek szkolny , 78 - 100 Kolobrzeg ul. ppor. Sliwinskicgo 2

Temat: projekt realizacyjny remontu instalacji elektllycznej i komputerowe] | etap
Data: lipiec 2009 Skala : - Rys. nr: 6/11]
Nazwa rysunku: schemat ideowyinstalacji elckjryhznej IV pietra; TP-IV/3

Projektant: 7d-istaw Michas Sprawdzajgcy : |

-
wcnc etyk-
¢ég¢a7" inZ. hrd Szurgut
Upr. UAN/U/7342/145/94 Fkt 112 bor. i UNNAN/7210/63/84 27
ZAP/IE/1073/03 Pt c?@
4 \



Plan instalacji-rzut parteru

T ©
i 11| ¢ e S
| : N ~
|t N ;
] | | I eta i |
I.J..l...1 P / xR |
I : COx | il
1 I
Iy —'L__ . I
[ i N
1 ® O ® '
)] ' - 5
i ‘
——————— —‘-— T (= |
1 T-G - | Pondeszezends :
x . l | Bibhiotehy
1 . _ 2 Covielmy
1 — T 3 Kabune aucio
‘}- TP 4 Kabwna sudio
5 Zuplecze hiblivion
6. Zaplecze gab pieletiam.
3 7 Gabina plclqg\uri,
. 8. Pomieszczanic honsare st e
< l 9. Komytarz wenvner=
M 10 K “
‘:‘z ':'4 ' E bt woaﬁf?my;o:\,
| | - Symbole graficzne
1 d ~ 10 lwe-dq oprawa éwietléwkowa istniejaca
— T ,'"'; oprawa istn. rastrowa
I 1 oprawa projektowana ORN236
/ —] p———q oprawa projektowana ORN 238
— j——rq oOprawao$wictlenia nocnego
Te Ta / j——-  Oprawa o$w.awaryjnego 8W, 2V 3H, I.F.
] { 1 / oprawa z gwintem E27 —energooszczgdna [P 44
| | e :30 o ] p % oprawa halogenowa zewnetrzna 250 W z czujkq ruc
1 J' a T4 O~y wylacznik pojedynczy
L 1107140 1 ij wylacznik grupowy , $wiecznikowy
bty I l 1 | ej %X\ przycisk p.poz. ROP
1 - wylacznik gniazda silowego
| P o T u [T  gniazdo wiyczkowe 230 V / 16A/Z pojedyncze
3 T2 4.? /Y 2 [[ 9 13" |— gniazdo wiyczkowe 230 V/ 16A/Z podwojne
L : l . gniazdo silowe SP/16A
SERWER g — dzwonek szkolny istniejacy
- dzwonek szkolny projektowany
proJ
-t ol T1 . . . , .
b= 1 - ) tablica rozdzielcza gidwna , pigtrowa , oswietleniow
| 4 =1 1 - bronnik ot
- - B ocnronnik przepigciowy
11 " | . . RN L .
1 ~[ 1 ) sy_gnahzaCJa obecnosci faz zasilania
1 —= uziemienie
- 8 Opis
’ - 1 Instalacja elektryczna w ukiadzie TN-S przewodam
5 W - e Y YDY 1,5 mm 2 w listwach instalacyjnych na tynk
] J 6 T2 ) ;/? 2. Instalacja komputerowa w systemie promieniowym
‘p} i 7 od serwera centralnego przewodem STP SE 4 x 2«
S ) w listwach instalacyjnych na tynku.
T, T A RE T
IL | ! m I | q 3. Dodatkowa ochrona od porazen :
| | H E I samoczynne wylaczenie zasilania w czasie < 0,2 s¢
— 1 E - J' j 3 4, Rozmieszczenic stanowisk komputerowych wedlug
-} oo .wskazan uzytkownika — nauczycicla informaryki.
oo 5. Doprowadzenia d .
! . oprowadzenia do stanowisk komputerowych, opra
2)! < .
| L 110 x 40 (ORN. I\ (5 i OSHRMAPRODSKCACNGNSTaEIIHIHAND UONA 20 /1
- E K
N 1 Zdzistaw Michas
78-132 Grzybowo, ul. Lesna 17

tel./fux 094 35812 20, kam. 606 411 319
NIP 671-102-80-07

I etap obejmuje wykonanie tablicy gléwnej , uziomu, listew instalacdPiByc6 O VBN A6 R RIKKEKTEAWA].

Jednostka projektowa : Pracownla Projektowa FPUH EKO Zdzislaw Michas , 78-132 Grzybowo ul. Ledna 17, tel/fax: 0-94/35 812 20.
Inwestor : Zespdt Szkél nr 2 w Kolobrzegu ul. ppor. Sliwifskiego 2
Oblekt, adres : budynck szkolny , 78 — 100 Kolobrzeg ul. ppor. Sliwinskiego 2 )
Temat: projekt realizacyjny remontu instalacji elcl{-\tryczncj i komputerowej 1 etap
Data: lipiec 2009 . Skala : 1:100 \l-, . Rys. nr:  7/11
Nazwa rysunku: plan instalacji elektrycznej i k&np terowej parteru
Projektant : Zdzistaw Michas Sprawdzajacy :
%energctyk—/ inz. rQ Szuixus
Upr. UAN/U/7342/145/94 Dkt 172 Upr. or U /7210/63/84 Q9
ZAPIE/1073/03 <6,
7

=\



Plan instalacji-rzut IVp/]

] I‘ 1 R -J| = = —_—*
PrbbL i
12 o by
N ! : : I PR ] | H
R R
Ll olaoit e
ol | TrrrrroT) — 1
\\“"(‘ BEREREEEE
v, EEREEEERE
[
2xL110 x40 ¢ 3 L by
D I L O 8
L 110 x 40—
X =\ aaal
7
_ g I A
| I l{ e s | Lq Pomleszezends
I \ T | 8 Salu lekeyines nr ¥ (sauka rehigs
9 Suls tekeyjna nr 9 (fizvka.chenua:
1 - \ | 10 Salalekevyun nr 10 (matanuivka,
| = :b l 11 Korvturz
zj .L 12 Klatkys schodowa
13 Pomicszcznie gospodarce
Z e -L
b= ==l | —| Symbole graficzne
i l----4 oprawa $wictldwkowa istniejaca
e~ = e —| [7] oprawaistn. rastrowa
— 3 y——{ oprawa projektowana ORN236
o - jo———{ oOprawa projektowana ORN 258
SR ¥ - _e..‘ j—- oprawa o$wictlenia nocnego
jmes  Oprawa o$w.awaryjnego 8W,12V,3H, |-F.
oprawa z gwintem E27 —energooszczgdna [P 44
- L110x40 TJ - oprawa halogenowa zewngtrzna 250 W z czujka ruchu
L110x40 O~ wylacznik pojedynhczy
TT 04 wylacznik grupowy , §wiecznikowy
: ¢ ‘a1 przycisk p.pot. ROP
: 9 ‘e P-poz. O¥
i —— "7'1 fo = _Q o’<‘\ wylacznik gniazda sitowego
| L\" IC gniazdo wtyczkowe 230 V / 16A/Z pojedyncze
] I gniazdo wtyczkowe 230 V/ 16A/Z podwoéjne
- 155n M gniazdo silowe SP/16A
b = _'.11 2 dzwonek szkolny istniejacy
e] ™ dzwonek szkolny projekiowany
- tablica rozdzielcza gidwna , pigtrowa , oswietleniowa
- "f LT B ochro?nik .prz%piqcic;w.yf i
4 ©  sygnalizacja obecnoscei faz zasilama
~ k= === i | —= uziemienie
2 | Opis
- 1 1. Instalacja elektryczna w ukiadzie TN-S przewodami
2 el YDY 1,5 mm2 w listwach instalacyjnych na tynku.
- - 2. Instalacja komputerowa w systemie promieniowym
L__ od serwera centralnego przewodem STP SE 4 x2x0,5
w listwach instalacyjnych na tynku.
p) | 3. Dodatkowa ochrona od porazef :
- TP-IV/1 samoczynne wylaczenie zasilania w czasie < 0,2 sek.
4. Rozmieszczenie stanowisk komputerowych wediug
"' J .wskazah uzytkownika — nauczyciela informatyki.
S Doprowadzenia do stanowisk komputerowych, opraw
1 osprzgtu w listwach instalacyjnych L 40 x 20 n/1.
— B
7
= N FIRMA PRODUKCYJNG-USLUGOWO-HANDLOWA
n | a o
b Zdzistaw Michas
1 "h 78-132 Grzybowo, ul. Lesnu 17
- - P tel /fux 094 35812 20, kom. 606 411 319
a NIP 67 1-102-80-07
PRACOWNIA PROJEKTOWA
1 P . . P . .
W b= — —<1 |Jednostks projektows Hucowm Pr wa FPUH EKO Zdzislaw Micha$ , 78-132 Grzybowo ul. Lesna 17, tel/fax: 0-94/35 812 20.
Inwestors Zespdl Szkét nr 2 W Kokikrzegu ul. ppor. Sliwifisk(ego 2 ;
Oblekt , adress budynek szkolny , 784 100 Kolobrzeg ul. bpof. Sliwitskicgo 2 ]
B Tempt T)lf\'!»,lekt rullucﬂnr remontu ipsjalacji clektrficznej i komputerowej letap |
Data: _lipicc 2009 0 Skala_1:100 i\ Rys. ar : 8/11
— . T < - :
:azwaﬂst%lgxé.ibgéwﬂ\ws alacjli .elektryczne,l | kombuferowej IV pigtra, TP-1V /1
N e rojektant s~ & i yawdzajgey © j
- ] - T J JAN Ur7342/145/94 pkt l"-" T nz. ﬂ h rd SzurSUt
pr- JI73as pxt 1= Upr. n 721 .
ZAP/IE/1073/03 w N/7210/63/84 23/ P
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" Plan instalacji-rzut I'Vp/2
A el - - - - - -
- - r—.l— - —
Linx— 2 @338
b |
11. o
41
it - \ !
. [ \ |
frrad 1? -
- !
--=-4 R s q |
] Il ;
e | 2 ] -
2 4 - Pomlestczenin
b - -y === w 11 Sals lekeyjna (geografiahistons
: 13 Sala lekcyjna (biologia)
— 14 Hol
r 15 Sklepik
. T 16  Pomieszczenie gospodarcze
o =Sy _ b - : Symbole graficzne N
TP-IV /2 k---q4 oprawa Swictléwkowa istnicjaca
L 110 x 40 - r"‘l oprawa istn. rastrowa
— ' L - j—— oprawa projektowana ORN236
—~(72Y ® 16] + ——— 18 ¢ \ I ] Oprawa projf:klowana ORN 258
ﬁ @) Qi . p——y Oprawa oswicticnia nocnego
T pragRl 2xL 110 x40 jem—d  Oprawa o$w.awaryjnego 8W,12V 3H, I-F.
:l/ ! q,, oprawa z gwintem E27 —energooszczedna IP 44
WPUSS I S S - 2 14 - oprawa halogenowa zewngtrzna 250 W z czujka ruchu
E 'l O™ wylacznik pojedynczy
O, wylacznik grupowy , $wiecznikowy
‘e przycisk p.poz. ROP

wytacznik gniazda silowego

gniazdo wiyczkowe 230 V / 16A/Z pojedyncze
gniazdo wiyczkowe 230 V/ 16 A/Z podwdjne
gniazdo silowe SP/16A

dzwonek szkolny istniejacy

dzwonek szkolny projektowany

tablica rozdzielcza giéwna , pigtrowa , oswietleniowa
ochronnik przepigciowy

sygnalizacja obecnodci faz zasilania

uziemienie

"Il@m lv@ﬁmmog

o
e
—lﬁ

[nstalacja elektryczna w ukladzie TN-S przewodam
YDY 1,5 mm 2 wlistwach instalacyjnych na tynkv.
Instalacja komputerowa w systemie promieniowym
od serwera centralnego przewodem STP SE 4 x 2 x 0.}
w listwach instalacyjnych na tynku.

Dodatkowa ochrona od porazen :

samoczynne wylaczenie zasilania w czasie < 0,2 sek
Rozmieszczenie stanowisk komputerowych wediug
.wskazan uzytkownika - nauczyciela informatyki.
Doprowadzenia do stanowisk komputerowych, opraw
i osprz¢tu w listwach instalacyjnych L 40 x 20 .

FIRMA PRODUKCYJINO-USEUGOWO-HANDLOWA
=

O

Z2dzistaw Michas
78-132 Grzybowo, ul. Lesna 17

L

(%)

T el /fax 094 35812 20, kom. 606 411 319
1 NIP 671-102-80-07

' PRAGOWNIA PROJEKTOWA
4

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowa FPUH EKO

2isla\

y Michas , 78-132 Grzybowo ul, Leéna 17, tel/fax: 0-94/35 812 20.

Inwestor :  Zespdl Szkét ng 2 w Kolobrzegu ul. ppor. Sliwi

hskic

0 2

Oblekt, adress budynek szkdlny , 78100 Kolobrzeg ul. bgor. Bliwifiskicgo 2
Temat:— pddl§ remontu inptdlacji elekgrycznej i komputerowej I etap
Data: lipiec 2000 % 2" (2Y/2) |:1],  Skala :1:100 4 - Rys.ar: 9/11
= — —{Nazwa rysunkp;:‘:p.liﬂ‘,’?tf.':'fq/acji elektrycznej i kol‘hputerowej IV pietra, TP-1V /2
B Projektant 7q-istaw Mik 3 < iqrawdzajqcy:
-technik ener: inz. Rystard Szurgut
] el Upr. N/7210/63/84 o2,
- +H ’ Vo6

A\
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Plan instalacji-rzut I'Vp/3
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Sula lekcyjna (Jezyk polsky)
Wicedyrekior

Sekretariat

Dyrekior

Ksiggowosc

Pok6) nauczuoietski

Pokoj soqulny

Korvtarz

Symbole graficzne

oprawa $wietldwkowa istniejaca

oprawa istn, rastrowa

oprawa projektowana ORN236

oprawa projektowana ORN 258

oprawa o$wiellenia nocnego

oprawa o$w.awaryjnego 8W,12V 3H, |-F.
oprawa z gwintem E27 —energooszczedna 1P 44
oprawa halogenowa zewngtrzna 250 W z czujka ruchu
wylacznik pojedynczy

wylacznik grupowy , $wiecznikowy

przycisk p.poz. ROP

wylacznik gniazda sitowego

gniazdo wtyczkowe 230 V / 16 A/Z pojedyncze
gniazdo wtyczkowe 230 V/ | 6A/Z podwdjne
gniazdo silowe 5P/16A

dzwonek szkolny istniejacy

dzwonek szkolny projektowany

tablica rozdzielcza giéwna , pietrowa , oswietleniowa
ochronnik przepieciowy

sygnalizacja obecnodci faz zasilania

uziemienie

Instalacja elektryczna w ukiadzie TN-S przewodami
YDY 1,5mm 2 w listwach instalacyjnych na tynku.
Instalacja komputerowa w systemie promieniowym

od serwera centralnego przewodem STP 5E 4 x 2 x 0.5
w listwach instalacyjnych na tynku.

Dodatkowa ochrona od porazen :

samoczynne wylaczenie zasilania w czasie < 0,2 sek.
Rozmieszczenie stanowisk komputerowych wedlug

.wskazan uzytkownika — nauczyciela informatyki.

Doprowadzenia do stanowisk komputerowych, opraw
i osprzgtu w listwach instalacyjnych L 40 x 20 n/t.

FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA

K O

Zdzistaw Michad
78132 Grzybowo, ul. Lesna 17
tel./fax 094 35812 20, kom. 606 411 319
NP 671-102-80-07
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZAP/E/1073/03

Jédnojtka yrpJektoya s rrgqownia,gmj_emqu FPURERYD Zdzislaw Michas , 78-132 Grzybowo ul. Le¢na 17, tel/fax: 0-94/35 §12 20.
Thwestor s | Lespsl Szkét nr'2 w Kolobrzegu yl/ppgf. Sliwifiskiego 2
|Oblekt cadfds ; _budynek szkolny , 78'- 109<Kojebrzeg ul. ppor. Sliwidskicgo 2
[Terat 2] [ rfégj e k ¢ realizacyjay\ cemontu instalacji elektrﬂyczﬁ»c; i komputerowej | etap
Datg: lipiec 2009 o~ _~ Skala r1:100 Rys. nr: 10/11
Nazw\f'yh\dut-.-—p-l%talacji elektrycznej i komipuperowej IVpigtra, TP-1V/3
{Projektant : Zdzistaw Michas Sprawdzajacy :
teghnik cpergetyk- inz. rd Szurgut
Upr. UAN/U/7342/145/94 pkt 1i2 Upr. nr N/7210/63/84
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Jednostks proicftowa : 1_5)

Plan instalacji-rzut kl.schod.

Pomleszczenia

1 Klatka schodows [ pigtro
2 Klatka schodows [l piguro

Symbole graficzne

e aed
r-1

oprawa $wietldwkowa istniejaca

oprawa istn. rastrowa

oprawa projektowana ORN236

oprawa projektowana ORN 258

oprawa o$wietlenia nocnego

oprawa o$w.awaryjnego 8W,12V 3H, I-F.
oprawa z gwintem E27 —energooszcz¢dna [P 44
oprawa halogenowa zewnetrzna 250 W z czujka ruchu
wylacznik pojedynczy

wylacznik grupowy , $wiecznikowy

H przycisk p.poz. ROP

uziemienie

wytacznik gniazda sitowego

gniazdo wtyczkowe 230 V / 16A/Z pojedyncze
gniazdo wtyczkowe 230 V/ 16A/Z podwdjne
gniazdo silowe SP/16A

dzwonek szkolny istniejacy

dzwonek szkolny projektowany

tablica rozdzielcza gléwna , pigtrowa , oswietleniowa
ochronnik przepigciowy
sygnalizacja obecnodci faz zasilania

Instalacja elektryczna w ukiadzie TN-S przewodami

YDY 1,5 mm 2 w listwach instalacyjnych na tynku,
2. Instalacja komputerowa w systemie promieniowym

od serwera centralnego przewodem STP SE4 x2x 0,5

w listwach instalacyjnych na tynku.

w

Dodatkowa ochrona od porazen :

samoczynne wylaczenie zasilania w czasie < 0,2 sek.

»

Rozmieszczenie stunowisk komputerowych wedlug
wskazan uzytkownika — nauczyciela informatyki.

5. Doprowadzenia do stanowisk komputerowych, opraw
i osprzetu w listwach instalacyjnych L 40 x 20 n/t.

FIRMA PRODUKCYJNO-USEUGOWO-HANDLOWA

tel. /fox 094 35812 20, kom. 606 411 319

E K O

Zdzistaw Michas
78-132 Grzyhowa, ul. Lesna 17

NIP 671-102-80-07

PRACOWNIA PROJEKTOWA

' RPUH EKO Zdzislaw Michas , 78-132 Grzybowo ul. Lesna 1, tel/fax: 0-94/35 812 20.

}
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Temat: projekt realizacyjny remontu instalacjli clekttycznej i komputerowej 1 etap
Data: lipiec 2009 Skala ¥ 1:100 Rys. nr: 11711
Nazwa rysunku: plan instalacjielektrycznej i kompluterowej klatkischodowej!illp.
Projektant,: , . ) Sprawdzajgcy :

rolektangty istaw Michad P j? Y

-technik engroetyk-, nz. ard Szurgut 6
Upr. s /7210/63/84 /26‘:

Upt. UANA/7342/145/94 pkt 1i2

ZAPAR/INT1101



