Przedsiebiorstwo Handlowo
Ustugowe i Consultingowe

"PROJEKT"

mgr inz Wiestaw Kot Tel. (0-94) 36 72 546
ul. Gen. Okulickiego 10 tel. kom. 0 607 600 878
78-520 Ziocieniec e-meil: wkot@poczta.onet.pl

RAPORT Z PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarzadcy Drogi: Gmina Miasto Kolobrzeg

Nazwa Obiektu: Most drogowy na Kanale Drzewnym
w miejscowosci Kolobrzeg

JNI/Nr 2

Numer drogi i km: ul. Lopuskiego

Kolobrzeg 2008 r.
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Rok zakonczenia budowy — przed 1945 r. NOSNOSC projektowana 30 T (300 kN)
modernizacji — - Normatyw z 1926 r

Informacje o: budowie, przebudowie i remontach —

Rak informacji o budowie i remontach obiektu.

- poprzednim przegladzie w zakresie wykonania zalecen
Nie wykonano zalecen z poprzedniego przegladu.

Zwiezly opis konstrukeji ustroju niosacego, podpér, innych urzadzen:

Dwuprzestowy belkowy swobodnie podparty o rozpigtosci przeset 21,35 m + 21,35 m. Szerokos¢
catkowita mostu 10,00 m w tym nawierzchnia asfaltowa o szerokosci 6,00 m , obiekt mostowy na terenie
zabudowanym posiada chodniki obustronne o szerokosci 2,00 m. Balustrady na moscie z ptaskownikow
stalowych. Konstrukcja ustroju niosacego stalowa z blachownic nitowanych. Podpory — przyczotki
betonowe licowane kamieniem granitowym. Filar petnoscienny masywny licowany kamieniem.

Dane o dokumentacji technicznej:
Dokumentacja z przegladoéw i oceny stanu technicznych obiektu znajduja si¢ Gminie Miasto Kolobrzeg
ul Ratuszowa 13.

Przeglad wykonal: Data przegladui | Terminy przegladow
mgr inz. Wieslaw Kot podpis Wykonanego | Wnioskowany
02.06.2008 r. poprzednio | nastepny

Uprawnienia budowlane Nr UAN/N/7210/795/88
Do sporzadzania projektow budowli drog, drog lotniskowych i mger ot
i mostow, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robo6t ;

oraz oceniania i badania stanu technicznego drog, przepustow Upr. bud. nri /99 2013

/
i mostow. $5ust. 1§ 2405t 14 1 pkt. 3
S ust.f 1 1 PKL O il ©

Spostrzezenia i zalecenia zawarto na kolejnych stronach (2\45) oraz w zalgcznikach:




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO 2

Dokumentacja fotograficzna |JNI /2

Fotografia 1. Widok ogélny mostu od strony gornej wody. Widoczna konstrukcja
dwuprzestowego ustroju niosacego oraz konstrukcja kladki dla urzadzen

obcych.

Fotografia 2. Widok zelbetowego wspornika chodnikowego oraz podwieszone urzadzenia
obce pod wspornikiem. Widoczne zacieki na plycie zelbetowej wspornika.



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO [ 3

Dokumentacja fotograficzna |JNI/Nr2

Fotografia 3. Widok niszy lozyskowej lewego przyczétka oraz widok podwieszonych
urzadzei obcych pod obiektem. Korozja blachownicy na koncu konstrukeji

oraz korozja lozyska stalowego.

Fotografia 4. Widok spodu plyty pomostowej z blach nieckowych wspartych na dzwigarach
i na belkach poprzecznych — widoczna korozja elementow stalowych

ustroju niosacego i blach nieckowych.



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO 4

Dokumentacja fotograficzna |JNI /Nr 2

Fotografia 5. Widok ogélny stalowej konstrukcji no$nej mostu z blachownic nitowanych.
Widoczne slady korozji stali ustroju niosgcego.

Fotografia 6. Widok ustroju niosacego i widok filara licowanego kamieniem granitowym.
Widoczne slady korozji powierzchniowej na elementach stalowych
konstrukcji nosnej mostu. Ubytki spoin mi¢dzy kamieniami filara.



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO

)

Dokumentacja fotograficzna

|JNI /Nr2

Fotografia 7. Widok wyciekow wody na skrajnej blachownicy z korozjg stali i naciekami

solnymi.

Fotografia 8. Widok korozji stalowego dZzwigara i elementéw podwieszenia urzadzen
obcych. Podwieszony kabel nie posiada rury oslonowej.




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO

6

Dokumentacja fotograficzna

|JNI /Nr2

Fotografia 9. Widok zniszczonego ocieplenia rury podwieszonej pod obiektem.

Korozja powierzchniowa ustroju niosacego mostu.

Fotografia 10. Widok duzej korozji stalowego lozyska powodujjca zablokowanie
przesuwu co wigze si¢ z nieprawidlowa praca lozyska. We wzmocnieniu
skrajnym widoczny brak nitéw i rozwarstwienie blach.



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO i

Dokumentacja fotograficzna ‘JNI /Nr2

Fotografia 11. Widok korozji lozysk nad przyczolkiem oraz duze zanieczyszczenie
powodujace blokowanie przesuwu lozysk.

afia 12. Widok korozji lozysk nad filarem. Korozja blachownicy bezposrednio
nad lozyskiem.

Fotogr



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO 8

Dokumentacja fotograficzna |JNI /Nr2

Fotografia 14. Poprzeczne peknigcie nawierzchni z miejscowymi ubytkami masy asfaltowej
nad dylatacja skrajna mostu.



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO [ 9

Dokumentacja fotograficzna |JNI / Nr 2

Fotografia 15. Widok balustrady mostowej z plaskownikéw. Zanieczyszczenie z porostem
traw i chwastow przestrzeni pod pasem dolnym balustrady.

Fotografia 16. Widok nawierzchni asfaltowej na moscie z widocznymi ubytkami masy
asfaltowej w osi drogi oraz widok nawierzchni na chodniku.



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO

10

Dokumentacja fotograficzna

|JNI /Nr2

Fotografia 18. Widok p¢knigcia i remontu nawierzchni w obrebie dylatacji. Nieréwnosci

chodnika na dojsciu do obiektu mostowego. Ubytki masy asfaltowej

na czg¢$ci chodnika na moscie.




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO 11

Dokumentacja fotograficzna |JNI /Nr2

Fotografia 19. Widok korozji stalowej konstrukeji ustroju niosgcego oraz korozja
rur ostonowych dla kabli infrastruktury miejskiej.

Fotografia 20. Wycieki wody i przebarwienia na licu kamiennym filara oraz ubytki
spoin migdzy kamieniami na poziomie wahania wody.




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO

12

Dokumentacja fotograficzna

|JNI /Nr2

Fotografia 21. Widok lica lewego przyczotka z widocznym podwieszeniem urzadzen
obcych pod obiektem. Widoczne wycieki wody i przebarwienia na

powierzchni przyczotka

Fotografia 22. Korozja blachy nieckowej z wyciekiem wody przez skorodowany

element blachy.




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO [ 13

Dokumentacja fotograficzna |JNI /Nr2

Fotografia 23. Widok korozji elementéw stalowych ustroju niosacego oraz uszkodzenie
rury ostonowej kabla podwieszonego pod mostem. Wycieki wody przez
blachy nieckowe.

Fotografia 24. Duza korozja stalowej konstrukcji ustroju niosacego z widocznym
rozwarstwianiem si¢ nitowanych blach.



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO

14

Dokumentacja fotograficzna

|JNI /Nr2

Fotografia 25. Widok korozji elementéw ustroju niosacego i rur oslonowych urzadzen

obcych podwieszonych pod obiektem.

Fotografia 26. Widok korozji stalowej konstrukcji ustroju niosgcego.




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO

15

Dokumentacja fotograficzna

|JNI /Nr2

Fotografia 27. Widok korozji elementéw stalowych lozyska przesuwnego

Fotografia 28. Widok korozji lozyska ruchomego oraz widok cegiel w podstawie pod

lozyskiem.




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO 16

Dokumentacja fotograficzna IJNI /Nr 2

Fotografia 29. Widok sposobu podwieszenia urzadzen obcych do konstrukcji mostu
przy lewym przyczétku.

Fotografia 30. Widok filara od strony gérnej wody — ubytki spoin migdzy kamieniami
filara na poziomie wahania wody.



KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO

17

Dokumentacja fotograficzna

|[JNI /Nr2

Fotografia 32. Widok ogolny nawierzchni na moscie i na dojazdach.




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO
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Dokumentacja fotograficzna

|JNI /Nr2

Fotografia 33. Widok korozji lozysk nad filarem oraz widok podwieszonego kabla

pod obiektem

Fotografia 34. Widok podwieszonej rury i kabla pod wspornikiem chodnikowym.




KARTA PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO

19

Dokumentacja fotograficzna

|JNI /Nr2

Fotografia 35. Widok przejscia rur i urzadzen obcych przez Scianke Zzwirowa nad

lewym przyczotkiem od strony dolnej wody.

Fotografia 36. Widok ogolny lewego przyczotka mostu z poprzecznie podwieszonymi

rurami urzgdzen obcych. Ubytki spoin miedzy kamieniami przyczéotka

na poziomie wahania wody.
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ARKUSZ SPOSTRZEZEN, z dnia przegladu |JNI /Nr2

Intensywnosc¢ i rodzaj ruchu na moscie: intensywny, ciezki

Stan nawierzchni jezdni:

Sredni stan techniczny nawierzchni.
Nawierzchnia asfaltowa w srednim stanie technicznym. Widoczne spekania i rakowiny
nawierzchni oraz nierownosci szczegolnie przy krawedzi mostu.

(Patrz fot. 14, 16, 17, 18, 32)

Stan chodnikow:
Sredni stan techniczny chodnikow.

Obiekt mostowy posiada chodniki obustronne z nawierzchnia asfaltowa w srednim stanie
technicznym. Widoczne spekania i makowiny nawierzchni asfaltowe;.

(Patrz fot. 15, 16, 18, 32)

Stan balustrad, barier i oston:

Dosé dobry stan techniczny bariery mostowej

Bariera mostowa z ptaskownikow stalowych w dos¢ dobrym stanie technicznym — widoczne
drobne powierzchniowe $lady korozji i niewielkie skrzywienia elementéw. Warstwa natozonej
farby na elementy poreczy dos¢ gruba i w miejscach wyluszczen starej warstwy widoczne
nierOwnosci powierzchni.

(Patrz fot. 1, 2, 15, 16, 32, 34)

Stan urzadzen odwodniajacych:

Nie dotyczy
Obiekt mostowy ze spadkami poprzecznymi i spadkiem podluznym nie posiada urzadzen
odwadniajacych. Odprowadzenie wody grawitacyjne powierzchniowe do krat sciekowych

znajdujacych si¢ poza obiektem.

(Patrz fot. )

Stan izolacji:

Zly stan techniczny izolacji.
Izolacja wykonana z warstw papy na lepiku. Stan techniczny izolacji zty. Widoczne duze
wycieki wody w miejscach potaczen blach nieckowych ze stalowa konstrukcja nosng mostu oraz
wycieki wody przez korpus przyczotkow.

(Patrz fot. 2, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33)

Stan urzadzen dylatacyjnych :
Zly stan techniczny urzqdzer dylatacyjnych

Zly stan urzadzen dylatacyjnych — widoczne przecieki wody przez dylatacje na tozyska mostowe
i duze spekania i ubytki masy asfaltowej nad dylatacjami.

(Patrz fot. 10, 11, 14, 18, 21)
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z dnia przegladu I JNI /Nr2

Stan konstrukcji przesel

Stan dzwigaréw glownych:
Belki glowne w zlym stanie technicznym.

Belki glowne stalowe w formie blachownic nitowanych w zlym stanie technicznym. Widoczne
slady gtebokiej miejscowej korozji oraz miejscowe braki nitow szczeg6lnie w miejscach
podporowych nad przyczotkami. W wielu miejscach taczone blachy sa zdeformowane przez
narosty rdzy.

(Patrz fot. 2, 3,4, 5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 34)

8.2

Stan plyty pomostu:
Zly stan techniczny pomostu

Pomost zelbetowy na stalowych blachach nieckowych w ztym stanie technicznym. Widoczna
korozja blach nieckowych z wyciekami wody co swiadczy o zniszczeniu izolacji i korozji

betonu pomostu i blach nieckowych od wewngtrznej strony.

(Patrz fot. 4, 5 19, 22, 23, 26)

8.3

Stan wspornikéw podchodnikowych

Zly stan techniczny wspornikow podchodnikowych

Wsporniki podchodnikowe obiektu mostowego w ztym stanie technicznym Widoczne zacieki
wody na plyte podchodnikowa oraz duza korozja stalowych wspornikow pochodnikowych..

(Patrz fot. 2, 19, 24, 25, 26, 34, 36

Stan podpor

9.1.

Stan przyczétkéw (fundamentow i korpusow):

Sredni stan techniczny przyczothow.
Przyczo6tki mostu licowane kamieniem granitowym w srednim stanie technicznym. Widoczne
drobne ubytki spoin migdzy kamieniami na poziomie wahania wody oraz widoczne wycieki
wody i przebarwienia kamieni na skutek statego zawilgocenia powierzchni. Posadowienie

przyczotkow dobre — brak objawow osiadania i przemieszczen podpor.

(Patrz fot. 1, 3, 27, 28, 30, 31, 35, 36)
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ARKUSZ SPOSTRZEZEN c.d. |JNI /Nr2

9.2.

Stan filarow (podpor posrednich i ich fundamentow:

Sredni stan techniczny filaréw

Obiekt posiada 1 filar licowany kamieniem granitowym w $rednim stanie technicznym. Na
powierzchni widoczne przebarwienia z wyciekami wody oraz ubytkami spoin na poziomie
wahania wody.

(Patrz fot. 1,2, 5, 6, 20, 30, 31)

2 2 2

10.

Stan lozysk:
Zly stan techniczny toZysk

Obiekt mostowy o konstrukcji swobodnie podpartej na przyczotkach i filarach na tozyskach
stalowych. W wyniku zaciekow wody tozyska na przyczotkach i na filarze mocno skorodowane i

zanieczyszczone nie spetniaja wiasciwie swojej roli.

(Patizfot: 1, 10,811, 12, 1327 28. 29, 33)

11.

Stan dojazdow:

Zly stan techniczny dojazdow do mostu

Dojazdy do obiektu o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie technicznym. Widoczne spekania
nawierzchni na w obrebie skrzydetek i ubytki masy asfaltowej nad dylatacjami.

(Patrz fot. 14, 18, 32)

12

Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu:

Dosé dobry stan techniczny

Przestrzen pod obiektem utrzymana w do$¢ dobrym stanie technicznym. Widoczne niewielkie
zanieczyszczenie narzutem gruzu i $mieci na prawym brzegu rzeki.

(Patrz fot. )

13.

Administrator i stan urzadzen obcych:

Zly stan techniczny urzqdzen obcych.

Urzadzenia obce w postaci kabli w rurach ostonowej oraz innych urzadzen w ztym stanie
technicznym. Rury ostonowe mocno skorodowane i miejscami uszkodzone.

(Patrz fot. 1,2, 3,4,7, 8,9, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37)
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ARKUSZ ZALECEN z dnia przegladu |[JNI /Nr2

I. Na podstawie przeprowadzonego przegladu uznaje sig, ze obiekt mostowy wymaga napraw, poza
pracami porzadkowymi i konserwacyjnymi i moze by¢ dalej uzytkowany po wprowadzeniu
dodatkowych ograniczen ruchu.

II. Na podstawie przeprowadzonego przegladu stwierdzono konieczno$¢ wykonania
nastepujacych robét:

1. W wyposazeniu:

Wykonaé remont stalowych balustrad mostowych poprzez oczyszczenie i pomalowanie z
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wykona¢ nowe ciosy podtozyskowe z betonu bez uzycia cegly.
Wykona¢ nowe dylatacje szczelne. Krawezniki na moscie wykona¢ z kamienia.

2. W dzwigarach gléwnych:

Wykonaé remont ustroju niosacego poprzez wykonanie oczyszczenie konstrukcji z korozji i wymianie
uszkodzonych nitéw a brakujace nity uzupeini¢. Skorodowane elementy ustroju niosacego wymieni¢ na
nowe.

3. W pomoscie:

Wykonaé remont pomostu poprzez wykonanie nowej ptyty zelbetowej na bazie kruszyw lekkich na
uprzednio oczyszczonych i zabezpieczonych antykorozyjnie blachach nieckowych. Mocno skorodowane
blachy nalezy wymieni¢ na nowe. Wykona¢ nowg izolacje na calej powierzchni plyty z nowym
drenazem odwadniajacym.
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ARKUSZ ZALECEN z dnia przegladu |JNI /Nr2

4. W podporach:

Wyremontowac¢ powstate uszkodzenie podpor przez wykonanie iniekcji wysokocisnieniowej rys i
peknigé. Wykona¢ uzupetnienia ubytkow spoin miedzy kamieniami licowki.

S. Na dojazdach:

Wykona¢ remont nawierzchni asfaltowej na dojazdach przez wykonanie nowego dywanika asfaltowego.
Wyremontowa¢ chodniki na dojazdach z obu stron mostu.

6. Pod obiektem i w jego otoczeniu:

Oczysci¢ skarpy stozkow z porostow traw i chwastow oraz oczysci¢ przestrzen podmostowa, z narzutu
gruzu i ze $mieci.

7. W urzadzeniach obcych:

Wykona¢ remont urzadzen obcych poprzez wymiang skorodowanych rur ostonowych oraz poprawe
sposobu zamocowania podwieszenia urzadzen do konstrukcji mostowe;.




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ/ PIECIOLETNIEJ* NR 1

— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

str. 25

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI /Nr): 2 5 |JAD: Gmina Miasto Kolobrzeg

2 | Nr drogi: ul. Lopuskiego 6 |Najblizsza miejscowos¢: KOLOBRZEG

3 | Kilometraz: 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody: kanal Drzewny
4 | Materiat konstrukcji dzwigaréw: stalowy 8 | Dlugosc¢ obiektu: 31,00

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Cocaa Potrzet_m* Tryb :
stanu wykonania** | wykonania

1 | Nasypy i skarpy CCIOCH| IRE 5| WE | SUTE 3

2 | Dojazdy w obrgbie skrzydet RA | DA | PA | UA 3

3 | Nawierzchnia jezdni RA | DZ | PA | UA 3

4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki | RA | UA | DB | PB <

5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony AS | KS | Z§S 3

6 | Belki podporgczowe, gzymsy AS | KS | KB | UB | OB | CB 2

7 | Urzadzenia odwadniajace

8 | Izolacja pomostu CS 108 2

9 | Konstrukcja pomostu CS | OS | AS | KS | ZS | RA | UA 3
10 | Konstrukcja dZzwigarow giéwnych AS | KS | ZS 3 Tak A
11 | Lozyska AS | KS | BS | Z8 2 Tak A
12 | Urzadzenia dylatacyjne UA | ZA | PA | DA | RA | CA 2 Tak 1
13 | Przyczétki CK | OK | LK | ZK 3
14 | Filary CK | OK | LK | ZK 3
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NK | WK K
16 | Przeguby
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka NEC CE T 0C |EUE | Z€ 3
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska
19 | Zakotwienia ciggien
20 | Ciggna
21 | Urzadzenia obce
Stan pogody: Ocena S$rednia obiektu: 2,8
Temperatura: OCENA CALEGO OBIEKTU: 5
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Uszkodzenia i nieréwnosci chodnika oraz ubytki i nierownosci nawierzchni asfaltowe;.
Uszkodzenia zagrazajgce katastrofa budowlang (opis uszkodzen):
71y stan techniczny tozysk oraz korozja ustroju niosacego.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***
Parametr Ograniczenie** Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego Nie 3
2. Aktualna no$nos¢ obiektu Nie 3
3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdow Nie 3
4. Szerokos¢ skrajni na obiekcie Nie 4
5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie Nie S
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem Nie 4

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:
Wykonaé remont nawierzchni na obiekcie i wykona¢ wymiang izolacji oraz wykona¢ malowanie
konstrukcji stalowej obiektu.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Nie wykonano zalecen z poprzedniego przegladu.




JNI/Nr2 ARKUSZ WNIOSKOWANYCH DECYZJI 26
z dnia przegladu

Lp. Rodzaj decyzji Potrzeba Termin

wykonania | wykonania

1. | Zamknigcie obiektu dla ruchu Nie

5 | Ograniczenie no$nosci do ... 20 .... [Mg] Tak 1

3. | Ograniczenie predkosci ruchu do 40 [km/h] Tak 1

4. | Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ........ [cm] Nie

5 | Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ......... [cm] Nie

6. | Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ............ [cm] Nie

7| Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ............ [cm] Nie

g | Oznakowanie ruchu Tak 1

9. | Wykonanie prac porzadkowych Tak 1

10. | Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: Nie - Wprowadzi¢ ograniczenia

Zalecenia ogoélne:

Wykonac¢ roboty z zakresu biezacego utrzymania i roboty porzadkowe w otoczeniu mostu.

Wykona¢ niezbgdne roboty remontowe na obiekcie.

Zleci¢ wykonanie ekspertyzy potaczen nitowanych konstrukcji nosne;.

Zleci¢ opracowanie projektu remontu mostu.

Niezbgdne prace remontowe powinny by¢ wykonane w terminie: do konca 2009 roku.

Kierownik Zespolu: mgr inz. Wieslaw Kot

Nr uprawnien budowlanych: Nr UAN/N/7210/795/88

Uprawnienia budowlane Do sporzadzania projektow budowli drég, drog lotniskowych i

i mostéw, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania rob6t

oraz oceniania i badania stanu technicznego drog, przepustow

i mostow. =

Nr $wiadectwa ukonczenia szkolenia Kot

w zakresie przegladow: Wilad 10/795/88

Politechnika Wroctawska 29.05.1992 r. A4 1 okt 3t
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ZRA AR R S S S b e T s L

1. | Raport z przegladu szczegdtowego skiada si¢ z Protokotu przegladu - 26 stron
i 1 zalacznika

2. | Uzgodnienie raportu przez Referat Drogowy:

10T R L G IS v s e R AR T T R O P S ST TR o e M et
piecze i podpis

3. | DECYZJA GMINY:

ke e e ot e e Rl s T s B R S L e RS e A e
pieczeé i podpis
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OZNACZENIA KODOWE USZKODZEN

USZKODZONY MATERIAL
STAL %—‘
< @)
o o B = =
OZNACZENIEIRODZAJ | & | 2 | 3 | & S| 2 e z | @
2
USZKODZENIA i %ﬂgégég%?%é
AR =
= 28 el 4 o
2 :
BID|ICIKISIPIZIGIAITIM
N |Zanieczyszczenia NB | ND | NC | NK | NS NT | NM
W |wegetacja roslin WB | WD | WC [WK| WS | WT|WM
C |Przecieki wody CB|CD|CC|[CK]| CS
O |Osady lub wykwity OB.| OD | OC |OK.| OS
A Zniszczenig zabezpieczen AB | aD | Ac | AK | AS
antykorozyjnych
K |Korozja, gnicie, starzenie KB | KD | KC | KK | KS
R |Zarysowania i peknigcia RB | RD | RC|RK | RS
L |Uszkodzenie facznikow IB|LD|LC|LK|LS
D |Deformacja
P |Przemieszczenia, osiadanie
B |Zablokowanie, ograniczenie ruchu
U |Ubytki, braki lub erozja materiatu
7. |Zniszczenie struktury materiatu




