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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA MAGAZYNY ODZIEŻY

1 45331100-7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 4-01 0333-

09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

1.2 KNR 2-19 0216-
01

Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. dla przyłą-
czy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.50 mm

przej.

10 przej. 10
RAZEM 10

1.3 KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grubości do 30 cm

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

1.4 KNR 2-19 0217-
01

Przejścia gazociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25
cm dla przyłączy gazowych o śr.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o
śr. 80 mm

przej.

2 przej. 2
RAZEM 2

1.5 KNR 4-01 0323-
03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

1.6 KNR 4-01 0206-
02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2
przy głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

1.7 KNR 7-12 0201-
04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

<rury stalowe>1.6 m2 1.6
RAZEM 1.6

1.8 KNR 7-12 0210-
04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

1.6 m2 1.6
RAZEM 1.6

2 45331100-7 ROBOTY MONTAŻOWE
2.1 KNR 2-15 0403-

02
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

6.5 m 6.5
RAZEM 6.5

2.2 KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połą-
czeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

35 m 35
RAZEM 35

2.3 KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połą-
czeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

56 m 56
RAZEM 56

2.4 KNR-W 2-15
0408-02

Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 15 mm z rur miedzianych szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

2.5 KNR-W 2-15
0408-04

Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 22 mm z rur miedzianych szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

2.6 KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-
kach niemieszkalnych(robocizna)

m

6.5+56+35 m 97.5
RAZEM 97.5

2.7 KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz.

6 urz. 6
RAZEM 6

2.8 KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

2.9 KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<zawór termostatyczny z głowicą> 6 szt. 6
RAZEM 6

2.10 KNR 2-15 0415-
01

Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm - powrotny szt.

<na powrocie> 6 szt. 6
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RAZEM 6

2.11 KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

2.12 KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Kurki spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

2.13 KNR-W 2-15
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

6 kpl. 6
RAZEM 6

2.14 KNR 2-15 0419-
04

Grzejniki stalowe dwupłytowe kpl.

<Grzejnik 21K - 520/600> 1 kpl. 1
<Grzejnik 21K - 720/600> 5 kpl. 5

RAZEM 6
2.15

kalk. własna
Włączenie rur stalowych Dn 20 mm do instalacji c.o. w węźle cieplnym szt

2 szt 2
RAZEM 2

2.16 KNR 0-31 0113-
11

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem
wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm

m

6 m 6
RAZEM 6
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