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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV:45331100-7

wykonania i odbioru robot - instalowanie centralnego ogrzewania

[. 1.1. Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot montazowych
instalacji sanitarnych wewnetrznych dla magazynow odziezy dla MOPS
i PCK w Kolobrzegu przy ul. Unii Lubelskie} a bedacym w
uzytkowaniu Miejskiego Osrodka Pomocy Spoteczne;.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacii.

Specyfikacja bedzie stosowana przy przetargu lub zleceniu i realizacji
robot instalacji sanitarnych.

1.1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W zakresie robot dotyczy:
- instalacja centrainego ogrzewania

1.1.4. Przedmuar robot.
Przedmiar robdt wykonano w/g. obowigzujacych cennikow KNR

1.1.5. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci za wykonane roboty przez Wykonawcg jest cena
ryczaltowa uzyskana przez Zamawiajacego w przetargu. Cena ta
obejmuje roboty wykazane w przedmiarze robot.
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II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjq centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza wykonania instalacji c.o.
Roboty ujete w ST obejmuja:

- montaz rurociggow instalacji c.o.

montaz grzejnikow

izolacja termiczna rurociagéw

proby szczelnosci, rozruch, regulacja instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami
podanymi z Czgsci Ogolnej ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, instrukcjami i wytycznymi
producentéw , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz
z Ustawg Prawo Budowlane.

Do rozpoczecia montazu ¢.o. mozna przystapié po stwierdzeniu ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

- elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz
instalacji odpowiadaja zalozeniom projektowym.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ nowe, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych na ktére moga by¢
wystawione, z takze odpowiadaé¢ warunkom niezbgdnym do
prawidlowego wykonania robdt oraz poprawnego funkcjonowania
instalacji.




Stosowane materialy i urzadzenia musza posiadac odpowiednie

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania W
budownictwie.

2.2. Odbi6r materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze $wadectwami jakoscl.
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow
Materialy nalezy skladowa¢ w zamykanych pomieszczeniach

magazynowych, w warunkach okreslonych przez producenta dla
zachowania gwarancji.

3. TRANSPORT

materialy na $rodkach transportowych powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez producentow materialow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zrédlo ciepta

Instalacja c.0. wodna, zasilana bedzie z istn. wezla c.0. niskie
parametry. Miejscem przytaczenia instalacji c.o. sa rozdzielacze - w
wezle.

4.2. Montaz rurociagow

Rurociagi poziome, z rur stalowych czarnych ze szwem. aczonych
przez spawanie beda prowadzone w pom. wezla, pozostalg czgse
instalacji c.0. wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie
zlaczy. Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku do
wezla c.0. W najnizszym punkcie instalacji nalezy przewidzie¢ zawory
spustowe (odwadniajace). Rurociagi poziome nalezy mocowac do
przegrod budowlanych przy pomocy umozliwiajacych przemieszczanie
rurociagdéw - uchwytéw i podpor. Odleglosci pomigdzy podporami:

- dn25mm - 2,2m.

Podejscia przez przegrody nalezy wykonaC w tulejach ochronnych
umozliwiajacych wylacznie osiowy ruch rurociaggow.

Piony c.o. i galazki grzejnikowe wykonane beda z rur miedzianych.
Przewody pionu nalezy prowadzi¢ rownolegle do siebie zachowujac
odleglosé osiowa 80mm. Pion zasilajacy powinien znajdowac si¢ po
stronie prawej, a powrotny po lewej ( patrzac na $ciane). Odleglose osi
pionu od $ciany powinna wynosi¢ 35mm. Piony z poziomami nalezy
laczyé za posrednictwem odsadzek. Odpowietrzenie instalacji bgdzie
sie odbywalo poprzez odpowietrzniki na zakonczeniach pionow.




Rurociagi poziome nalezy izolowa¢ termicznie matami ze spienionego
poliuretanu.

4.3. Montaz grzejnikow.

Instalacja ¢.o. bedzie wyposazona w grzejniki stalowe - ptytowe.
Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej do
sciany. Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych
Wynosza:

- od Sciany za grzejnikiem - Scm,

- od sciany bocznej we wnece - 15cm.

- od podlogi - 7 ¢cm,

- od podokiennika - Scm,

Grzejniki nalezy montowaé na wspornikach i mocowaé do sciany
uchwytami. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w scianie. w
sposdb trwaly, prostopadle do powierzchni $ciany, tak aby grzejnik
opierat si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. Grzejniki z gatazkami nalezy
taczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich demontaz i montaz. za pomoca
zlaczek grzejnikowych.

4.4. Montaz armatury.

Na odgalezieniach od istn. rurociagéw nalezy montowaé zawory
odcinajace, kulowe. Na zasilaniu grzejnikow montowa¢ zawory
regulacyjne z glowica termostatyczna - na powrotach - montowaé
tréjniki regulacyjno - odcinajace.

4.5. Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié,

czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku speiniaja wymagania

ochrony cieplnej oraz czy sa zgodne z projektem budowlanym. Nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi. Regulacja montazowa przeptywéw
czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiektach powinna by¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, phikaniu i probie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory na
odgal¢zieniach i pionach powinny byé otwarte, a instalacje
odpowietrzone. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary w nastepujacy sposob:

a) pomuar temperatury zewnetrznej w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5m. nad terenem i w odleglosci od budynku nie
mniejszej niz 2,0m.

b) pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomocy termometréw o
dokladnosci _+ 0,5°C,

¢) pomiar spadku ci$nienia w instalacji za pomocg manometru
réznicowego, zamontowanego przy rozdzielaczach (zasilajacym i
powrotnym),




d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, w
srodku pomieszczenia na wysokosci 0.5m. nad podloga,

¢) pomiar spadku temperatury wody na wybranych odbiornikach ciepta
lub pionach za pomoca termometrow dotykowych.

4.5.1. Ocena regulaciji 1 krytyka oceny.

Oceny efektow regulacji montazowej instrukeji nalezy dokonac¢ przy

mozliwie najnizszej temperaturze zewnqtrznej, lecz nie nizszej niz

obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C.

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji

polega na:

a) Skontrolowaniu temperatury wody na rozdzielaczach i pordwnanie
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia
ogrzewania budynku. Wartos¢ bezwzgledna tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pormarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wigcej niz _+2 C.

b) skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow sposob przyblizony.
przez sprawdzenie reka(,,na dotyk™), a w przypadkach wadpliwych
przez pomiar temperatury powrotu.

¢) Skontrolowanie zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu.

d) skontrolowaniu spadku wody w instalacji mierzonego na
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wartosciami okreslonymi w
dokumentacii,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury w poszczeg6lnych obiegach
przy rozdzielaczach.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA

Badania szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej tz = 0°C. badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
pomalowaniem elementéw instalacji i przed wykonaniem izolacji
termicznej. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda. Po zakoficzeniu
plukania instalacj¢ nalezy napemi¢ wodq uzdatniona. Na 24 godziny {
przy temperaturze zewnetrznej Tz 5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelno$ci, instalacja powinna by¢ napemniona woda zimna i dokfadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonac starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen
przewoddw i zawordw przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci zfadu do podjgcia badama
szczelnosci podnies¢ cisnienie przy pomocy recznej pompy tiokowe;
wyposazonej w zbiornik wody, podtaczonej w najnizszym punkcie
instalacji. Pompa powinna by¢ wyposazona w :

- zawOr zwrotny

- ZawoOr spustowy



- manometr o $rednicy tarczy min. 150 mm i podziaice 0.01 MPa.
Wysokos¢ ciénienia probnego: Pp = 0,5 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciagu
20 min:

- manometr nie wskaze spadku ciSnienia

- nie stwierdzono przeciekow ani roszenia na pofaczeniach i szwach.
Po wskazaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci instalacyi na
zimno, nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco.

Prébe na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepia.
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem
do préby dzialania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany przez co najmniej 72 godziny. Podczas proby szczelnosci
na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen i uszczelnien.
Wszystkie stwierdzone nieszczelnosci - usunac.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny,. jezeli cala instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i trwatych odksztalcen. Po probie szczelnosci na goraco
instalacje nalezy podda¢ 3 dobowej obserwacji. W czasie obserwacji
zmierzony ubytek wody z zladzie nie powinien przekraczac¢ 0,1%
pojemnosci

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych
robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materialow. Obmiar
robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznosé uzgodniona bedzie w
trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Inzynierem.
Jednostka obmiarowg jest:

- mb - instalacje

- szt (kpl.) - przybory, armatura

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiory migdzyoperacyine
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
przebieg tras rurociagow
szczelno$¢ potaczen rurociagow
sposob prowadzenia i mocowania przewodow
elementy kompensacji,
lokalizacja grzejmkow
7.1. Odbiodr czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktore zanikajg w
miare postepu robét takich jak przebicia oraz inne, ktorych




sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

7.2. Odbidr koficowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, prob szczelnosci, atesty i aprobaty techniczne, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm, przepisdw i warunkow
technicznych. Do odbioru nalezy przedlozy¢ dokumentacje
powykonawcza, skladajaca si¢ z poszczegolnych dokumentow
sktadowych projektu, uaktualnionych o wprowadzone zmiany oraz
instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do
eksploatacji.

8. PODSTAWA PLTNOSCL

Podstawa platnosci stanowi wykonany i odebrany fragment lub calos¢
instalacji.




11 - Dokumenty odniesienia

1. Wyvkaz dokumentacii.

- P.B. - wewnetrznych instalacji sanitarnych - ¢.o.
- Przedmiar robot
-Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét

2. Wykaz norm:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje
sanitarne”

Montaz i badania, instrukcje dziafania, uzytkowania i eksploatacji

- PN-B-02421: 1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja ciepina
przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
- PE-EN 1057: 1999 rury miedziane okragle bez szwu do wody 1 gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

- PN-79/H - 74244 - rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-92/M.-34503 - proby rurociagéw instalacji c.o.

- PN-B-03406 - obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m’

"PN-82/B-02403- temperatury obliczeniowe zewng¢trzne

- PN-82/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

- PN-83/B-03430 - wentylacja w bud. mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - wymagania

- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkow

- PN-91/B - 02420 - odpowietrzenie inst. ogrzewan wodnych.




