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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
w zakresie robo6t dwietlenia terenu

1.1.Wep
1.1.1.Przedmiot specyfikacj
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneypsymagania techniczne dotyge
wykonania i odbioru rob6t montawych instalacji elektrycznych wewtnznych dla
magazynow odzigy dla MOPS i PCK w Kotobrzegu przy ul.Unii Lubelski
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu budogvinstalacji w projektowanym obiekcie.
1.1.2. Zakres stosowaniaespfikacji
Specyfikacja bdzie stosowana przy przetargu lub zlecaniu i zaai robot
wymienionych w pkt.1.1.1.
1.1.3. Zakres rob6t ofiych specyfikacp
Roboty, ktérych gaty specyfikacja ,obejmawszystkie czynnaci umazliwiajace
wykonanie i odbiér robét zgodnie z pkt.1.1.1.
1.1.4.Kod Wspdlnego Stowaikamowiai
Wewrktrzne linie zasilagce i tablice rozdzielcze - 45311100-1
- Instalacjawietleniowa i gniazd wtykowych - 45311000-0
- Pomiary instalacji -313.000-0
1.1.5.0ké&enia podstawowe
Okfkenia stosowane w niniejszej specyfikagjizgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w wymaganiach ogoélnych.
1.1.6.0gd6lne wymagania doggce robot
Wykonawca odpowiedizygest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacj
projektows , specyfikaci, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiggodnie
z art.22 i 23 oraz 28 Ustawy Prawo Budowlane.
1.2.Materiaty
Stosowane materialy i wdzenia muszby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametracl
dostosowanych do czynnikéw zegtrznych, na ktorych dziatanie mogyc wystawione,
a take doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego wykonania
powierzonych rob6t oraz do poprawndgakcjonowania catej instalacji.
Stosowane materialy i wdzenia musg posiadd odpowiednie deklaracje
zgodndci lub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie. Dla
urzadzen rozdzielczych ,przewodow i osgtem montaowego przy zakupie
materiatdw nalgy pobra& odpowiednie certyfikaty i atesty.

Dla wykonania rob6t mamavych naley stosowé materiaty okrélone
szczegotowo w projekcie budowlano-wykonawczym ilesfaelektrycznych
wewretrznych \Wykaz podstawowych materiatdw przy wykomaywwu instalacji
elektrycznych zawarty jest w zestawieniu materialdwprzedmiarze robot.

Na budow materiaty te naley dostarczé&w opakowaniach fabrycznych lub opakowan
w hurtowni w sposéb uniemtiwiajacy ich przemieszczanieesiv sposob
niekontrolowany. Magazynowanie na budowie, wdlach niezhdnych dla bieacego
zabezpieczenia frontu robot.



1.3.Sp¢x
Dla pozycji kosgtsowych wg zajczonego przedmiaru robot najezastosowa
sprzt w nich okrélony. Sprzt przewidywany do zycia naley uzgodné
z inspektorem nadzoru.

1.4. Transport
Transport — za pomgprztu przewidzianego w KNNR dla danej pozycji
kosztorysowej, zgodnie z wymaganiami ogolnymi sfikagji technicznej wykonania
i odbioru robét. Narodkach transportu przewone materiaty i elementy
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktaztgoonie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwgdia poszczegolnych
elementow.
1.5Wykonanie robét
Roboty natey prowadzé zgodnie z umow, dokumentag projektowvs,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspe&tdladzoru, przy zastosowaniu
materialbw o wymaganej jako. Szczegoty wykonania robot — wg @atonej
tabeli :
1.6. ,Specyfikacja Szczegdétowa Wykonania Robot” -abela nr 1

Lp. | Poz.
koszt.

Podstawa Opis robét
ustalenia

1. WLZ i tablice rozdzielcze
Kod CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodd&talacji elektrycznej

1 2 3 2
1| 1 |wg nakladéw Listwy elektroinstalacyjne z PCW4t#genne przykfcane do
rzeczowych podiaza ceglanego w budynku bankmwnaici
KNNR 50110-040| 1.Trasowanie
040 2.0dmierzanie i uecie listew
3.Wykonaniglepych otworow
4.0sadzenie kotkdw rozporowych
5.Wiercenie otworéw w listwach
6.Umocowanie listew za pompakretdw
7.Zmontowanie pozostatych elementgezbnych i pokryw
2| 2 |wg nakladéw Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm2 mmagacie do
rzeczowych listew instalacyjnych
KNNR 50203-010| 1.Rozwingcie przewodow
040 2.0dmierzenie i uecie
3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikdw lub skrzynek
rozgakznych
3| 3 |wg nakfadow Wykucie bruzd dla przewodéw YDY 3 x 2,5 mm2 , pedio
rzeczowych cegta
KNNR 51207-050| 1.Wyznaczenie bruzdy
040 2.Kucie mechaniczne bruzdy
3.Sprawdzenie wymiardw bruzdy
41 4 |wg naktadow Przebijanie otworéw érednicy do 40 mm vcianachw
rzeczowych podicu z cegty, diug@ przebicia do 1 cegty
KNNR 51209- 1.Wyznaczenie otworu
0501-020 2.Przebicie otworu mechanicznie
3.Sprawdzenie wymiarow




1 2 3 2
5/ 5 |wg nakladéw Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm2 ukiadane p.t.w
rzeczowych gotowych bruzdach w podio z cegly
KNNR 50205-010| 1.Rozwingcie przewodow
040 2.0dmierzenie i uecie
3.Mocowanie przewodu do podéoprzy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikdw lub skrzynek
rozgakznych
6| 6 |wg nakladéw Zaprawienie bruzd o szerad@ do 25 mm
rzeczowych 1.Zaprawienie bruzdy gotemzapravwy cementowo-wapien
KNNR 51208-01- | 2.llos¢ niezlednej zaprawy naly okre&lié¢ z wymiarow
040 bruzd
7 7  |wg naktadow Monta osprztu modutowego w istn.tablicy rozdzielcze] TG
rzeczowych bankuzywnagici
KNNR 50407 3.Monta elementdéw na tablicy
analogia-020 4.Podgczenie i oznaczenie przewodow
5.0pisanie tablicy
8| 8 |wg nakladdéw Monte tablicy rozdzielczej TRM-1 wgzi MOPS
rzeczowych 1.Przygotowanie podia
KNNR 50404-010| 2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do olwdo
020 3.Mont& tablicy lub jej elementow
4.Podkczenie i oznaczenie przewodow
5.0pisanie tablicy
9] 9 |wg nakladdéw Monte tablicy rozdzielczej TRM-2 wgzi PCK
rzeczowych 1.Przygotowanie podia
KNNR 50404-010| 2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do olwdo
020 3.Mont& tablicy lub jej elementow
4.Podkczenie i oznaczenie przewodow
5.0pisanie tablicy

2. Instalacja oswietleniowa i zasilania gniazd wtykowych
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodd&alatggi elektrycznych oraz opraw elektrycznych

3

4

10

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 50204-02-
040

Przewody wtynkowe YDYp 2 x 1,5 mm2 uktadane w tynku
podicu z cegly
1.Rozwingcie przewodow
2.0dmierzenie i uecie
3.Mocowanie przewodu do podéoprzy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikow lub skrzynek
rozgakznych




3

4

11| 11 |wg nakiadow Przewody wtynkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 uktadane w tynk
rzeczowych podicu z cegly
KNNR 50204-02- | 1.Rozwingcie przewodow
040 2.0dmierzenie i uecie
3.Mocowanie przewodu do podéoprzy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikdw lub skrzynek
rozgakznych
12| 12 |wg nakiadow Przewody wtynkowe YDYp 4 x 1,5 mm2 uktadane w tynku
rzeczowych podicu z cegly
KNNR 50204-02- | 1.Rozwingcie przewodow
040 2.0dmierzenie i uecie
3.Mocowanie przewodu do podéoprzy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikdw lub skrzynek
rozgakznych
13| 13 |wg naktadow Przygotowanie podia pod osprat instalacyjny. Mocowanie
rzeczowych osprztu przez przykcanie do kotkdw plastikowych
KNNR 50301-02- | osadzonych w podta z cegly
020 1.Trasowanie
2.Wykonaniglepych otworéw mechanicznie
3.0sadzenie kotkdéw rozporowych
14| 14 |wg naktadow Puszki instalacyjne podtynkowe&rednicy do 60 mm
rzeczowych pojedyicze
KNNR 50302-01- | 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-ceoves]
020 2.Wyckcie otworéw w puszkach do wprowadzenia rur i
przewodow
3.Zamocowanie puszki do gotowego pealtp wyréwnaniem
powierzchni
15| 15 |wg nakiadow Wylzczniki instalacyjne jednobiegunowe 10A podtynkowe
rzeczowych montowane w uprzednio zamontowanych puszkach
KNNR 50306-02- | instalacyjnych
020 1.Rozmontowanie¢znikdw
2.Umocowanie do gotowego potHo
3.Podkczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
16/ 16 |wg naktadow Przekcznikiswiecznikowe podtynkowe w uprzednio
rzeczowych zamontowanych puszkach instalacyjnych,
KNNR 50306-03- | 1.Rozmontowaniei¢znikdéw lub przyciskéw
020 2.Umocowanie do gotowego potHo
3.Podkczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
17| 17 |wg nakiadow Ramki dwukrotne natynkowe dla mant@sprztu umocowane

rzeczowych
KNNR 50306-
05010 anal-020

do przygotowanego podia
1.Umocowanie do gotowego potHo

h




3

4

18

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 50308-03-
020

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne. galrios¢
10 A, przekr¢j przewodu do 2,5 mm2

1.Rozmontowanie gniazda

2.Zamocowanie gniazda

3.Podkczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

19

19

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 50502-03-
090

Oprawa Gwietleniowa przykfcana typu AVR 72.018 4E z
wbudowanym czujnikiem ruchu prod.ENSTO
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podta do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamkiacie oprawy

6.0bckcie i zarobienie kicow przewodow

7.Wyposgenie oprawy wrodta swiatta, zaptonniki i
sprawdzenie przedzamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podkczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odBiyki, ostony, siatki i klosze

20

20

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 50502-03-
090

Oprawa awietleniowa przykfcana typu LEOPARD 2D38W
koszem pryzmatycznym prod. THORN
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podta do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkicie oprawy
6.0bckcie i zarobienie kicow przewodow
7.Wyposéenie oprawy wrodta swiatta, zaptonniki i
sprawdzenie przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podkczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odBiyki, ostony, siatki i klosze

21

21

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 50510-050
090

Belki montaowe agwietleniowe crodle swiatta do 1x36 W
karicowe
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkicie oprawy
6.0bcecie i zarobienie kicow przewodow
7.Wyposéenie oprawy wrodta swiatta, zaptonniki i
sprawdzenie przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podkczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odBiyki, ostony, siatki i klosze

V4



3. Pomiary instalacji
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodd&alatgi elektrycznych oraz opraw elektrycznych
1 3 4
22|22 wg nakladow Badania i pomiary skuteczsm zerowania, pomiar pierwszy
rzeczowych 1.Pomiar skutecziioi zerowania
KNNR 51304-05-
020
23|23 wg naktadéw Badania i pomiary skuteczfm zerowania za kaly nasgpny
rzeczowych pomiar
KNNR 51304-06- | 1.Pomiar skutecziioi zerowania
020

1.7. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontjetosci robét musz by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi
przywotanej uprzednio specyfikacji ogolnej. Zawax®ne w Polskich Normach,
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robétbwlano-montzowych” tom V
Sprawdzenie rob6t winno jomvac:
- prawidtowé trasowania
- prawidtow6 utozenia przewodow elektrycznych
- prawidtowa¢ montau opraw dwietleniowych , gniazd wtykowych 230 V oraz
tablic rozdzielczych
- prawidtowa¢ wszelkich padczen elektrycznych oraz instalacji uziemjeg|
- wykonanie proby awietleniowej
- wyniki pomiarow skuteckci zerowania
1.8.Przedmiar i obmiar raft
Przedmiary robdét wykotanalezy nastpujaco:
- dtugoi dla przewodow i kabli w jednej pozycji naleliczy¢ dla jednego obwodu
Z odgatzieniami whcznie
- dla osprztu naley podawa taczne ilgci jednego rodzaju materiatu
- dla osprztu tablicowego naley podawa ilosci taczne danego rodzaju dla 1 tablicy
Obmiar robét polega na oilemiu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatdw. Obmiar Robdét obejmuje robotyeté)
umowg oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidzi&t@ych konieczng
wykonania uzgodnionacdzie w trakcie trwania rob6t, poaaizy Wykonaweg a
Inzynierem.
1.9. Odbidr robot
Przejcia Robot nalgy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i a%4-56
Prawa Budowlanego. Przgjie rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiariak rowniez wykonania
prac zgodnie z dokumentasyykonawca, a take obowazujacymi normami oraz
przepisami.
Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawcz, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcaaipoa zawiera:
» kompletra dokumentagj techniczia powykonawcz sktadajca sic z
poszczegolinych dokumentéw skiadowych projektu wahktanych o
wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
 protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
* instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwagmtrzebne do eksploatacii
urzadzen w 2 egzemplarzach,



Przy odbiorze keowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych,
- protokoty pomiardw instalacji elektrycznych
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw,
dieogledziny przeprowadzone przez inspektora nadzoru keigavykonywania
robot lub po ich wykonaniu daalavynik negatywny ,naley dokon& odpowiednich
dziatah, mapcych na celu nadste i zgodne z wytycznymi Specyfikacji wykonanie
tychze rob6t. Odpowiednie zalecenia dotyoz wykonywanych rob6t wpisuje inspektol
nadzoru do dziennikadury.
Ospytzoraz przewody, kable i rury winny odpowigdaymaganiom Polskich Norm
oraz posigdaviadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Kierownik budowy jest zobawany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy

Prawo budowlane przy odbiorzerdkamwym ziazy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu calego zadania, zgodnie z projektemmxunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wrtyzgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi norniam

- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i porglku terenu budowy, a ta& - w

razie korzystania - ulicy iasiadupcych nieruchomsi

1.10.Podstawa ptata

Ogodlne zasady dotyce ptatnéci podano w wymaganiach ogélnych.

Cena za wykonanie robot obejmuje roboty wgkazw przedmiarze robot .

1.11.Przepisy zywane
- Projekt budowlano — wykonawczy wykonania ro&léktroinstalacyjnych w
Magazynie MOPS przy ul.Unii Lubelskiej 35 w Kotokgu
- Przedmiar rob6t na roboty elektroinstalacyn®agazynie MOPS przy ul.Unii
Lubelskiej 35 w Kotobrzegu
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robédowlano-montaowych” Tom V
Instalacje elektryczne

- PN-IEC 364-4481:1114 Instalacje elektryczne w obiektach budaych.
Ochrona dla zapewnienbezpieczgstwa. Dobdisrodkow ochrony w zaleaosci
od wptywow zewrtrznych. Wybdrgrodkdéw ochrony przeciwporaniowej w
zaleznosci od wptywdw zewntrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Zakres,
przedmiot | wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przeciwpor@iowa

PN-IEC 60364-442:1111 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiatsaeva. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-443:1111 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpiataeva. Ochrona przed aoem
przetzeniowym

- I PN-IEC 60364-4-46:1111 Instalacje elektryezmobiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Oddczanie izolacyjne iaczenie
- PN-IEC 60364-4-482:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Dobdsrodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Dobor | monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie



PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycanebiektach
budowlanych.Dobér i montavyposaenia elektrycznego. Ohgialnasé
pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

PN-IEC 60364-5-537:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urgdzenia do odiczenia izolacyjnego htzenia

PN-IEC60364-5-54:1111 Instalacje elektryczne w obiektaatiowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietateva. Stosowanigodkdéw ochrony
zapewniggcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolngpdki ochrony przed
porazeniem padem elektrycznym

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kakdo

PN-IEC 60364-5.54:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych -
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje @vietleniowe

PN-IEC 60364-7-704:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie
budowy i rozbidrki

PN-EN 60521:2003 PN-IEC 61231:2000 Stopnig@ati zapewnianej przez
obudowy (kod | P). Znakowanie udzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiesizea

Opracowata:
tech .E .Waszczuk



