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                       1. OPIS TECHNICZNY 

 
1.1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 
- projekt architektoniczno - budowlany 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
1.2. Zakres opracowania 

Dokumentacja zawiera projekt instalacji elektrycznych.  
Zakres opracowania obejmuje:  
- tablice rozdzielcze  z pomiarem energii dla PCK (podlicznik), 
- wewnętrzne instalacje elektryczne. 

 
1.3. Tablica rozdzielcza TRM-1  

     Do tablicy rozdzielczej TRM-1 doprowadzić zasilanie jednofazowe przewodem  
YDY 3 x 2,5  mm2 z istniejącej tablicy rozdzielczej TG w budynku Banku 
śywności.Przewód układać po trasie pokazanej na rys.nr 1,na ścianie nad oknami. 
Zabezpieczenie projektowanej linii zasilającej  umieścić w istn.TG opisanej powyŜej, na 
wolnym miejscu. Zasilanie tablicy TRM-2 w pomieszczeniu PCK wykonać przewodem 
YDY 3 x 2,5 mm2 z tablicy TRM-1. 
   Istn. tablica główna TG zasilana jest ze złącza kablowego przewodem YDY 5 x 6 mm2 
i jest opomiarowana. Dla projektowanej przebudowy zaprojektowano wnękowe 
rozdzielnice firmy LEGRAND typu S 6.  
Schemat ideowy  tablic przedstawiono na rysunku  nr 2 . 

                                 Na tablicy TRM-1 przewidziano podlicznik dla magazynu MOPS.
 
                        1.4. Instalacja oświetlenia 

Oświetlenie zaprojektowano zgodnie z funkcją oświetlanych przestrzeni. Instalację 
oświetlenia wykonać przewodami YDYp  3 x 1,5mm2 prowadzonymi w na ścianach i 
stropach w tynku, lub na tynku na uchwytach.. Załączanie opraw za pomocą łączników 
zamontowanych na ścianach, na wysokości 140 cm od posadzki.. We wskazanych 
miejscach , jak pokazano na  rys.nr 1  łączniki i gniazda wtykowe montować w ramkach 
dwukrotnych mocowanych w pionie. Oświetlenie zewnętrzne wykonać oprawami z 
wbudowanym czujnikiem ruchu na podczerwień.  
 Instalację oświetlenia przedstawiono na rysunku nr 1.Do montaŜu oświetlenia stosować 
oprawy oświetleniowe opisane na rys.nr 1.Do montaŜu stosować osprzęt z tworzyw 
sztucznych podtynkowy.

 
 
 
1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYp  3x1,5mm2. Przewody 
prowadzić w tynku. W pomieszczeniach we wskazanych miejscach  naleŜy instalować 
gniazda podtynkowe podwójne IP 20 ze stykiem ochronnym. Instalację gniazd 
przedstawiono na rysunku nr 1. MontaŜ gniazd na wysokości 0,6 m. 
 
 
 

 



  

 

 
1.6. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" jako 
system ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego 
bezpiecznego. Zrealizowano je przy pomocy wyłączników nadprądowych . 
Jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej) naleŜy 
zastosować: 

- izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa), 
- obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X, 

Natomiast jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony przy uszkodzeniu) 
naleŜy stosować: 

- samoczynne wyłączenie zasilania, 
 - urządzenia o II klasie ochronności. 

Przewody powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą PN-90/E-05023. 
NaleŜy je oznaczyć następująco: 
 

- przewód neutralny N - barwa jasnoniebieska, 
- przewód ochronny PE - barwa zielono - Ŝółta, 
 - przewód ochronno - neutralny PEN - kombinacja dwubarwna zielono 
Ŝółta na  końcach barwa jasnoniebieska, wszystkie kolory muszą być 
widoczne równocześnie 

 
 

1.8. Uwagi końcowe 
       Prace elektroinstalacyjne naleŜy wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie, 

wymagania „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” oraz wymagania Polskiej Normy PN-IC 60364 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 

Po wykonaniu prac naleŜy wykonać następujące badania: 
1.Pomiary elektryczne 
• badanie skuteczności szybkiego wyłączenia gniazd wtykowych i obudów urządzeń 

elektrycznych 
• badanie rezystancji izolacji obwodów jednofazowych 
• badanie czasu i prądu zadziałania wyłącznika róŜnicowo-prądowego 

 
Obliczenia techniczne do niniejszego opracowania pozostają w posiadaniu autora 
projektu. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 
zgodna z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126 

podczas wykonywania prac z branŜy elektrycznej 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Remont i przebudowa 
pomieszczeń na magazyn 
odzieŜy 
 Kołobrzeg, ul.Unii Lubelskiej 35

                       Imię, nazwisko projektanta: tech. ElŜbieta Waszczuk

  
Część opisowa: 
l. Zakres robót: 
   - budowa wewnętrznych  linii zasilających 0,4kV do tablic rozdzielczych TRM-1 i TRM-2, 
   - montaŜ tablic rozdzielczych i modernizacja istniejącej TG 
   - wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie, 
   - wykonanie pomiarów. 
2. Elementy zadania, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
    - wykonywanie pomiarów 
3. Przewidywane zagroŜenia: 
   - wykonywanie pomiarów 
4. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
    szczególnie niebezpiecznych robót: 
    - instruktaŜ ogólny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagroŜeń 

i czasem ich wystąpienia,  
    - instruktaŜ i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadzistę.  
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
    z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia lub w ich 
    bezpośrednim sąsiedztwie: 
    - wyposaŜenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące 

  prawidłowe oraz zgodne z przepisami: dokumentacją projektową i instrukcjami 
  montaŜowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania, 

    - prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopów przy prowadzonych pracach 
      ziemnych,  
    - organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, - okresowe  

szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad 
i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, - okresowe egzaminy z zakresu bhp,  
p.poŜ. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP, - wykonywanie robót na czynnych obiektach 
elektroenergetycznych na podstawie polecenia 

 wydawanego przez upowaŜnionego pracownika energetyki zawodowej, 
     - instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy. 

 
 



 

 
 


