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CZE@®EOPISOWA PROJEK TU BUDOWLANEGO.

1. CZE@EOGOLNA.
Obiekt: REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA MAGAZYNY ODZIE Y.
Inwestor: MIEJSKI OGRODEK POMOCY SPO£ECZNE],

78-100 K o%obrzeg, ul. Okopowa 15

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora .

- Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem.
- Inwentaryzacja budowlana

1.2. ISTNIEX CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekt poio¢ony jest na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Unii Lubelskig 35 na
dziatce nr 21/42 obréb 13 w Ko%brzegu. Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa
istnigitcych pomieszczefi magazynowych z przeznaczeniem na magazyny odziegy dla
Migjskiego Oaeodka Pomocy Spo’ecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyéa w Kodobrzegu.
Budynek, w ktorego czéoel zngduj! sié magazyny przeznaczone do przebudowy,
wyposasony jest w instalacjé elektrycznt, wodno-kanalizacyjn® i centralnego ogrzewania.

1.3. OPIS STANU ISTNIEX CEGO.

I stnigj ce pomieszczenia magazynowe stanowi! czéoesbudynku parterowego, ktory wczeaaieg)
zosta® zaadaptowany dla potrzeb Banku ywnocei i przeznaczony do magazynowania
¢ywnooei woryginalnych opakowaniach producenckich oraz wydawania tef ¢ywnoosi |
posi3kow ( zup dostarczanych w termosach) dla osdb bezdomnych i ubogich. Od pénocy
budynek czéceiowo przylega do ceiany szczytowej budynku mieszkalnego. W budynku pod
Bankiem = ywnooei, w piwnicy dostépne poprzez schody zewnétrzne od strony podworza
Zlokalizowana jest wymiennikownia MEC-u, z ktére jest zasilane centralne ogrzewanie
budynku. Z tej samegl wymiennikowni MEC-u zosta®o zaprojektowane zasilanie centralnego
ogrzewania w przebudowanych magazynach odzie¢y. Dojceie i dojazd do budynku prowadzi
od strony ulicy Unii Lubelskigy.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZED REMONTEM | PRZEBUDOW¥

Nr  Nazwapomieszczenia Posadzka Pow. ()
1. Magazyn MOPS pos. cementowa 39,16
2. Magazyn PCK pos. cementowa 38,59

1.4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU.

W istnigitcych pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano magazyny odzie¢y dla
Miejskiego Oamdka Pomocy Spodecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzy¢aw Ko%obrzegu z
przeznaczeniem dla osdb bezdomnych i ubogich. W magazynie MOPS-u wydzielono
magazyn odziegy z przymierzalni* i magazyn sprzétu AGD dla potrzebujcych. Magazyn
PCK przeznaczony jest do sk3adowaniai wydawania odziegy dla osdb bezdomnych i ubogich.
Zaprojektowano oddzielne wejosia do magazyndw. Magazyny béd! obsPugiwane przez osoby
dochodz? ce z zewn!trz w okredmnych godzinach. Zaprojektowano wymiané stolarki okienngj
i drzwiowej oraz docieplenie ceian zewnétrznych i stropodachu obiektu z kolorystyk: w
nawilzaniu do elewacji st siaduj’cego Banku ywnocai.



1.5. STAN ISTNIE® CY: OPISARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY.

- GEiany zewnétrzne budynku parterowego wykonano z cegdy.

- Stropodach wykonano jako ¢elbetowy (p3yty ¢elbetowe udosone na belkach ¢elbetowych).
- Dach pPaski kryty pap.

- Teianki dziafowe z cegdy silikatowe) grubooei 12 cm.

- Kominy wentylacyjne murowane z cegdy peng.

- (fusarka okienna stalowa.

- (Busarka drzwiowa zewnétrzna — wrota stalowe obite blacht.

2. OPISINWESTYCJI.
2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1.1. Urz* dzenia budowlane.
Na terenie dzia®ki usytuowanie obiektow kubaturowych pozostaje bez zmian..

2.1.2. Uk3ad komunikacyjny.
Wijazd na posesjé oraz dojceia dla pieszych pozostanie bez zmian.

2.1.3. Sieci uzbrojenia terenu.
Istnigj ce sieci zewnétrzne pozostat bez zmian.

2.1.4. Ukszta’towanie terenu.

Uksztatowanie terenu oraz zagospodarowanie pozostgje bez zmian. Istnigilce dojazdy,
dojosia oraz usytuowanie urz* dzefi technologicznych pozostaj* bez zmian.

2.1.5. Migjsca postojowe.
Naterenie posegi znagjduj! sié migsca postojowe dla samochoddw osobowych

2.1.5. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami pozostaje bez zmian.

2.1.7. Charakterystyka ekol ogiczna obiektu.

Projektowane wykonanie remontu i przebudowy elewacji wraz z dociepleniem ceian parteru
oraz kolorystyk! elewacji ze wzglédu na swoj! charakterystyké nie wywiera szkodliwego
wp3ywu na ceodowisko.

3. OBIEKTY KUBATUROWE.
3.1 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowa pomieszczei
magazynowych na magazyny odzie¢y dla potrzeb MOPS-u i PCK.

3.1.2. OPIS PROJEKTOWANY CH ZMIAN.

Zaprojektowano magazyny odziecy dla MOPS-u i PCK z oddzielnymi niezalegnymi
wejceiami z zewnttrz. W magazynie MOPS-u wydzielono magazyn na odzie;, z
przymierzalni! i magazyn na sprzét AGD dostépny z magazynu odzie;owego. Miédzy
magazynami MOPS-u i PCK zaprojektowano oeiané z ceg® grubocei 12 cm obso¢sont
obustronnie piyt* GK na ruszcie stalowym. Na pozostalych ceianach zaprojektowano piyty
GK mocowane ,,na placki”. C€iany i sufit nalecy pomalowaasfarbami akrylowymi w kolorach
pastelowych. Nale¢y zdemontowaseokna stalowe i wrota wejoeiowe stalowe, a w ich migjsce
osadziseokna z profili PCV oraz aluminiowe dwuskrzydowe drzwi wejosiowe z naoca/ietlami,



po uprzednim zamurowaniu czécei otwordw. Istnigjtce nadpro¢a pozostajl bez zmian.
Zaprojektowano wykonanie docieplenia ceian zewnétrznych styropianem grubocei 12 cm oraz
stropodachu went mineralnt grubocei 15 cm, ktor' nalegy ulogysew stropie podwieszonym
od osodka pomieszczenia i zabezpieczyaefolit paraizolacyjnt. Sufit podwieszony zalegy
wykonaaez piyt 2xGKF na ruszcie metalowym. Na posadzce cementowse istnigj* cego stropu
po wylaniu warstwy betonu wyréwnawczego nale¢y uocyaegres. Wentylacjé zapewnit cztery
wywietrzaki z blachy stalowej ocynkowanej umieszczone na dachu budynku, ktore nalegy
zamontowase W migjscu istnigjtcych. Powierzchnié dachu po wyréwnaniu istnigj!cego
pokrycia z papy nalegy pokryae pap* termozgrzewaln: wierzchniego krycia. Obrobki
blacharskie, pasy nadrynnowe, rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej
ocynkowang. W magazynach nalecy wykonasenow! instalacjé elektryczn® i centralnego
ogrzewania wg projektow bransowych.

3.1.3. DOCIEPLENIE CEIAN OBIEKTU.

Do wykonania docieplenia ceian zewnétrznych w budynku nalegy przyjleesystem, ktory
posiada Aprobaté Techniczn® wydan' przez Instytut Techniki Budowlang w Warszawie.
Warstwé projektowang izolacji termicznej grubocei 12 cm stanowi! piyty styropianowe
(samogasn*ce o0 géstocei objétoceiowe] co ngmnig 15mg/m3). Wykonanie docieplenia
polega na przyklgeniu do zewnétrznych powierzchni osian materia®u termoizolacyjnego,
wykonaniu warstwy ochronnej zbrojonej siatk® z ws3dkna szklanego i wykoficzeniu
powierzchni szlachetnym tynkiem cienkowarstwowym. Zasadniczym sposobem mocowania
piyt izolacyjnych jest ich przyklgenie do ceiany przy pomocy zapraw klgowych. Pod®o¢e
powinno byaenocee, stabilne, réwne, czyste i nie nasitkliwe. Nierdwnocei powierzchni
przekraczajtce 1cm nalegy wyrownasezaprav® wyrownujict lub zapraw® tynkarsk®. Peyty
izolacji termiczng mog¢na przyklejasegdy temperatura powietrza jest nie ni¢sza ni¢, 5 st. C.
Elementem mocujtcym izolacjé do podio¢a jest zaprawa klgowa. £1cze klgjowe nalegy
wspomaoc dyblami w ilocei nie mnigjszej ni¢, 4szt./m2. Wiercenie otwordéw na koi i whijanie
kokow mo¢na wykonasepo 2 dniach, to znaczy po penym zwilzaniu zaprawy klejowsy.
Strefa rozporowa kokéw musi byaezakotwiona co ngjmnigj 5 cm w ceianie betonowej i 9 cm
w materia®ach porowatych. Do strefy zakotwienia nie zalicza sié grubocel tynku. Koki musz*
poosiadaseatest | TB. Warstwa zaprawy klgjowej z zatopion' w nigj siatk! z wi0kna szklanego
stanowi podioée pod szlachetn® wyprawé tynkarskl. Zadaniem siatki zbrojice jest
zabezpieczenie elewacji przed wystépowaniem rys wywodnych ro¢nicami temperatur.
Kolgjne pasma siatki zbroj'cg muszt byseuk3®adane z zak®adem ok.. 10 cm. Warstwa zbrojna
w powinna miesegruboceeok. 3mm, a jg powierzchnia musi bysegladka. Wykonywanie
warstwy zbrojnej mo¢na rozpoczt senie wczeoaigj ni¢, po 3 dniach od przyklejenia styropianu
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie ni¢gszel ni¢, 5 st. C. Warstwé
zbrojnt, po cakowitym zwitzaniu klgju nale¢gy zagruntowaagtynkiem podk3adowym. Podk3ad
ten oddziela chemicznie warstwé zbrojn* od tynku, zmnigjsza jg nasitkliwooee oraz
zdecydowanie zwiéksza przyczepnooe tynku wykoficzeniowego. Ostatnim elementem
systemu docieplenia  jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza wykonane docieplenie przed wpdywem
czynnikow atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a tak¢ée ksztadtuje wygltd
elewacji budynku. Stan techniczny celan zewnétrznych pozwala na zamocowanie do nich
warstw ocieplenia budynku. Wykonanie remontu i przebudowy elewacji wraz z dociepleniem
celan parteru i kolorystyk! elewacji nie spowoduje przekroczenia naprésefi w gruncie.
Kolorystyké oeian i drzwi wejceiowych, w nawilzaniu do budynku stsiedniego, nalegy
wykonaaezgodnie z przedstawionym projektem elewacji.



3.1.4. DANE LICZBOWE PO REMONCIE | PRZEBUDOWIE
- Powierzchnia zabudowy — 92,50 v

- Powierzchnia ugytkowa — 75,51 m

- Kubatura— 345 m®

3.1.5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO REMONCIE | PRZEBUDOWIE

Nr  Nazwa pomieszczenia Posadzka  Pow. (m?)
1. Magazyn MOPS(odzie¢)  gres 38,52
2. Magazyn sprzéu AGD gres 10,19
3. magazyn PCK gres 26,80

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU w zakresie wykonania remontu i przebudowy
pomieszczefi na magazyny odziegy na potrzeby MOPS-u i PCK.

Budynek, w ktorym mieszcz! sié magazyny przy ul. Unii Lubelskiej 35 w Ko%brzegu zosta?
wykonany w technologii tradycyjnel ze stropodachem z piyt ¢elbetowych na belkach

¢elbetowych. Stan techniczny oeian zewnétrznych obiektu ocenia sié jako ogodlnie dobry
odpowiedni do wieku. Przed wykonaniem docieplenia ceian zewnétrznych nalegy uzupeinise
ubytki tynkéw i wyréwnaseceiany pod ocieplenie zgodnie z zaleceniami producenta przyjétej

technologii docieplenia. Nie zauwasono zarysowaf ani spékafi elementow konstrukcyjnych

budynku. Stan techniczny celan zewnétrznych pozwala na zamocowanie do nich warstw

ocieplenia budynku. Wykonanie termomodernizacji: wymiany okien stalowych na profile
PCV, wymiany wrét stalowych na drzwi ocieplane z profili aluminiowych, docieplenie ceian

zewnétrznych oraz stropodachu wraz z kolorystyk® elewacji nie spowoduje przekroczenia
naprézein w gruncie.

Opracowali: mgr in¢, architekt Marek Roszkowski

ine, Roman Kisiel



Ko%brzeg, kwieciefi 2009 r.

INFORMACJA
DOTY CZ¥ CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytusowa:

Nazwa i adres obiektu budowlanego: REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA
MAGAZYNY ODZIE Y.

Adres. 78-100 KOEOBRZEG UL. UNII LUBEL SKIEJ 35.

Inwestor: MIEJSKI OGRODEK POMOCY SPOEECZNEJ,

78-100 K o%obrzeg, ul. Okopowa nr 35

Informacjé sporztdzis: mgr in¢, architekt Marek Roszkowski — projektant.

Czéaossopisowa:

1. Zakres robdt calego zamierzenia budowlanego obgmuje wykonanie remontu i
przebudowy istnigjcych pomieszczefi magazynowych na magazyny odzie¢y na potrzeby
MOPS-u i PCK wraz z dociepleniem osian zewnétrznych oraz kolorystyk® elewagi
budynku.

2. Wykaz istnigjtcych obiektéw budowlanych: budynek przeznaczony do remontu i
przebudowy, poza nim na dziace istnigj* inne obiekty budowlane i urztdzenia, ktore nie
podlegaj! ce jednak adaptacji lub rozbidrce.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaki lub terenu, ktére mog! stwarzaze
zagro¢éenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.

4. Wskazanie dotycz! ce przewidywanych zagro¢efi wystépujtcych podczas realizacji robot
budowlanych: podczas redlizacji rob6t budowlanych nalesy zwracase uwagé na
bezpieczefistwo i ochroné zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac na budowie, a
zw?3aszcza podczas stawiania rusztowan i pracy na wysokocel przy wykonywaniu remontu
i przebudowy pomieszczefi, elewacji, wymianie okien oraz wykonywaniu docieplenia
ceian zewnétrznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktasu pracownikow przed przyst'pieniem do
realizacji robGt szczegblnie niebezpiecznych: nalecy przeprowadziee instruktag,
pracownikéw przed przystt pieniem do realizacji robét, zw3aszcza prac na wysokoaeiach
podczas wymiany okien i wykonywania docieplenia ceian zewnétrznych i stropodachu.

a. okreddee zasady postépowania w przypadku wystipienia zagroésenia — niezw3cznie

poinformowasekierownika budowy oraz inne su¢by wymienione na tablicy informacyjnej

budowy w zalesnocel od rodzaju zagro¢enia.

b. pracownicy st zobowilzani stosowase ceodki ochrony indywidualngj, zabezpiecza'ce

przed skutkami zagro¢efi np. kaski ochronne, rékawice i okulary ochronne.

c. bezpoosedni nadzor nad pracami obgimuje kierownik budowy posiadajicy odpowiednie

kwalifikacje.

6. Wskazanie aeodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj* cych niebezpieczefistwom

wynikajlcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagroienia

zdrowia lub w ich stsiedztwie — nie dotyczy tej budowy.

Opracowas: mgr in¢, architekt Marek Roszkowski



