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1. OPISTECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno - budowlany
- obowhzujace przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera projekt instalacji elektryozmy
Zakres opracowania obejmuje:
- tablice rozdzielcze z pomiarem energii dla P@Kdlicznik),
- wewrgtrzne instalacje elektryczne.

1.3. Tablicarozdzielcza TRM-1
Do tablicy rozdzielczej TRM-1 doprowadzrasilanie jednofazowe przewodem
YDY 3 x 2,5 mnf z istniejcej tablicy rozdzielczej TG w budynku Banku
Zywnaosci.Przewod uktada po trasie pokazanej na rys.nr 1.¢@anie nad oknami.
Zabezpieczenie projektowanej linii zasilegj umigcic¢ w istn. TG opisanej powgj, na
wolnym miejscu. Zasilanie tablicy TRM-2 w pomiesgna PCK wykoné przewodem
YDY 3 x 2,5 mm2 z tablicy TRM-1.
Istn. tablica gtéwna TG zasilana jest zgzh kablowego przewodem YDY 5 x 6 rhm
i jest opomiarowana. Dla projektowanej przebudowgprojektowano wegkowe
rozdzielnice firmy LEGRAND typu S 6.
Schemat ideowy tablic przedstawiono na rysunk@ nr
Na tablicy TRM-fzpwidziano podlicznik dla magazynu MOPS.

1.4. Instalacja oswietlenia
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z funkcpswietlanych przestrzeni. Instalacj
oswietlenia wykoné przewodami YDYp 3 x 1,5mm2 prowadzonymi w §@anach i
stropach w tynku, lub na tynku na uchwytach..aZaanie opraw za pomgdacznikow
zamontowanych ndcianach, na wysokci 140 cm od posadzki.. We wskazanych
miejscach , jak pokazano na rys.nratzhiki i gniazda wtykowe montowav ramkach
dwukrotnych mocowanych w pionie. s@ietlenie zewntrzne wykona oprawami z
wbudowanym czujnikiem ruchu na podczerfvie
Instalacg oswietlenia przedstawiono na rysunku nr 1.Do meatawietlenia stosowa
oprawy @dwietleniowe opisane na rys.nr 1.Do moniatosowa osprzt z tworzyw
sztucznych podtynkowy.

1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacg gniazd wtyczkowych wykortaprzewodami YDYp 3x1,5mfn Przewody
prowadzé w tynku. W pomieszczeniach we wskazanych miejscaelery instalowa
gniazda podtynkowe podwdjne IP 20 ze stykiem oamyon Instalag gniazd
przedstawiono na rysunku nr 1. Mahtgiazd na wysokai 0,6 m.



1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z norra PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektaoddwlanych” jako
system ochrony od paren pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartonapkcia dotykowego
bezpiecznego. Zrealizowano je przy pomocyaeghikow nadpgdowych .
Jakosrodki ochrony przed dotykiem bezpednim (ochrony podstawowej) naje
zastosow&

- izolowanie cgsci czynnych (izolacja podstawowa),

- obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X,

Natomiast jak@grodki ochrony przed dotykiem p@dnim (ochrony przy uszkodzeniu)
nalezy stosowa:

- samoczynne wytzenie zasilania,

- urzmdzenia o Il klasie ochrongoi.
Przewody powinny posiadaznaczenia barwne zgodne z neiN-90/E-05023.
Nalezy je oznaczy nastpujaco:

- przewdd neutralny N - barwa jasnoniebieska,

- przewod ochronny PE - barwa zielonmita,

- przewdd ochronno - neutralny PEN - kombinacjaldarwna zielono
zOlta na kacach barwa jasnoniebieska, wszystkie kolory ralsz
widoczne rOwnoczmie

1.8. Uwagi koricowe
Prace elektroinstalacyjne najewykona w oparciu o niniejsze opracowanie,

wymagania ,Warunkow technicznych, jakim powinny odjada
budynki i ich usytuowanie” oraz wymagania Polskigrmy PN-IC 60364
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Po wykonaniu prac natg wykona nastpujace badania:

1.Pomiary elektryczne

 badanie skutecz®oi szybkiego wyiczenia gniazd wtykowych i obudéw udzen
elektrycznych

 badanie rezystanciji izolacji obwoddw jednofazowych

» badanie czasu i gdlu zadziatania wykznika r@nicowo-padowego

Obliczenia techniczne do niniejszego opracowanmp@j W posiadaniu autora
projektu.
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Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia
zgodna z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126
podczas wykonywania prac z bggrelektrycznej

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa
pomieszczé na magazyn
odziezy

Kotobrzeg, ul.Unii Lubelskiej 35

Ingi, nazwisko projektanta: tech.#bleta Waszczuk

Czes$¢ opisowa:
|. Zakres robot:

- budowa wewgtrznych linii zasilagcych 0,4kV do tablic rozdzielczych TRM-1 i TRM-2,

- monta tablic rozdzielczych i modernizacja istrieg] TG

- wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie,

- wykonanie pomiaréw.

2. Elementy zadania, kt6re mpgtwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie pomiarow

3. Przewidywane zagtenia:
- wykonywanie pomiarow

4. Sposéb prowadzenia instrukligoracownikow przed przygiieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instrukta ogolny prowadzony przez kierownika budowy ze wskégm miejsc zagéen
I czasem ich wygpienia,

- instrukta i nadzor szczegétowy na stanowisku pracy prowagpopez brygadzist

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach spcinego zageeenia lub w ich

bezpérednim gsiedztwie:

- wyposaenie techniczne brygady $wodki transportu, spet i narzdzia gwarantujce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami: dokumeatajektows i instrukcjami
montaowymi wykonanie poszczegolnych elementow zadania,

- prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykoprzy prowadzonych pracach
ziemnych,

- organizacja pracy zapewnieq optymalne i bezpieczne jej wykonanie, - okresowe
szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowgchnologii oraz zasad
i przepiséw dotycgcych bezpieczestwa pracy, - okresowe egzaminy z zakresu bhp,
p.pa. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP, - wykonywarobdt na czynnych obiektach
elektroenergetycznych na podstawie polecenia
wydawanego przez upow@onego pracownika energetyki zawodowej,

-instrukcje ogolne i szczeg6towe na miejscu pracy.






