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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA MAGAZYNY ODZIE ZY - CPV 45200000-9 - POZYCJA 1+60
1|45320000-6 REMONT POKRYCIA DACHU - POZYCJA 1+23
11 Wymiana pokrycia papowego
1|KNR 4-01 0519- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m2
d.1./06 pozycja specyfikacji nr 1
1
11.03*8.09 m?2 89.233
<kominy> -2*0.40*0.55-0.40*0.70 m?2 -0.720
RAZEM 88.513
2|KNR 4-01 0519- |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa - |m?2
d.1.|07 pozycja specyfikacji nr 1
1
poz.1l m2 88.513
RAZEM 88.513
3|KNR 4-01 0108- |Wywoz papy spryzmowanej samochodami samowytadowczymi do 1 km - |m3
d.1.11 pozycja specyfikacji nr 2
1
po0z.1*0.01 m3 0.89
RAZEM 0.89
4/KNR 4-01 0108- |Wywoz papy spryzmowanej samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.1.|12 nastepny 1 km - pozycja specyfikacji nr 2
1 Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 0.89
RAZEM 0.89
5 Utylizacja papy - pozycja specyfikacji nr 3 m3
d.1.|kalk. wkasna
1
poz.3 m3 0.89
RAZEM 0.89
6/|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - pozycja specyfi-|m2
d.1./0504-02 kacji nr 4
1
poz.1l m2 88.513
RAZEM 88.513
7|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej|m?2
d.1./0504-03 - pozycja specyfikaciji nr 5
1
<kominy> 0.30*(6*0.40+4*0.55+2*0.70) m?2 1.800
<wywietrzaki> 0.30*4*ObwdédKotaD(0.30) m?2 1.130
RAZEM 2.930
1.2 Wymiana obrébek blacharskich
8|KNR 4-01 0533- |Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wysko- |m?2
d.1./02 kéw i pasow elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
2 nej - pozycja specyfikacji nr 6
<kominy> 0.30*(6*0.40+4*0.55+2*0.70) m?2 1.800
<wywietrzaki> 0.30*4*ObwdédKotaD(0.30) m?2 1.130
<pas boczny> 0.4*8.09 m?2 3.236
<pasy nad- i podrynnowe> 0.5%(6.16+13.88) m2 10.020
RAZEM 16.186
1.3 Wymiana rynien i rur spustowych
9|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - pozycja specyfikacji |m
d.1./03 nr7
3
13.88 m 13.880
RAZEM 13.880
10/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pozycja specyfi- |m
d.1./04 kacji nr 7
3
6.16 m 6.160
RAZEM 6.160
11/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - pozycja m
d.1./05 specyfikacji nr 7
3
2*3.00 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 4-01 0108- |Wywo0z rynien spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.|11 odl.do 1 km - pozycja specyfikacji nr 2
3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1.|20 za kazdy nast. 1 km - pozycja specyfikacji nr 2
3 Krotnos¢ =9
poz.12 m3 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej - pozycja |m
d.1./04 specyfikacji nr 8
3
p0z.9+p0z.10 m 20.040
RAZEM 20.040
15/KNR 2-02 0508- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej - pozycja specyfikacji nr |szt.
d.1./09 8
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej - pozycja specy-|m
d.1./04 fikacji nr 9
3
p0z.11+3.50 m 9.500
RAZEM 9.500
14 Roboty dodatkowe
17/KNR 2-17 0152- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.do 315 mm - pozycja specyfikacji |szt.
d.1./03 nr10
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-17 0149- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 315 mm,w uktadach szt.
d.1./03 kanatowych - pozycja specyfikacji nr 11
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm - pozycja specyfikacji nr 12 szt.
d.1.|03
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR K-01 0108- |Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych na powierzch- |m?2
d.1./05 niach pionowych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy
4 sczepnej - gzyms podrynnowy - pozycja specyfikacji nr 13
0.15*(13.88+6.16+2*0.25) m?2 3.081
RAZEM 3.081
21/KNR K-01 0108- |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzch- |m2
d.1./06 niach sufitowych zaprawg cementowo-polimerowsg - wykonanie warstwy
4 sczepnej - gzyms podrynnowy - pozycja specyfikacji nr 13
0.25*(13.88+6.16) m?2 5.010
RAZEM 5.010
22|KNR K-01 0110- [Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawa ce- m?2
d.1./03 mentowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
4 na $cianach szpachlg cementowo-polimerowg - pozycja specyfikacji nr 13
poz.20 m2 3.081
RAZEM 3.081
23|KNR K-01 0110- |[Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg ce- m?2
d.1./04 mentowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
4 na sufitach szpachlg cementowo-polimerows - pozycja specyfikacji nr 13
poz.21 m?2 5.010
RAZEM 5.010
2|45421100-5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - POZYCJA 24+ 34
24|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - pozycja specyfi- |szt.
d.2/0353-03 kacji nr 14
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - pozycja specyfi- |szt.
d.2|0353-04 kacji nr 14
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.ponad 2 m2 - pozycja specyfi- |m2
d.2/0353-08 kacji nr 14
2*3.00*3.30+1.60*2.15 m?2 23.240
RAZEM 23.240
27|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - powiek-  |m3
d.2|0348-02 szenie otworéw okiennych - pozycja specyfikacji nr 15
3*0.25*0.20*1.30 m3 0.195
RAZEM 0.195
28|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-04 mentowej cegtami - pozycja specyfikacji nr 16
2*0.25*1.70*3.00 m3 2.550
RAZEM 2.550
29|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworéw w|m?2
d.2|0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - pozycja specyfikacji nr 17
0.30*2.15 m?2 0.645
RAZEM 0.645
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNNR 7 0701-02 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,0 m2 - pozycja specyfikacji |m2
d.2 nr 18
3*0.60*1.30 m2 2.340
RAZEM 2.340
31|KNNR 7 0701-03 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5 m2 - pozycja specyfikacji |m2
d.2 nr 18
3*0.80*1.30 m2 3.120
RAZEM 3.120
32|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 - pozycja specyfikacji nr 19 m2
d.2|1039-02
2*0.80*1.60 m2 2.560
RAZEM 2.560
33|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - pozycja specyfikacji nr 20 m2
d.2|1040-02
2*2.20*1.60 m2 7.040
RAZEM 7.040
34/KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 - pozycja specyfikacji nr 21 m2
d.2|02
2.15*1.30 m2 2.795
RAZEM 2.795
3]45320000-6 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - POZYCJA 35+51
35|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.3|01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie - pozycja specyfikacji nr 22
<$ciany> 4.50*13.88+3.50*(6.16+8.09) m?2 112.335
<otwory okienne i drzwiowe> -(4*0.6*1.30+3*0.80*1.30+2*3.00*1.60) m?2 -15.840
A (sumaczesciowa) | e
m?2 96.495
<oscieza> 0.10*(8*0.60+6*0.60+14*1.30+4*3.00+2*1.60) m?2 4.180
B (sumaczesciowa) | e
m2 4.180
<gzyms podrynnowy> (0.25+0.15)*(13.88+6.16)+2*0.25*0.15 m?2 8.091
C (sumaczegsciowa) L e
m2 8.091
RAZEM 108.766
36|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - m?2
d.3/03 dwukrotne gruntowanie - pozycja specyfikacji nr 23
poz.35 m2 108.766
RAZEM 108.766
37|KNR 23 2611-04 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, sprawdze- |m2
d.3 nie przyczepnosci - pozycja specyfikacji nr 24
poz.35 m2 108.766
RAZEM 108.766
38|/KNR 23 2612-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt sty- |m2
d.3 ropianowych do $cian - pozycja specyfikacji nr 25
poz.35A m2 96.495
RAZEM 96.495
39|/KNR 23 2612-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt sty- |m2
d.3 ropianowych do osciezy - pozycja specyfikacji nr 25
poz.35B m2 4.180
RAZEM 4.180
40|KNR 23 2612-05 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt |szt
d.3 styropianowych dyblami do $ciany z betonu - pozycja specyfikacji nr 25
p0z.38*8 szt 771.960
RAZEM 771.960
41|KNR 23 2612-06 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy |m?2
d.3 siatki, $ciany - pozycja specyfikacji nr 25
poz.38 m2 96.495
RAZEM 96.495
42|KNR 23 2612-07 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy |m2
d.3 siatki, oscieza - pozycja specyfikacji nr 25
poz.35B m2 4.180
RAZEM 4.180
43|KNR 23 2612-06 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie dodatko- |m2
d.3 wej warstwy siatki, $ciany - pozycja specyfikacji nr 25
1.50*(13.88+8.09+6.16-2*1.60) m2 37.395
RAZEM 37.395
44|KNR 23 2612-08 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw |mb
d.3 wypuktych katownikiem metalowym - pozycja specyfikacji nr 25
4.50+3.50+8*0.60+6*0.60+14*1.30+4*3.00+2*1.60 mb 49.800
RAZEM 49.800
45/KNR 23 2612-09 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy |mb
d.3 cokotowej - pozycja specyfikacji nr 25
13.88+8.09+6.16-2*1.60 mb 24.930
RAZEM 24.930
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m2
d.3|01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej - pozycja specyfikacji nr 26
p0z.38+p0z.39+p0z.35C m?2 108.766
RAZEM 108.766
47|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m2
d.3|02 konana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome - pozycja specyfikacji nr 26
poz.38 m2 96.495
RAZEM 96.495
48|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m2
d.3|03 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - os$cieza o szer. do
15 cm - pozycja specyfikacji nr 26
poz.39 m?2 4.180
RAZEM 4.180
49|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m2
d.3|05 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - gzyms podrynno-
wy - pozycja specyfikacji nr 26
poz.35C m?2 8.091
RAZEM 8.091
50/KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m2
d.3|07 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - dodatek za pasy o
innej barwie o szer. do 100 cm - pozycja specyfikacji nr 26
poz.46 m?2 108.766
RAZEM 108.766
51/KNR 4-01 0321- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw stalowych do 1,5 - pozycja |szt
d.3|01 specyfikacji nr 27
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
4/45400000-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE WEWN ETRZNE - POZYCJA 52+60
52|KNR 2-02 0120- |[Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - pozycja|m?
d.4/02 specyfikacji nr 28
3.60*3.51 m?2 12.636
RAZEM 12.636
53|KNR 2-02 2006- |Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach |m?2
d.4/02 na zaprawie na paskach - pozycja specyfikacji nr 29
3.51%(2*7.30+2*0.15+10.53+4*0.25+2*0.12+2.83+7.45)-3*0.80*1.30-3* m?2 114.635
0.60*1.30-2*1.60*3.00
RAZEM 114.635
54/KNR 2-02 2006- |Okfadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach |m?2
d.4|03 na rusztach - pozycja specyfikacji nr 29
3.49*%(7.30+2.83+10.53+2*3.60)-2*1.30*2.15 m?2 91.641
RAZEM 91.641
55/KNR 2-02 2006- |Okfadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach  |m?2
d.4|04 na rusztach - pozycja specyfikacji nr 29
3.60%(7.45+2.83)+3.70*10.53-0.12*0.85-2*0.25*0.54+0.15*(0.54-0.12) m?2 75.660
RAZEM 75.660
56|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome -|m?2
d.4|01 pozycja specyfikacji nr 30
poz.55 m?2 75.660
RAZEM 75.660
57|KNR 2-02 0613- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt m2
d.4|03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - pozycja specyfikacji nr 31
poz.55 m?2 75.660
RAZEM 75.660
58/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.4|05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - pozycja
specyfikacji nr 32
poz.53+poz.54+poz.55 m?2 281.936
RAZEM 281.936
59/KNNR 2 1208-01 [Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod |m2
d.4 plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - pozycja specyfikacji nr
33
poz.55 m2 75.660
RAZEM 75.660
60|{NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 |m2
d.4/2805-03 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 - pozycja specyfikacji nr 34
poz.59 m2 75.660
RAZEM 75.660
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