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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU PRZY UL. ZWYCI ĘZCÓW 12 I 12 A W KOŁOBRZEGU 

1 KNR-W 4-01
0509-02
z.sz.2.3.
9909-03/4 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywa-
nych robót do 50 m2

m2

Wschodnia - oficyna
36.17+10.57 m2 46.740

RAZEM 46.740
2 KNR-W 4-01

0509-03
z.sz.2.3.
9909-03/4 

Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 m2

Północna - frontowa
18.49+3.07+0.19+22.01+0.44+0.39+1.83+4.17*2 m2 54.760
Północna - oficyna
17.29+3.04 m2 20.330
Wschodnia - front
32.95+2.13+4.76+2.06 m2 41.900
Wschodnia - oficyna
14.12+6.07 m2 20.190
Południowa - front
45.42+1.36+2.36+1.40+2.16 m2 52.700
Południuowa - oficyna
19.48+4.52 m2 24.000

RAZEM 213.880
3 KNR-W 4-01

0540-01
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków,
pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku

m2

Mury ogniowe
0.60*(3.75+4.00+3.70+1.90+6.14+1.93+4.10+4.18+3.89+0.96+2*(0.26+3.30+
0.70+0.95)+0.64)

m2 27.366

Pasy pod- i nadrynnowe, gzymsy
0.80*(5.48+12.50+3.12+2.91+13.26+13.42+5.86+5.57) m2 49.696

RAZEM 77.062
4 KNR 4-04

0506-05
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

5.48+12.50+3.12+2.91+13.26+13.42+5.86+5.57 m 62.120
RAZEM 62.120

5 KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

5*10.88 m 54.400
RAZEM 54.400

6 KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm m2

poz.1 m2 46.740
RAZEM 46.740

7 KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

poz.2 m2 213.880
RAZEM 213.880

8 KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

1.79 m 1.790
RAZEM 1.790

9 KNR 4-01
0629-09

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania z
przerwami

m2

poz.1+poz.2 m2 260.620
RAZEM 260.620

10 KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m m2

poz.9 m2 260.620
RAZEM 260.620

11 KNR 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej

m2

poz.9 m2 260.620
RAZEM 260.620

12 KNR 2-02
0504-04
0504-07 

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę z uszczelnie-
niem zaprawą

m2

poz.9 m2 260.620
RAZEM 260.620

13 KNR 2-02
0504-07

Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie zaprawą m2

poz.9 m2 260.620
RAZEM 260.620
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Norma PRO Wersja 4.15



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNR 2-02

0516-04
Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem- z
blachy z cynku

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15 KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku m

poz.4 m 62.120
RAZEM 62.120

16 KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

17 KNR 2-02
0511-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku m

poz.5 m 54.400
RAZEM 54.400

18 KNR-W 4-01
0519-02
z.sz.2.3.
9909-03/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie
z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywa-
nych robót do 50 m2

m2

<Oficyna> 15.28+8.37+.72 m2 24.370
<Front> 50.80+16.49 m2 67.290

RAZEM 91.660
19 KNR-W 2-02

1016-07
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

20 KNR-W 2-02
1016-01

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m2 m2

0.45*0.55+4*0.55*0.78 m2 1.964
RAZEM 1.964

21 KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

6*1.50+2.63+2*4.33+4*1.51+2*2.79+4*1.55+4.26+5.44 m2 47.810
RAZEM 47.810

22 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.21 m2 47.810
RAZEM 47.810

23 KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

0.37*1.00*5.53+0.49*1.53*5.00 m3 5.795
RAZEM 5.795

24 KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
o śr. 150 mm

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

25 KNR 2-17
0113-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

Stałe global-
ne:

Pi=3.14

36*5.00*2*Pi*0.075 m2 84.780
RAZEM 84.780

26 KNR-W 2-02
2004-06
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwo 100-02 - obudowa kominów

m2

(16*0.31+2*7.30)*6.00 m2 117.360
RAZEM 117.360
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