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CZESC OPISOWA REMONTU POKRYCIA DACHU.
dot. REMONTU POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. ZWYCIEZCOW 12 | 12A W KOLOBRZEGU.

1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Obiekt: REMONT POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. ZWYCIEZCOW 12 | 12A W KOLOBRZEGU.

Adres: 78-100 KOLOBRZEG UL. ZWYCIEZCOW 12 12A.

Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

Ekspertyza - opinia techniczna budynkow.
Inwentaryzacja budowlana

3.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W Kotobrzegu przy ul. Zwyciezcow 12 i 12A znajdujg sie dwa budynki mieszkalno-
administracyjne. Budynek nr 12 posiada wejscie na elewacji potnocnej, bezposrednio
od ul. Zwyciezcow. Budynek nr 12A znajduje sie w gtebi dziatki i posiada oddzielne
wejscie od strony podworza. Budynek nr 12 stanowi element zabudowy pierzei ul.
Zwyciezcow w Kotobrzegu. W sasiedztwie tych budynkéw znajdujg sie inne budynki
mieszkalno-uzytkowe.

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynki 12 i 12A przeznaczone do adaptacji na potrzeby MOPS-u wzniesiono w
technologii tradycyjnej okoto 1906 roku. Posiadajg przyziemie, parter, | pietro, oraz
poddasze. W budynku nr 12A poddasze jest czesciowo uzytkowe- pomieszczenia
magazynowe i archiwum, natomiast w budynku nr 12 poddasze kiedys petnito funkcje
uzytkowe, ale obecnie nie jest uzytkowane.

4.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKOW:

- Fundamenty, $ciany fundamentowe i piwniczne- zostaty wykonane jako
zelbetowe i z cegly petnej grubosci 61cm, 51 cm,38 cm i 25cm.

- Sciany kondygnacji parteru i | pietra w budynkach zostaly wykonane jako
murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej grubosci 25
cm, Scianki dziatowe z cegty grubosci 12 cm i 6,5 cm. Natomiast na poddaszach
Scianki z cegty petnej oraz drewniane.

- Strop nad przyziemiem w bud nr 12 — zostat wybudowany jako odcinkowy, tukowe
sklepienia oparte sg na belkach stalowych, a te z kolei oparte zostaty na Scianach
nodnych o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Strop w budynku nr 12A zostat
po remoncie wykonany jako ptaski zelbetowy na belkach stalowych.

- Stropy nad pozostatymi kondygnacjami zostalty wykonane jako drewniane ze
Slepym putapem.

- Sciany kominowe zostaty wykonane jako murowane z cegty petnej,

- Schody i zewnetrzne zostaty wykonane jako zelbetowe, natomiast wewnetrzne
jako drewniane oparte na belkach stalowych.

- Kominy murowane z cegty petnej oraz w czesci pomieszczen budynku nr 12
wykonane z rur PCV obudowane ptytami GKF na ruszcie metalowym.

- Dach drewniany mansardowy o konstrukcji tradycyjnej ptatwiowo-krokwiowe;.
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4.2. OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | POKRYCIA:

Elementy drewniane wiezby dachowej — stupy, krokwie, ptatwie, taty i deski, mimo
braku okresowych konserwacji sg w stanie technicznym dobrym, odpowiednim do
wieku budynkow. Z obserwacji wynika, ze liniowosS¢ krokwi na potaciach skosnych
jest zachowana w normie. Nie ma widocznych ugiec¢ i odksztatcen wiezby dachowe;.
Z inwentaryzacji wynika, ze konstrukcja drewniana dachu wykonana zostaly z
nastepujacych elementéw o wymiarach:

- Stupy — 18x18 cm

- Krokwie — 13x16 cm

- Pratwie - 15x19 cm

- Murtaty — 15x15 cm

Pokrycie dachu w cze$ci stromej wykonano z dachowki karpiowki utozonej w
koronke, na elewacji wejsciowej w budynku 12A, oraz z dachéwki cementowej
zaktadkowej na pozostatych elewacjach budynkéw. W czesci ptaskiej dachéw
pokrycie wykonano z papy na deskowaniu. W budynku nr 12 warstwe wierzchnig
pokrycia stanowi papa termozgrzewalna, natomiast w budynku nr 12A papa
asfaltowa na lepiku asfaltowym. Dostep na dach w obu budynkach z przestrzeni
poddasza umozliwiajg wytazy dachowe. W budynku nr 12A w potaci dachu pokrytej
dachowka karpiowkg zamontowane sg okna potaciowe. W budynku nr 12 na
poddaszu, w celu doswietlenia pomieszczen, wykonane zostaty lukarny z oknami
drewnianymi, ktére majg pokrycie dachu z blachy na deskowaniu. Réwniez boki
lukarn obite zostaty blachg. Pokrycie dachu wykonane z dachdéwki karpiowki i
dachéwki cementowej zaktadkowej nie spetniajg warunkéw szczelnosci. Sg widoczne
liczne uszkodzenia pokrycia, skorodowane opierzenia i obrébki blacharskie o duzym
stopniu zuzycia wykonane z blachy ocynkowanej, przez ktore dostaje sie woda do
wnetrza budynku. Na poddaszu i klatce schodowej zauwazy¢é mozna liczne slady po
zalaniach. Zauwazono rowniez miejscowe punkty skorodowania na bokach lukarn,
ktore obite zostaty blachg. Na elewacji potudniowej budynku 12A widoczne sg
pekniecia scian zewnetrznych istniejagcego komina. Na elewacji wschodniej istniejacy
komin zamocowany obejmg do konstrukcji dachu réwniez posiada liczne spekania.
OCENA STANU TECHNICZNEGO:

Stan techniczny wiezby dachowej dobry, odpowiedni do wieku budynkéw. Stan
techniczny pokrycia dachow z dachowki karpidéwki na budynku nr 12A oraz pokrycia z
dachowki zaktadkowej na pozostatych potaciach stromych dachow zty — z
konieczno$cig wymiany. Zniszczone pierzenia, obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe przeznaczone do wymiany. Skorodowane obicia bokow lukarn po naprawie
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi i pomalowaé farbami krycia zewnetrznego.
Uszkodzone kominy nalezy naprawi¢ poprzez czesciowe przemurowanie,
sklamrowanie i uzupetnienia ubytkdw tynkéw.

5.0. PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU.

W oparciu o ocene stanu technicznego zaprojektowano remont pokrycia dachu na
budynkach nr 12 i 12A przy ul. Zwyciezcow w Kotobrzegu.

Zaprojektowano wykonanie nowego pokrycia z dachowki karpiéwki w kolorze
czerwonym na stromych potaciach dachow, na ktérych do tej pory znajdowata sie
dachowka karpiowka i dachowka zaktadkowa. W budynku nr 12A nalezy na ptaskiej
czesci dachu wykonac pokrycie z papy termozgrzewalne;j.

W celu remontu pokrycia dachu zaprojektowano wykonanie nastepujgcych prac:

1. Demontaz istniejgcej dachowki karpidwki na potaci wschodniej budynku 12A.
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2. Demontaz istniejacej dachowki zaktadkowej na pozostatych potaciach w
budynkach nr 12 i 12A.

3. Demontaz fat i starych okien potaciowych.

4. Impregnacja elementéw drewnianych wiezby dachowej preparatem
grzybobdjczym.

5. Utozenie na krokwiach izolacji paroprzepuszczalnej z folii PCV.

6. Wymiana i uzupetnienia tat do montazu nowych dachéwek.

7. Montaz nowych okien pofaciowych o wym. 55x78 cm i dwdch wytazow
dachowych o wym. 85x85 cm np. firmy Velux lub innej o podobnej jakosci i
parametrach.

8. Likwidacja swietlika w konstrukcji stalowej na potaci dachu w budynku nr 12.

9. Naprawa i przemurowanie komindbw murowanych z cegty petnej w budynku nr
12A.

10. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na ptaskiej czesci dachu w
budynku nr 12A.

11. W budynku nr 12 wykonanie otworow w poszyciu dachu i zamontowanie
nowych komindw wentylacyjnych z rur cynkowych na stelazu stalowym,
wyprowadzonych ponad pota¢ dachu i obitych blachg cynkowa.

12. Wykonanie nowych obrobek blacharskich i opierzen.

13. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych.

14. Oczyszczenie z rdzy, zaimpregnowanie farbami antykorozyjnymi oraz
pomalowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze szaro-popielatym bokdéw lukarn w
budynku nr 12.

Opracowat: mgr inz. architekt Marek Roszkowski

inz. Roman Kisiel



