"TOB" Techniczna Obstuga Budownictwa 70-132 Szczecin, ul. Ruska 22a/1
Jerzy Matusz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI REMONT POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU PRZY UL. ZWYCIEZ-
COW 12112 AW KOLOBRZEGU NA QZIALCE NR 116 OBREB 12.

ADRES INWESTYCJI : 78-100 KOLOBRZEG, UL. ZWYCIEZCOW 12112 A, DZIALKA NR
116, OBREB 12.

INWESTOR : GMINA MIASTO KOLOBRZEG

ADRES INWESTORA : UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : Jerzy Matusz 501530530

DATA OPRACOWANIA :09.06.2009

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.06.2009



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m.  |Poszcz | Razem
REMONT POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU PRZY UL. ZWYCI EZCOW 12 | 12 AW KOLOBRZEGU
1/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie - powierzchnia wykonywa- |m2
0509-02 nych rob6t do 50 m2
2.52.2.3.
9909-03/4
Wschodnia - oficyna
36.17+10.57 m2 46.740
RAZEM 46.740
2|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki - powierzchnia wykonywanych robét do 50 m2  |m?2
0509-03
z2.52.2.3.
9909-03/4
Pétnocna - frontowa
18.49+3.07+0.19+22.01+0.44+0.39+1.83+4.17*2 m?2 54.760
Pétnocna - oficyna
17.29+3.04 m?2 20.330
Wschodnia - front
32.95+2.13+4.76+2.06 m?2 41.900
Wschodnia - oficyna
14.12+6.07 m2 20.190
Potudniowa - front
45.42+1.36+2.36+1.40+2.16 m?2 52.700
Potudniuowa - oficyna
19.48+4.52 m?2 24.000
RAZEM 213.880
3|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, |m2
0540-01 pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy z cynku
Mury ogniowe
0.60%(3.75+4.00+3.70+1.90+6.14+1.93+4.10+4.18+3.89+0.96+2*(0.26+3.30+ |m?2 27.366
0.70+0.95)+0.64)
Pasy pod- i nadrynnowe, gzymsy
0.80*%(5.48+12.50+3.12+2.91+13.26+13.42+5.86+5.57) m2 49.696
RAZEM 77.062
4|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
0506-05
5.48+12.50+3.12+2.91+13.26+13.42+5.86+5.57 m 62.120
RAZEM 62.120
5/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0506-06
5*10.88 m 54.400
RAZEM 54.400
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat 16 cm|m?2
0430-03
poz.1l m2 46.740
RAZEM 46.740
7|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m2
0430-04 cm
poz.2 m2 213.880
RAZEM 213.880
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - tawy kominiarskie m
0430-09
1.79 m 1.790
RAZEM 1.790
9/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza krawedziakéw metoda opryskiwania z m?2
0629-09 przerwami
poz.1+poz.2 m2 260.620
RAZEM 260.620
10|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m |m2
0103-03
poz.9 m2 260.620
RAZEM 260.620
11|KNR 2-02 Otacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy m?2
0410-02 nasyconej
poz.9 m2 260.620
RAZEM 260.620
12|KNR 2-02 Pokrycie dach6w dachowka karpidéwka ceramiczna w koronke z uszczelnie- m?2
0504-04 niem zaprawg
0504-07
poz.9 m?2 260.620
RAZEM 260.620
13|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka - dodatek za uszczelnienie zaprawg m2
0504-07
poz.9 m?2 260.620
RAZEM 260.620

Norma PRO Wersja 4.15




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa, dachéwka, eternitem- z |szt.
0516-04 blachy z cynku
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku m
0509-04
poz.4 m 62.120
RAZEM 62.120
16|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
0509-09
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku m
0511-04
poz.5 m 54.400
RAZEM 54.400
18|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
0519-02 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywa-
2.52.2.3. nych rob6t do 50 m2
9909-03/3
<Oficyna> 15.28+8.37+.72 m2 24.370
<Front> 50.80+16.49 m?2 67.290
RAZEM 91.660
19|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni do 0.5 m2 |m?2
1016-01
0.45*0.55+4*0.55*0.78 m?2 1.964
RAZEM 1.964
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
0204-01 petnosciennych
6%1.50+2.63+2%4.33+4*1.51+2*2.79+4*1.55+4.26+5.44 m?2 47.810
RAZEM 47.810
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
0213-01
poz.21 m2 47.810
RAZEM 47.810
23|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02
0.37*1.00*5.53+0.49*1.53*5.00 m3 5.795
RAZEM 5.795
24|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
0212-06 0 $r. 150 mm
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
0113-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
7.0.3.3. 9903 |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9905-1
State global- |Pi=3.14
ne:
36*5.00*2*Pi*0.075 m?2 84.780
RAZEM 84.780
26|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
2004-06 dynczych dwuwarstwo 100-02 - obudowa kominéw
analogia
(16*0.31+2*7.30)*6.00 m?2 117.360
RAZEM 117.360

Norma PRO Wersja 4.15




